HONDA 


N Box + 

N Box + Custom 


才ーナーズマニュアル 



ビジュアル目次 


H 才ートエアコン* 

■ I マニュアルエアコン4 
排常点滅表示な(ノげードスイッチ） 
H セレクトレ八’ 



J メーター 仁： 


-I 警告口 erszEfc 
一!表示口 C 3 Z 9 


J パワースライドドア 
スイツチ* む： 

1ヘッドライトレべリング 
ダイヤル 

VSA OFF スイッチ 


I アクセサリーソケット ana 


HU ヤデフ□スタースイッチ/ヒーテッドドアミラー*スイッチ CT 
H デフ□スタースイッチ仁三 awcgr ぶ ■ 


M ク V ツクガイド 





























ク 



—■ワイパー/ウォッシャースイッチ osa 
—1 シフトスイッチ（シフトダウン)* oiEa 
—ISEL/RESET スイッチ CT35E1 

pH ライト/方向指示器(ウィンカー） 

スイッチ 仁三: i 抑 i:M 
—I フォグライトスイッチ* 

—1 シフトスイッチ（シフトアップ)* oiEa 
-H クルーズコント□ールスイッチ* e 細!: i 

—IECON スイツチ CVMVM 


J ホーンスイッチ周辺） 

J 八ンドル位置調節レバー* CTsEa 
ENGINE START/STOP スイッチ夺 CTSga 


ツ 

ク 

ガ 


ド' 


この「々」はタイプやオプションなどにより、装備び異なる場合に付きまず。 1 































ビジユア J レ目次 


H サイドアンダーミラー C 3 S 9 
H ヴイドビューヴポート5ラー 仁： 381 g « 


H 室内助手席側ヒユーズボックス 


HSRS エアバッグシステム(助 


ス*口^3 
手席用 ） ClfekI 



ISRS エアバッグシステム 
(運輯席用） 


則ヒュー; 


■室内運転席側ヒューズ 
ボックス 

I ドアミラ^調節 

スイッチ 仁三脚 ■ 

I パワーウィンドー 
スイ ツチ 


I フューエルリツド 
才—ソナ— 


I ボンネツ 


■— "sir 油 

卜解除ノブ aaE » 
レーキ む•は ■ 


I パーキングブレーキ 
I センターコンソールボックス 


ク V ツクガイド 
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J グ□ーブボックス e 拙 E > 
J 発炎筒 




































J サンバイザー 
J バニテイミラー 


J グラブ レール 


J ルームミラー 仁:3脚 ■ 
J 室内口 仁 : 3Sil"lllgM 



H マップランプ仁 : saiwiigM 


J ルーフ コンソールボックス * I 


■力ーゴスぺース照明•打 


U gUifelblil 
g 化!; • 


■後方視角支援ミラー 


■フック パー 


*0119 

—ソケットロ 

フック glJMil 


■アクセサリ 


■タイダウンフック 


H ボード A * ' 

テールゲート ランプ I 
J ボードが< 


H エンドボード* OiEa 


FIX チヤイルドシート固定装置* I 

_1リヤシ_卜夺‘ 


■ I コンビニフックの 


J シートベルト 仁: 38 W « 


-1フ□ントシート 仁] 

—I コンビニフック 


この「々」はタイプやオプションなどにより、装備び異なる場合に付きまず。 





















































ビジユア J レ目次 


■ I エンジンルーム内のメンテナンス 


-1ワイパー 仁: 

-1へッドライト 仁三》の"6» 

I アクセサリーランプ* 



J アンテナ e^JHi 
J ノ V イマウントストップランプ 

仁: as ■防; ■ 

J スライドドアの開閉 CTsBa 

JIJ ャワイパ— じ: 3saa ■の • 

J テールゲートの開閉 ersm 

J 制動'灯/尾'灯 
I ウィン九 — 仁 ]—: RWIKM 


J 後退な czm ^ 

J 給油のしかた CT 










































安をなドライブ 仁: 


運乾を始める前の確認 CTsia 

参運転前にフ□ントシートの位置、ヘッドレス 
卜、ハンドルの位置、ミラー類の角度を調節し 
まず。 



•正しい運転姿勢でシートべ 
ルトを着用してください。 
参同乗者にも必ずシートべル 
卜を着用させまず。 

参妊娠中のかたは腹部を圧迫 
しないよラにシートベルト 
を着用してください。 



エアバッグ aswa 


•万一の衝突の際に、乗員への衝撃を緩和ずる 
ために、エアバッグが装備されていまず。 


ソートベルト CTsBa 

排気ガスについて aaa 

参車の排気ガスにはち害な一酸化炭素が含まれ 
ているため、ガレージなどの密閉された場所 
ではエンジンを始動しないでください。 


お子さまのを全 aE> 

参シートベルトを正しく着用できない 
ルさなお子さまを乗せるときは、 

チャイルドシートをお使いくださ 
しお子さまの安全のために、チャ 
イルドシートはリヤシート*に取り付 
けてくださし、。 



ク V ツクガイド 


この「々」はタイプやオプションなどにより、装備び異なる場合に付きまず。 5 




















計器の見をた 。化 • 

警告'打 azE » 表示'打 0 X 9 メーター am 


警告な/表示灯 




弁 エンジンオイル 
げ メンテナンス表示灯* 

« VSA 警告灯 

ち VSA0FF 警告灯 

パワースライドドア 
警告な* 

Honda スマートキー 
システム警告灯* 

ゴ 55) イモビライザー 
^ システム表示灯* 

^低水温表示な(ブルー） 

W も高水温警告な（レッド） 

^アイドリンク''ストッフ° 

システム警告な*(オレンジ) 

アイドリンク''ストッフ° 
表示灯* (グリーン） 

スターター システム 
警告灯* 

セキュリティ 
参 アラーム システム 
作動表示灯 A 

H セレクトポジション因 
I 移動警告が 

key Honda スマートキー 
mm 電池消耗警告灯* 


の 

の 



N BOX- 


N BOX + Custom 


スピードメーターの夕個が点なしまず。スピードメーターの中央が点なしまず。 


緑色：省燃費状態 
白色：急加減速状態 

ライト表示な 


緑色：省燃費状態 
青色：急加減速状態 

警告灯/表示灯 


警告灯/表示な 


燃料計 


アンビエントメーター 

参運転操作の状態に応じて、アンビエントメーターの色が変化しまず。 


!• 

ハイビーム 表示な 

夕た 

ライト点な表示な 

が 

V 

フォグライト 
点灯表示な4 


I 


セレクトポジション表示な 
(トランスミッション警告灯） 

シフトインジケータ ー/ 關 
(7 速マニュアルシフトモー 
ド) 表示な A 


(@) 

ABS 警告な 

ホ 

ECON 表示灯 

®! 

EPS 警告灯 

寺今 

方向指示器表示な 

ぶ 

シートベルト 
非着用警告な 

が 

エアバッグシステム 
警告灯 

心 

ミ由圧警告灯 

Co 

PGM-FI 警告灯 

巧 

充電警告灯 

LIGHT 

CONTROL 

オートライト 
コント□-ル警告灯* 


クルーズメイン表示灯* 

■も IIIMJ 

RiTV が訂 

クルーズコント□-ル* 
表示灯 

(©) 

ブレーキ警告灯 
(レッド） 

(©) 

ブレーキシステム 
警告灯(オレンジ） 

を 

ドア/テールゲート 
開閉警告灯 

m 

燃料残量警告灯 

w 

BRAKE 

ブレーキ踏み込み 
不足表示灯 A 


U ク V ツクガイド 
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各部の操作 

ENGINE START/STOP 

スイッチ々 osBa 

スイッチを}甲ずと、パワーモードが切り換わ 
りまず。 



ウインカー 

方向指示器（ウィンカースイツチ） 
左が 



ちが 


フイト cyj&M 

ライトスイツチ 



ワイ八一 CTsEa 

ワイ パー/ウオツシヤー スイ ツチ 



• OFF 停止 


• INT 間欠(雨量び少ないとき） 

• L 0 低速(普通の雨量のとさ) 
• HI 高速(雨量びをいとき） 


ノ V ンドル位置の調節々 

•ハンドル位置調節レバーを巧し下げ、ハン 
ドルの位置を調節しまず。 



この「々」はタイプやオプションなどにより、装備び異なる場合に付きまず。 












了 —ルケート 

参テール ゲートは、 テール ゲートハンドルを 
引いて開きまず。 



トノ^三《フー C 3 S 9 

•パワーモード※1が ON モードのとき、ド 
アミラーの格納または角度の調節ができま 
ず。 


格納スイッチ 左ち切り換え 



八ワーウィンドーロの i 

参パワ ーモー ド※1が ON モー ドのとき、 
ウイン ドーの開閉ができまず。 


パワースライドドア 

じ三 ST 左 ■ 

参メインスイッチが ON のとき、開閉したい 
側の^または13を}甲ずと自動的に開閉し 
まず。 


メインスイッチ 



パワースライドドアスイッチ 



!の一 
• ON j 


ウインドー□ツクボタン 
運聞席む外のウィンドーび非作動 


• OFF 全てのウインドーび作動 


:エンジンスイッチ装備車は 、 ENGINE 
START / STOP スイッチの代わりにエンジン 
スイッチを装備していまず。 


























エアコン g MM l 


才ートエアコン装備車 


♦ 吟 UTOI を巧ずと、才ートエアコンが作動 
しまず。 

参 r 巧 那^ I を}甲ずと、止まりまず。 

参前面ガラスの顯りを取るには、 [^1 を巧 
しまず。 


マニュアルエアコン装備車 


参ファンスピード切り換えダイヤルで風量を 
調節しまず。 

参モード切り換えダイヤルで吹き出し□を選 
びまず。 

参温度調節レノ \'一で吹き出し風の温度を調節 
しまず。 

参ファンスピード切り換えダイヤルを OFF に 
ずると、止まりまず。 

参前面ガラスの顯りを取るには、モード切り 
換えダイヤルを gS ?| にしまず。 


V 


巧 W 心 


上半身送風足元送風、足元送風足元送風、 
上半身送風 窓ガラスの 

曇り取り 


IMODEI スイッチ- 
| A / C | スイッチ- 

フアンスピード—— 
切り換えスイッチ 

デフ□スタースィッチ- 


温度調節レバー 


モード切り換えダイヤル 


る !!!!I 雜 三 5* 


> W ♦パ與 W 

上半身送風足元送風、足元送風是巧草?、^窓ガラスの 
±半身送風 Pi さの曇り取り 


み UTOI スイッチ 





- I な船 I スイッチ 

温度調節スイッチ 

-内外気切り換え 
スイッチ 


梓7ロスイッチ 


フアンスピード 
切り換えダイヤル 


内外気切り換え 
レバー 


この「々」はタイプやオプションなどにより、装備び異なる場合に付きまず。 























































運面 


仁: asiig— 


オートマチック車 e 細の 

参セレクトレノ\'一をに入れブレーキを踏みながらエンジンを始動しまず。 

セレクトレバー 

セレクト レバーの 操作 


ブレーキペダルをち足で 
踏み、ボタンを巧して 
操作 


ボタンを巧して操作 


ボタンを巧さずそのまま 
操作 


7速マニュアル 
シフトモード 
装備車 


7速マニュアル 
シフトモード 
非装備車 



P 

辜 會 

P 

R 

N 

み 會 

み な 

R 

N 

D 

S 

♦ な 

D 

L 


パーキング 

駐車またはエンジンの始動 

リバース 

車を後退 

ニュートラル 

アイドリンブ状態 

ドライブ 

• 通常走行 

• 一時的に7速マニュアルシフトモード*にするとき 

ドライブ ( S )* 

• 高回転領域を有効に使用 

• 上り坂や下り坂を走行するとき 

• 7速マニュアルシフトモード*にするとき 

□—々 

• 強いエンジンブレーキが必要なとき 
• 上り坂や下り坂を走行するとき 


7速マニュアルシフトモード* 

• 八ンドルから手を放さずシフトスイッチを引いて、自在にシフト操作 
びでをます。 

セレクトレバーび0 A のとさ 

八ンドルにあるシフトスイッチを引くと、7速マニュアルシフトモー 
ドになります。画 （7 速マニュアルシフトモード)表示打び点打し、 
シフトインジケーターにギヤ位置び表示されます。 

セレクトレバーび@のとを 

八ンドルにあるシフトスイッチを引くと、一時的に7速マニュアルシ 
フトモードになります。シフトインジケーターにギヤ位置び表示され 
まず。 


IMI 表示口 


ーシフトスイッチ 
(シフトダウン） 


+シフトスイッチ 
(シフトアップ） 



X ]:エンジンスイッチ装備車は\ ENGINE START / STOP スイッ 
チの代わりにエンジンスイッチを装備していまず。 


M クイックガイド 
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VSA OFF スイッチ "siitt 

• VSA とは、急激な車両の挙動変化を抑制 
しようとずる装置でず。 

参エンジンを始動ずると自動的に VSA は 
ON になりまず。 

• VSA を停止 ( OFF ) 状態にずるには、欄を 
「ピッ」とブザーが鳴るまで}甲しまず。再 
度、使用 ( ON ) ずるには I 磊 I を r ピッ」とブ 
ザーが鳴るまで}甲しまず。 

CRUISE スイッチ* "81础 

参クルーズコント□-ルは、高速道路などを 
定速で運転ずるとき、アクセルペダルを踏 
まなくても車速を一定に保つ装置でず。 

参クルーズコント□ールを使用しないとき 
は、安全のために ICRUISE ] を}甲して OFF 
にしてくださし、。 


ガソリンを入れる caa » 


指定燃料：無鉛レギユラーガソリン 
タンク容量： 

35リットル 
30リツトル 


2 VVD 車 


4 WD 車 


〇フユーエルリツドオープナーを引いて、フユーエルリツドを開ける。 



e ツマミをゆっくり回し 
てキャップを開ける。 


e キャップをホルダーに 
かける。 



この「々」はタイプやオプションなどにより、装備び異なる場合に付きまず。 























メンテナンス 


仁: sar 巧 ■ 



ワイ八ーブレート UJH fc 

•拭きムラがある場合は、ワイパーブレードラバーを交換しまず。 

エンジン J レーム CSsIUkII 


参;令却水、ウォッシャー液の補給を行いまず。 
•バッテリーを点検しまず。 

〇運転席足元のボンネット解除ノブを引く。 


ボンネット解除ノブ 



0レバーを上げてボンネットを開ける。 


タイヤ UJ 脚 

参タイヤ、ホイールを点検しまず。 
参降雪地域では、スノータイヤ、 
タイヤチェーンが必要でず。 


フィト U かぶ 

参ヘッドライト、フォグライト電球*、テー 
ルライ 卜電球などの点検または交換を行 
いまず。 

参電球の交換については、「メンテナンス」 
を参照してください。 

参ヒューズの交換については、「万一の場合 
には」を参照してください。 



U ク V ツクガイド 
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万一の場合には 仁： asw の ■ 


パンクした U * 姑:1 

参安全な場所に停車し、パンク修理キットで 
応急修理しまず。 



警告'打び点'打した 

参詳細を確認し、取扱説明書にしたがってく 
ださし、。 

心因ご)(①)@! 



エンジンび始動しない 

仁ぶ 

参バッテリーあがりが考えられまず。救援車 
のバッテリーを利用してエンジンを始動し 
まず。 



ヒューズび切れた 口か姊 

参室内とエンジンルーム内にヒューズボック 
スがありまず。切れているヒューズを取り 
換えまず。 



才一八ーヒートした U * 姑 • 

参安全な場所に停車し、蒸気が出ていなけれ 
ばボンネットを開けてください。 



けん引してち5いたい 

ご，化 I * 

参必ず専門業者に依頼してください。やむを 
えず四輪を接地したままけん弓 I される場合 
は、取扱説明書にしたがってください。 



この「々」はタイプやオプションなどにより、装備び異なる場合に付きまず。 


ク V ツクガイド 
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こんなとをは 


0 


ENGINE START/STOP 


_ のパヮー 

モードが OFF モードか S 
アクセヴ ij — モー ドにな S ない 


〇 


• 八ンドルび□ックされていませんか？ 

• 八ンドルを左ちに回しなが5、 

| ENGINESTART / STOP|《i を巧してください。 


〇 |rg-ir：p 

PM! 


0 


[engine START/STOP I のパワ— 

モードが OFF モードにな S ない 


〇 


セレクトレバーが因似外の位置になっていま 
せんか？ 


確 


0 


ブレーキペダルを踏んだ S 
ガタガタと振動した 


〇 


ブレーキペダルを踏んだとさ、ペダルが小刻みに動くことがあ 
ります。 

これは A 巨 S び作動しているときの現象で異常ではありません。 
そのまま、ブレーキペダルを強く踏み続けてください。 


0 


mm ドアが車内か S 開け S れない 


〇 


チヤイルドプルーフび施錠の位置 
になっていませんか？ 

後席ドアを外か5開け、チヤイル 
ド プルーフの レノ く 一を 解錠の位置 
にして < ださい。 



M ク V ツクガイド 
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X ]:エンジンスイッチ装備車は 、 ENGINE START / STOP スイッチの代わりにエンジンスイッチを装備していまず。 




























0 


キーレスエント U —でドアを解錠 
したはずなのに施錠されている 


〇 


キーレスエントリー、 Honda ス 
マートキーで解錠してか5、約30 
秒必内にドア、テールゲートを開け 
なかった場合は、自動のに再度施錠 
されまず。 



0 


運面おドアを開けるとブザーが鳴る 


〇 


「ピピピピ」と鳴るときはパワーモード^1を 
OFF モード 1U がにしていませんか？ 

「ピー」と鳴るときはライトを消し忘れていま 
せんか？ 

アイドリングストップ*中に運転席ドアを開け 
ると r ピーッピーッピーッ • • •」と鳴りまず。 



0 


走行するとブザーが鳴る 


〇 


• 運転席または助手席シートベルトを着用していまずか？ 
• パーキングブレーキを完全に戻していまずか？ 


走行中にブレーキを踏むと金属的^^ • ブレーキパッI 
な摩擦音がする ます。 Honda 


キパッドび摩耗して使用限界になっているおそれびあり 
販売店で点検を受けてください。 


0 


レギュラーガソリン仕様車にプレ 
ミアム(八イオク)ガソリンを使用 
してち大丈夫でずか？ 


〇 


• プレミアムガソリンをお使いになることもできまずび、この場 
合、本来のエンジン性能び大きく変わることはありません。 


:エンジンスイッチ装備車は 、 ENGINE START / STOP スイッチの代わりにエンジンスイッチを装備していまず。 


■クィソクガィド 


この「々」はタイプやオプションなどにより、装備び異なる場合に付きまず。 15 












ま全に関する表示 


r 運転者や他の人が傷害を受ける可能 I 生のあること」を回避方法 
となに、下記の表示で記載していまず。これらは重要でずの 
で、しっかりお読みください。 



その他の表示 


下記の表示を使つて記載していまず。 


アドバイス 


お車が故障-破損ずるのを防ぐためのァドバイスや、環境へ 
の配慮のために守っていただきたいこと。 

V_ J 


サービス診断記録装置について 


この車には、システムを制御ずるためのコンピューターが搭載 
されており、次の内容をデータとして記録しまず。 

• エアバッグ システムの 故障診断情報 
• エアバッグの作動に関ずる情報 
• 動力伝達機構の状態 
• 運転状態 

Honda および Honda が委託した第与者は、記録されたデータ 
を技術的な診断や Honda の車両の研究開発のために、取得、 
利用ずることがありまず。 

なお、会話等の音声や映像は記録されません。 

データの開示について 


Honda および Honda が委託した第 H 者は、取得したデータを iU 
下の場合を除き、第兰者へ開示、提供ずることはありません。 

• お車の所有者または使用者の同意がある場合 
• 裁判所命令等、法的強制力のある要請に基づく場合 
• 統計的な処理を行う等、使用者や車が特定できないように 
加工したデータを、研究機関等に提供ずる場合 
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已万一の場合には P .206 

工具、発炎筒 207 

パンク 208 

ジャッキ 216 

エンジンが始動しない 218 

ジャンプスタート 221 

セレクトレバーが動かない 223 

才ーバーヒート 224 

警告なが点な/点滅した 225 

ヒユーズ 228 

けん引 235 

テールゲートが開かない 237 

已資料 P ぶ8 


仕様： N BOX + 239 仕様： N BOX + Custom 241 

仕様： N BOX + (夕ーボ ） 243 仕様： N BOX + Custom (夕ーボ ） 245 

車の仕様などの変更により、この本の内容と実車が一致しない場合がありますのでご了承くださし、。 
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ま全なドライブ 


この章には、安全運転のために必要な重要情報が記載されていまず。 
運転を始める前によくお読みいただき、運転者と同乗者の安全を 
確保してください。 




占^麵— 


安全なドライブのために . 19 

シー トベルト 

シートベルトについて . 20 

シートベルトの着用 . 23 

シートベルトの点検 . 24 

エアバッグ 

エアバッグの種類 . 25 

SRS エアバッグ . 25 

エアバッブシステム警告な . 28 

エアバッグのお手入れ . 29 


お子さまのま全 . 30 

乳幼おの安全 . 31 

大きなおテさまの安全 . 40 

排気ガスの危険性 

一酸化炭素について . 42 
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安全なドライブのために 


ま全のための確認事項 


安全なドライブのために、走行前に下記の項目を確認してください。 

• ドア、テールゲートは完全に閉まっているか？ 

►ずべてのドア、テールゲートが完全に閉まり、正しく施錠されていること 
を確認してください。 

已車内での施錠/解錠 P .65 

• 運転しやずい姿勢にシート位置を調節しているか？ 

►正しい運転姿勢がとれるよう、シート位置やへッドレストの調節をしてく 
たさい。 

已フ□ントシート P .99 

• 同乗者のシートも、安全が保たれるよう調節しているか？ 

►ダッシュボードからできるだけ離れた位置までシートを下げてください。 

己フ□ントシート P .99 

• 秉員全員が正しくシートベルトを着用しているか？ 

►運転者と乗員全員が正しくシートベルトを着用していることを確認してく 
ださい。 

呂シートベルトの着用 P .23 

• エアバッグシステム警告ななどが点なしていないか？ 

►エアバッグに関ずる説明をあらかじめお読みいただき、シートの位置など 
を調節してください。 

已エアバッグ P .25 

• お子さまの安全を守るために、チャイルドシートやシートベルトを着用して 
いるか？ 

►おテさまが同秉ずる場合は、おテさまの年齢や身長-体重に応じてチャイ 
ルドシートやシートベルトなどで安全を確保ずるようにしてください。 

已お子さまのま全 P .30 

• あ道で駐車ずるときは、パーキングブレーキをかけ、セレクトレバーを IPI に 
しているか？ 

►さらにタイヤに輪止めをずると効果がありまず。 

已シフト操作 P .141, 143 


因 安全のための確認事項 

ドア/テールゲート開閉警告なび点なしている 
場合は、完全に閉まっていないドア、テール 
ゲートびあります。 

ドア\テールゲートをもう一度正しく閉め直し 
てください。「ドア/テールゲート開閉警告な」 
は消灯し、正南な状態に戻りまず。 

已ドア/テールゲート開閉警告な P .47 


M 靈などつ V ブ 
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シー トベルト 


シートベルトについて 

シートベルトは、シートに体を固定ずることで安全を確保ずるための安全装置でず。 

■兰点式シートベルト 

体の動きに合わせて伸縮し、強い衝撃を受けるとベルトが自動的に□ックしまず。 
全ての席に王点式シートベルトが装備されていまず。 

■シートベルトの着用 

シートベルトの着用にあたっては、じ(下の点にミ主意してください。 

• 運転者は正しい運転姿勢で、シートベルトを必ず着用 
• 同秉者にも必ずシートベルトを着用 

• シートベルトを正しく着用できないルさなお子さまを秉せるときは、必ず 
チャイルドシートを使用 
• 1本のシートベルトを2人じ(上で使用しない 
• ベルトにはクリップや洗たくばさみなどでたるみをつけない 


—ま憲どつイブ 
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因シートベルトについて 


^警告 


シートベルトは柔員き員が够ず正しく着用ずる。 

シートベルトを正しく着用しないと、エア 
バッグが装備されていても、衝突したとき 
に重大な傷害を受けたり、最悪の場合死 t 
につながるおそれがありまず。 

柔車中は正しい姿勢を巧つ。 

正しい姿勢でずわらないと、衝突したとき 
に傷害を受ける危険性が高くなりまず。 


シートベルトを着用した状態で事故にあった 
ときは、 Honda ，版売店で点検を受け、ベルト 
び破損していたり、正しく作動しない場合 
は、ベルトを交換してください。 









J シートべルトリマインター 



パワーモード※1を ON モードにしたときや 
走行したとき、運転席または助手席のシー 
トベルトを着用ずるまでシートベルトリマ 
インダーが 作動し、 ブザーと 警告なでお知 
らせしまず。 


XI :エンジンスイッチ装備車は 、 ENGINE START / STOP スイッチの代わりに 
エンジンスイツチを装備していまず。 


かページに続く 


►► シー トベルト ► シー トベルトについて 


因シー トベルト U マイン ダー 
• 運転席または助手席シートベルトを着用せず 
に走巧した場合停車ずるとブザーは止まり 
まず。また、走行している場合でも一定時間 
を超えるとブザーは止まりまず。 

• セレクトレバーを因に入れたときは後退位 
置警報装置のブザーが鳴るため、シートべル 
卜非着用の警告ブザーは鳴りません。 

iU 下のような場合、助手席側シートベルトリマ 
ィンダーが正苗に作動しないことがありまず。 

• おテさまやル巧な方を乗せているとき 
• 重い荷物などを置いているとき 
•クッションを使用したり、正しい姿勢で乗車 
していないとき 


M 靈などつ V ブ 
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►► シートベルト►シートベルトについて 


•ゾートベルトプり X ノシヨ，一 

安全性をより高めるために、フ□ントシートにはシートベルトプリテンシヨ 
ナーを装備していまず。 

シートベルトプリテンシヨナーは、一定じ(上の前方向からの衝撃を受けると自 
動的にシートベルトを引き这み、拘束効果を高めるための装置でず。 



M ま憲どつイブ 
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因シートべ J レトプ U テンシヨ ナー 


い王意 


シートベルト弓 I き込み装置の取りかし、分 
解などはしない。 

誤作動や故障の原因となりまず。 


シートベルトプリテンシヨナーは、一度作動 
すると使用できません。 

衝突によりシートベルトプリテンシヨナーび 
作動するとエアバッグシステム 警告 灯び点な 
します。 

衝突したときは、 Honda 販売店で点検を受 
け、作動済みの場合は交換してください。 


SRS エアバッグとシートベルトプリテンシヨ ナー 
はかならずしも同時に作動しません。 

















シートベルトの着用 


隱王点式シートべルト 


ゆっく〇引く 
正しい姿勢 




1. 正しい姿勢でシートにずわる。 

2. シートベルトをゆつくり引き出ず。 


3.タングプレートをバックルに差し这む。 
►このとき、ベルトにねじれや引つかか 
りがないようにを意しまず。 


4.ベルトを、腰骨のできるだけ低い位置に 
力、かるように合わせる。 
t ベルトを引っ張り、バックルが固定され 
ていることを確認ずる。 


かページに続く 


►► シートベルト ► シートベルトの着用 


因シートベルトの着用 


を意 


肩ベルトは腕の下に通したり、首の後ろに 
回さない。 

シートベルトを正しく着用しないと、本来 
の機能を果たさず衝突時などに、けがをず 
るおそれがありまず。 

シートベルト着用時にアームレストに引つ 
かけない。 

万一のときにシートベルトの機能が発揮でき 
ず、重大な傷害を負うおそれがありまず。 


シートベルトをがすには、バックルの赤色 
の iPRESSi を巧してください。 

そのとき、ベルトが完全に収納されるようベ 
ルトに手を添えてください。 


シートベルトを十分に機能させるため、バッ 
クルおよび自動巻さ取り装置の内部に異物を 
入れないようにしてください。 

シートベルトの分解、改造はしないでくださ 
い。正常に作動しないおそれびあります。 


























►► シートベルト ► シートベルトの点検 


■妊娠中のかたのシートベルト着用のしかた 


妊娠中のかたが運転または同秉ずるときは、ご自身とホちゃんを守るために、 
常に王点式シートベルトを着用してください。 


腰ベルトは腹部を避けて、必ず 
腰骨のできるだけ低い位置に 
ぴったり着用 



シートベルトの点検 


シートベルトを安全にお使いいただくために、定期的な点検を行ってください。 
点検の確認ポイントは下記のとおりでず。 

• ずべてのベルトをいっぱいまで引き出し、ほつれ、破れ、焼けこげ、ずり切 
れがないか？ 

• バックルが確実に固定されるか7 
• ベルトが スムーズに 巻き取られるか？ 


を意 


因妊娠中のかたのシ~トベルト着用のしかた 

巧娠中のシートベルト着用は、医師に確認 
する。 

万一のとき、腹部、胸部、肩部などに圧迫 
を受けることがありまず。 

妊娠中のかたは下の点をま意してくださ 
し、。万一の衝突時にフ□ントエアバッグに 
よって、ご自身と赤ちゃんび傷害を受ける危 
険性が軽減されます。 

•運転ずるときは上体を起こして、運転に支障 
のない範囲でシートをなるベく後ろに下げる 
•助手席にずわる場合も、シートはできるだけ 
後ろに下げる 

因シートベルトの点検_ 

ベルトび スムーズに 巻き取5れない場合、ベル 
卜び巧れていないことを確認してください。 

ベルトがミちれているとスムーズに巻き取られ 
ない場合がありまず。まず、ベルトにちれが 
ないか確認してください。ミちれを落とずと動 
きが元に戻ることがありまず。 

ベルトび破損していたり、正しく作動しない 
場合は、ベルトを交換してください。 


M ま憲どつイブ 
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エアバッグ 


エアバッグの種類 


エアバッグは、パワーモード※ 1 が ON モードのときに車体が衝突による衝撃を 
受けると膨らみ、運転者および同秉者の受ける衝撃を緩和させまず。 
エアバッグには下記の種類があり、衝突の方向や条件などにより作動が異なり 
まず。 

• SRS エアバッグ： フ□ントシートの前方向エアバッグ 


SRS エアバッグ 


運転席と助手席についていまず。前方向からの衝突により、 SRS エアバッグが 
膨らんで運転者と助手席の同秉者の頭と胸部への衝撃を緩和しまず。 

SRS :サプリメンタルレストレイントシステム （Supplemental Restraint 
System ) の略で、シートベルトの補助拘束の意昧。 


■格納場所 


運転席側はハンドルの中央、助手席側はダッシュボードに SRS エアバッグが格 
納されていまず。どちらも rSRS AIRBAG 」 と表示されていまず。 


■作動のし <み 


SRS エアバッグが作動ずるのは、一定じ1上の衝撃で前方向から衝突したときで 
ず。このとき、センサーが衝突による急激な減速を検知し、コント□ールユ 
ニットのはたらきにより運転席と助手席の SRS エアバッブが膨らみまず。 


因エアバッグの種類 


警告 


エアバッグ装備車でもシートベルトは必ず 
使用する。 

エアバッグは、衝撃を緩和ずるためのシス 
テムで、シートベルトの補助拘束具でず。 
エアバッグ装備車であっても、必ず正しく 
シートベルトを着用してください。シート 
ベルトを着用しないと、衝突時にエアバッ 
グの効果が十分に発揮されず、重大な傷害 
や死 t などの危険性が高くなりまず。 


ま意 


エアバッグが膨6んだ直後は、憤が部品に 
触れない。 

エアバッグの構成部品が熱くなっているた 
め、やけどなどの思わぬけがをずることが 
ありまず。 


エアバッグは非常に速い速度で膨5みます。 

エアバッグとの接独により、ずり傷、やけ 
ど、打撲などを受けることがありまず。 


XI :エンジンスイッチ装備車は 、 ENGINE START / STOP スイッチの代わりに 
エンジンスイッチを装備していまず。 

かページに続く 


安全なドライブ 
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►► エアバッグ ► SRS エアバッグ 


国 SRS エアバッグの作動 


因 SRS エアバッグの作動 



前方向から衝突ずると、シートベルトが秉 
員の下半身と洞体を拘束し、 SRS エアバッグ 
が頭と胸部を保護しまず。 

運転者の視界を妨げたり、ハンドル操作の 
邪魔にならないように、 SRS エアバッグは膨 
らんだあとずぐにしぼみまず。 


SRS エアバッグは、次のような場合に作動しまず。 

• 20〜 30 km / h じ(上の速度で、きわめて厚い固定されたコンクリートの壁に真 
正面から衝突したときと同等か、それじ(上の衝撃を受けたとき 
• 車両の前方左ち約30度じ I 内の方向から強い衝撃を受けたとき 
衝撃を吸収できるもの(車やガードレールのように変形ずるもの）に衝突した場 
合、作動ずるときの車速は高くなりまず。 

次のような場合、車両下部に強い衝撃を受けたとき作動ずることがありまず。 

• 縁石や地面の突起物に衝突したとき 
• 深い溝や穴に落ちたとき 
• 高いところから落ちたとき 


、警告 


インストルメントパネルに手をついたり頭 
や胸を巧づけたが態で柔車しない。 

SRS エアバッグが膨らむ際、強い衝撃を受 
け重大な傷害を受けるおそれがありまず。 


>5主意 


八ンドルやインストルメントパネル上面 
に、ステ ツカー を化つたり、ものを置いた 
0 しない。 

S RS エアバツグが正常に機能しなくなった 
り、エアバッグが膨らんだときに置いたも 
のが飛んで運転者や同乗者がけがをずる原 
因になりまず。 


エアバッグび膨5むときに、空中に粉び舞う 
ことびあります。 

この粉は無害でずが\場合によっては一時白勺 
に不快感をおぼえることがあります。 

安全を確認後、ただちに車外に出てください。 


M ま憲どつイブ 
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►► エアバッグ ► SRS エアバッグ 


次のような場合、 SRS エアバックが作動しないことがありまず。 

• 電柱、立ち木などへの衝突 
• トラックなどへの灣り込み 
• 部分的な衝突や斜め方向からの衝突 

車体の部位によって衝撃の吸収度合いが異なりまずので、損傷状態の大ルと 
SRS エアバッグの作動は必ずしも一致しません。 

シートベルトだけで秉員を保護できるような低い速度での衝突や次のような場 
合、秉員保護の効果がないので作動しません。 

• 横方向からの衝突 
• 後部からの衝突 
• 横転または転覆 

事故の状況、形態によっては、 SRS エアバッグが作動ずることがありまず。 


を意 


因 SRS エアバッグの作動 

SRS エアバッグの分解、取りかしはしない。 

不適切な取り扱いは故障や誤作動の原因と 
なりまず。 

車体が衝撃を十分に吸収できた場合\システ 
ムは作動しません。 


M 靈などつ V ブ 
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►► エアバッグがエアバッグシステム警告灯 


エアバックシステム警告口 

エアバッグやシートベルトプリテンシヨナーの異常などを、警告なで知らせま 
ず。 


画エアバッグシステム警告な 

■パワーモード^1を ON モードにしたと 
さ 

パワーモードを ON モードにずると、エア 
バッグシステム警告なが数秒間点灯し、消 
なずれば正常でず。 

■異常び発生したとき 

エアバッグシステム または プリテンシヨナ— 
システム に異常があるときに点灯しまず。 


XI :エンジンスイッチ装備車は 、 ENGINE START / STOP スイッチの代わりに 
エンジンスイッチを装備していまず。 



—ま憲どつイブ 
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因エアバッグシステム警告巧 


、警告 


エアバッグシステム警告なを無視しない。 

エアバッグシステム警告なを無視ずると、 
エアバッグシステム、プリテンシ ョナー シ 
ステムが正しく機能せず、重大な傷害を受 
けたり死亡したりずるおそれがありまず。 
エアバッグシステム警告なが点なずる場合 
は、ただちに Honda 販売店で点検を受け 
てください。 


エアバッグシステム警告なび点な状態のとき 
は、 Honda 販売店で点検を受けてください。 

パワーモードを ON モードにしたときにエア 
バッグシステム警告なが点なしない場合も、エ 
アバッグシステムまたはプリテンシヨナーシス 
テムに異常がある可能性がありまず。ただちに 
Honda 販売店で点検を受けてください。 














エアバッグのお手入れ 


►► エアバッグ►エアバッグのお手入れ 


エアバッグシステムは、メンテナンスを必要とせず、部品交換の必要もありま 
せん。ただし、じ(下の場合は Honda 販売店で点検を受けてください。 

■エアバッグび作動し、膨5んだとき 

一度作動したエアバッグは、コント□ールユニットやその他の関連部品ととも 
に必ず交換ずる必要がありまず。 

また、シートベルトプリテンショナーも同様に、一度作動した場合は新品と交 
換ずる必要がありまず。 


M 靈などつ V ブ 
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おモさまの安全 


お子さまのま全を守るために 

お子さまが秉車ずるときは、下記のを意点を確認し、お子さまの安全を確保し 

てください。 

• お子さまはリヤシートのある車に乗せる 
►お子さまを助手席に乗せると、不意の 
動作が気になったり、スイッチ類をい 
たずらしたりずるなど運転の妨げにな 
るおそれがありまず。 

また、 SRS エアバッグが膨らむ際、強 
い衝撃があるため危険でず。 

• お子さまにも必ずシートベルトを着用させる 

►おテさまを抱えたり、ひざの上に乗せないでください。衝突したときに支 
えることができず危険でず。正しい着用方法でお子さまにもシートベルト 
をしてください。 

• 乳幼巧にはチャイルドシートを使用ずる 

►乳幼巧を秉せるときは、必ずチャイルドシートを使用しまず。 

• 窓から手や顔、ものを出さない 

►走巧中や一時停止時などに、おテさまが窓から手や顔、ものなどを出さないよ 
うにを意してください。思わぬ障害物により事故のおそれがあり危険でず。 

• ドア、ウィンド ー、 シートなどの操作は必ず大人が行う 

►思わぬけがの原因となりまずので、お子さまにはドア、ウィンドー、シー 
卜などの操作をさせないでください。 

• 車を離れるときは、お子さまを連れて出る 

►おテさまだけを車内に残さないでください。特に、炎天下の車内は高温に 
なり危険でず。また、お子さまのいたずらにより、車の発進、火災などの 
思わぬ事故につながるおそれがありまず。 



—ま憲どつイブ 
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因おテさまの安全を守るために 


\警告 


チヤイルドシートは後なに設置する。 

助手席に設置ずると SRS エアバッグが作動 
したときの衝撃で、重大な傷害を受けた 
り、死 t ずるおそれがありまず。 




警告 




シート前部のエアバッグで保護されたシー 
卜には、後向きの幼巧拘束装置を使わない 
でください。 


お子さまを助手席に乗せないほラび良い理由 
は下記の通りです。 

• お子さまが助手席のシートに正しく乗車でき 
ないと、 SRS エアバッグが膨らんだときに重 
大な傷害を負ラおそれがある 
















郭幼巧のま全 


►► お子さまの安全 ► 乳幼児の安全 


リヤシート装備車 


国乳児のチャイルドシート 


首のずわっていない乳巧は、乳巧用のチャイルドシートを正しく固定し、秉せ 


■後ろ向きのチヤイルドシートの設置 
場所 

リヤシートに設置ずることができまず。 
推奨ずるのは、助手席の真後ろの席への設 
置でず。その場合、助手席には人を秉せず 
助手席のシートをできるだけ前に出してく 
ださい。 



因乳児のチャイルドシート 


\警告 


後ろ向をのチャイルドシートを前向をにし 
て使わない。 

前向きにして使うと前方から衝突したとき 
に、乳おが重大な傷害を負うおそれがあり 
ます。 

後ろ向をのチャイルドシートは巧手おに設 
置しない。 

助手席の SRS エアバッグが膨らんだとき 
に、チャイルドシートの背面にエアバッグ 
が当たり、乳児が重大な傷害を負ったり死 
t したりずるおそれがありまず。 


かページに続く 


安全なドライブ 


引 















►► お子さまの安全 ► 乳幼児の安全 


■幼児のチャイルドシート 


因幼児のチャイルドシート 


チャイルドシートメーカーが指定ずる範囲内の幼巧は、前向きのチャイルド 
シートを正しく固定し、秉せてください。 

■前向きのチャイルドシートの設置場所 

リヤシートへの設置を推奨しまず。 



\警告 


巧手おに前向をのチヤイルドシートを設置 
しない。 

助手席に前向きのチャイルドシートを設置 
すると、助手席のシートが前に出ずぎてい 
たり、衝突したときに幼児の頭が前に投げ 
出されると SRS エアバッグで強い衝撃を受 
けるため、重大な傷害を負ったり死こした 
りずるおそれがありまず。 

やむをえず助手席に前向きのチャイルドシー 
卜を設置ずる場合は、助手席のシートをでき 
るだけ後ろに下げて設置してください。 


—ま憲どつイブ 
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►► お子さまの安全 ► 乳幼児の安全 


国チヤイルドシートの選びかた 


チャイルドシートを購入ずるときは、シートベルト固定タイプチャイルドシー 
卜またはミ凡用型 ISOFIX チャイルドシートをお選びください。 

シートベルト固定タイプチャイルドシートは、シートベルトを用いて座席に固 
定しまず。 

抓用型 ISOFIX チャイルドシートは、リヤシートに付属している□アアンカレッ 
ジとトップテザーアンカレッジで固定ずるため取り付けが簡単でず。 

■チャイルドシート選択の条件 

チャイルドシートが適切な保護効果を発揮ずるためには、じ(下の3つの条件を満 
たしている必要がありまず。 

• —覧表に案内されているチャイルドシートであること 
己選択の目ま P .34, 36 

• チャイルドシートがお子さまに合ったタイプとサイズであること 
• チャイルドシートが取り付ける車の座席にあったものであること 


因チヤイルドシ~卜の選びかた 

ミ凡用型旧 OFIX チヤイルドシートは取り付けび 
簡単です。 

抓用型 ISOFIX チャイルドシートは取り付けを 


で起きる傷害を減らずために開発されたもの 
でず。 

Honda 純正のチャイルドシートをご用意して 
います。ご購入、ご使用に際しては Honda 販 
売店にご相談ください。 


かページに続く 


安全なドライブ 
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►► お子さまの安全 ► 乳幼児の安全 


圃シートベルトで固定ずるチャイルドシートについて 

この車には様々なタイプのチャイルドシートが利用巧能でずが、ずべてのタイ 
プが適当であるというわけではありません。 

なの表を参照して、それぞれの着席位置で、どのチャイルドシートが使用でき 
るかを選択してください。 


■選択の目ち 

詳しくはチャイルドシートに付属の取扱説明書をご覧くださし、。 


ベルト固定タイプ 
チヤイルドシート 
重量区分 

前席 
助手席 

座席位置 

後席 
左も席 

グループ 0 

〜 10 kg 

X 

U 

グループ 0+ 

〜 13 kq 

X 

U 

グループ 1 

9 k 图〜 18 k 图 

UF 

U 

グループ II 

1 5 kg 〜 25 kg 

UF 

U 

グループ III 

22 kq 〜 36 kq 

UF 

U 


記号の説明 

UF :ミ凡用(ユニバーサル)チャイルドシートを前向きに備えることができることを示ず。 
U :ミ凡用（ユニノ\'ーサル）チャイルドシートを備えることができることを示ず。 
X :チャイルドシートを装備できないことを示ず。 


因シートベルトで固定するチャイルドシートにつ 
いて 

チャイルドシートに関する国連の安全基準で 
ある ECE R 44 に適合しているチャイルドシー 
卜には、シートベルトで固定ずる機構が付い 
ています。 


チャイルドシートをご購入する際は、重量グ 
ループに一致したちのをお選びください。 


U と UF のチャイルドシートには、 ECE R44 
認可表示と取扱説明書に UNIVERSAL (ミ凡用） 
と案内されているちのちあります。 


EC 認可表示(例) 


^法規番号 

ECE R 44/04 - . _ , 

UNIVERSAL # —力7■コリー 

体重範囲 

© —: -- 

123456#- ad 口」番 



ミ凡用型旧0円Xチャイルドシート似がのチャイ 
ルドシートを使用するときは、シートの種類 
や取り付けの向きにより固定金具(ロッキング 
クリップ)び必要になる場合があります。 


詳しくはチャイルドシートに付属の取扱説明 
書をご覧ください。 

















►► お子さまの安全 ► 乳幼児の安全 


リヤシート装備車 


■ミ凡用型 ISOFIX チヤイルドシートについて 


この車のリヤシートには、抓用型 ISOFIX チャイルドシートを取り付けるための 
□アアンカレッジとトップテザーアンカレッジを装備していまず。 

次ページの表を参照して、それぞれの着席位置で、どのチャイルドシートが使 
用できるかを選択してください。 


因ミ凡用型に日 FIX チャイルドシートについて 

Honda 純正のチャイルドシートをご用意して 
います。ご購入、ご使用に際しましては 
Honda 販売店にご相談ください。 


かページに続く 


安全なドライブ 
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►► お子さまの安全 ► 乳幼児の安全 



ま 

全 

な 

ど 




■選択の目ち 

詳しくはチャイルドシートに付属の取扱説明書をご覧くださし、。 


抓用型 ISOFIX 
チヤイルドシート 
重量区分 


サイズ 

等級 


固定具 


座席位置 

刖席 後席 

助手席 左ち席 


キャリコット 

F 

G 

ISO/LI 

IS 0/ L 2 

X 

X 

0 

〜1 0 kq liTF 

E 

IS 0/ R 1 - 

IL 

0+ 

〜 13 kg 下 

E 

D 

C 

IS 0/ R 1 

IS 0/ R 2 - 

IS 0/ R 3 

IL 

X 

X 

1 

9 kg ^ 

一 18 kg 

D 

C 

B 

B 1 

A 

IS 0/ R 2 

IS 0/ R 3 

IS 0/ F 2 - 

IS 0/ F 2 X 

IS 0/ F 3 

X 

X 

IUF 

IUF 

IUF 

II 

15 ka - 

- 2 5 k 图 

— 

— — 

X 

III 

22 kq ^ 

一 36 kq 

— 

— — 

X 


記号の説明 

IUF :抓用（ユニバーサル） ISOFIX チャイルドシートを前向きに備えることが 
できることを示ず。 

IL : Honda Baby ISOFIX チャイルドシートまたは Honda ISOFIX Neo チャ 
イルドシートを備えることができることを示ず。 

X : ISOFIX チャイルドシートを装備できないことを示ず。 


因ミ凡用型に日 FIX チヤイルドシートについて 

チャイルドシートをご購入ずる際は 、 ISOFIX 
サイズ等級に一致したものをお選びください。 


固定具 

お子さま 
の大きさ 

使用の向き 

形状、 

大きさ 

IS 0/ L 1 

乳お 

左 

ぉ口ぶ 

IS 0/ L 2 

乳お 

右 

ィ受口ぶ 

IS 0/ R 1 

乳お 

後ろ 

— 

IS 0/ R 2 

幼巧 

後ろ 

ル型 

IS 0/ R 3 

幼旧 

後ろ 

大型 

IS 0/ F 2 

幼巧 

前 

低型 

IS 0/ F 2 X 

幼巧 

前 

低型 

IS 0/ F 3 

幼旧 

前 

全局 


IL は ECE R 44 に適合した\ Honda 純正 
HondaBaby ISOFIX または Honda に OFIX Neo 
を取り付けることができまず。ご購入は Honda 販 
売店にご柜談ください。 

IUF のチャイルドシートには、 ECER 44 認可表 
示と取扱説明書に UNIVERSAL ISOFIXW 風 
と案内がありまず。 


EC 認可表示(例） 

法規番号 

カテゴリー/^ \ 
体重範 ^ t roj 
認可番号 

国番号 
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リヤシー_卜装備車 


画シートベルトでの取り付け 




1. リヤシートの背もたれが、一番後ろの位 
置で固定されていることを確認ずる。 

已背ちたれの調節 P.101 

2. チャイルドシートを座席に置く。 

3. シートベルトをチャイルドシートに通し、 
タングプレートをバックルに差し込む。 
►このとき、バックルが r カチッ」という 

音がずるまできちんと差し送んでくだ 
さい。 

4. チャイルドシートに付属の取扱説明書に 
したがって取り付ける。 

t チヤイルドシートを前後左右にゆずり、 
しっかり固定されていることを確認ずる。 


画チヤイルドシートの取り外し 

バックルを外し、シートベルトをチャイルドシートから引き抜きまず。 


かページに続く 


►► お子さまの安全 ► 乳幼児の安全 


因シートベルトでの取り付け 


い王意 


チヤイルドシートが確実に固定されている 
か確認ずる。 

確実に固定されていないと、ブレーキや衝 
突のときなどにチャイルドシートが飛び出 
し、傷害を受けるおそれがありまず。 


チャイルドシートに付属の取扱説明書をよく 
読んでください。 

チャイルドシートの種類によりシートベルト 
の固定に固定金具(ロッキングクリップ)び必 
要になります。 


M 靈などつVブ 
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►► お子さまの安全 ► 乳幼児の安全 


■ミ凡用型 ISOFIX チヤイルドシートの取り付け 


ミ化用型 ISOFIX チャイルドシートは、リヤシートに設置できまず。チャイルド 
シートは、□アアンカレッジとトップテザーアンカレッジで固定しまず。 

1 . マークの下にあるシートの切れ目から □ 
アアンカレッジを確認ずる。 

2 . リヤシートの背もたれが、一番後ろの位 
置で固定されていることを確認ずる。 

已背ちたれの調節 P.101 


3. チャイルドシートを座席に置き、チャイ 
ルドシートの取扱説明書にしたがって □ 
アアンカレッジに取り付ける。 
►取り付けの際に、異物やシートベルト 

などが□アアンカレッジにかみ逆まな 
いようにしてください。 

4. へッドレストを取りタトず。 

已へッドレスト P.103 



因ミ凡用型に日 FIX チャイルドシートの取り付け 

リヤシートが確実に固定されているか確認 
する。 

確実に固定されていないと、ブレーキや衝 
突のときなどにシートといっしょにチャイ 
ルドシートが動き、傷害を受けるおそれが 
ありまず。 

□アアンカレッジ周辺に、異物やシートベ 
ルトのかみ込みがないか確認する。 

異物やシートベルトをかみ込むとチャイル 
ドシートが確実に固定されず、ブレーキや 
衝突のときなどにチャイルドシートが飛び 
出し、傷害を受けるおそれがありまず。 


ミ凡用型旧 OFIX チャイルドシートは、シートべ 
ルトで固定する必要はありません。 

チャイルドシートに付属の取扱説明書をよく 
読んでください。 


—ま憲どつイブ 
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t トップテザーアンカレッジのカバーを取 
り外ず。 


6. トップテザーストラップをトップテザー 
アンカレッジに引っかけ、ストラップを 
締める。 

►このときトップテザーストラップがね 
じれないようにを意してください。 

7. チヤイルドシートを前後左右にゆずり、 
しっかり固定されていることを確認ずる。 


►► お子さまの安全 ► 乳幼児の安全 


因ミ凡用型に日 FIX チャイルドシートの取り付け 

チヤイルドシートが確実に固定されている 
か確認ずる。 

確実に固定されていないと、ブレーキや衝 
突のときなどにチャイルドシートが飛び出 
し、傷害を受けるおそれがありまず。 


M 靈などつVブ 
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►► お子さまの安全 ► 大さなお子さまの安全 


大きなお子さまのま全 


I シートの使用について 


幼巧用のチャイルドシートの使用条件を超えるお子さまは、リヤシート非装備 
車の場合はフ□ントシートに深くずわらせ、リヤシート装備車の場合はリヤ 
シートに秉せて王点式シートベルトを着用させてください。おテさまをシート 
に深くずわらせ、じ(下の確認項目でひとつでも適合しない場合、ジュニアシー 


■確認項目 

お子さまのひざがシートの前端で無理な 
く ffl がっているか？ 

肩べルトがおテさまの首と腕の間にか 
かっているか？ 

腰ベルトが低い位置にあり、お子さまの 
太ももに触れているか？ 

秉車中、無理なくずわっていられるか？ 



国ジュニアシートについて 



二点:ソー 

アシートを用いる必要があるお子さまは、 
ジュニアシートをリヤシートに設置して使 
用してください。 

安全のため、お子さまがジュニアシートの 
使用に適した範囲に入っているか確認して 
ください。 


M ま憲どつイブ 
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因大 さなおテさまの安全 


^警告 


お子さまは助手席に柔せない。 

お子さまを助手席に乗せると、 SRS エア 
バッグが膨らんだときに、重大な傷害を負 
うおそれがありまず。 

やむをえず、助手席にお子さまを乗せる場合 
は、できるだけシートを後方に下げ、必要なら 
ばジュニアシートを使用し、適切にシートベル 
卜を着用してずわらせてください。 


やむをえずお子さまを助手席に乗せる場合は、 
次ページの注意事項を厳守してください。 


因ジュニアシートについて_ 

ジュニアシートの取り付けについては、ジュ 
ニアシートに付属の取扱説明書をよく読み、 
正しく取り付けてください。 

ジュ—アシートには\座局の局いものと低い 
ものがありまず。おテさまが適切にシートべ 
ルトを着用できるものを選}尺してください。 






















►► お子さまの安全 ► 大さなお子さまの安全 


画やむをえず、お子さまを助手席に乗せる場合 

正しい姿勢でずわる、走行中にシートベルトを着用ずるなどの規則をおテさま 
が守ることができ、おテさまを助手席に秉せても安全と判断した場合、下記の 
項目を守ってお子さまを乗車させてください。 

• この取扱説明書をよく読み、シートベルトに関ずる指示と安全に関して十分 
に理解ずる 

• 助手席を一番後ろまで下げる 

• 上体を起こし、シートに深く腰かけ、足をフ□アーにつけるよう指示ずる 
• おテさまのシートベルトが正しい位置で、しっかり固定されているか確認ずる 
• お子さまの行動を見守る 


M 靈などつVブ 
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排気ガスの危険性 


—酸化灰素 I しついて 

車の排気ガスには一酸化炭素が含まれていまず。車をきちんと保守していれ 因一酸化炭素について 

ば、一酸化炭素が車内に入ることはありません。 

じ(下の場合は、排気ガスのもれがないか Honda 販売店で点検を受けてください。 

■点検び必要な場合 

• 排気音に異常を感じたとき 

• 車が衝突し、排気システムが厦傷した可能性があるとき 


ガレージなどの密閉された場所は、一酸化炭 
素び急に充満するおそれびあります。 

ガレージのドアを閉めたままエンジンを始動 
しないでください。ドアが開いている場合で 
も、ガレージから車を出ず直前にエンジンを 
始動してください。 


^警告 


—酸化炭素を吸い込む危険性のある作業を 
避ける。 

一酸化炭素はち毒でず。一酸化炭素を吸い 
込むと意識不明になったり、死亡したりず 
るおそれがありまず。 

密閉された場所での作業や、一酸化炭素を 
吸い这む危険性のある作業はしないでくだ 
さい。 

晦雪時や積雪のある場所では、エンジンを 
かけたままにしない。 

周囲に積もった雪により排気ガスが滞留し 
車内に入ってくると、重大な傷害や死亡に 
いたるおそれがありまず。 


M ま憲どつイブ 
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計器の見かた 


この章では、運転中に使用ずるスイツチや警告灯-表示灯、 
メーター類に関ずる情報を記載していまず。 



警告好と表示な 

警告な . 44 

表/」 \ な . 49 

メーターと インフ オメー シヨンディスプレイ 

メーター . 52 

イン フオメーシヨ ンディスプレイ . 53 
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警告'打と表示'打 


警告灯 


警告な 


名称 


点な/点滅ずる状況 


知識 



ブレーキ警告な 
(レッド） 


ブレーキシステム 
警告な(オレンジ） 


油圧警告な 


PGM - FI 警告灯 


パワーモード※1を ON モードにずると数 
秒点灯したあと\消な(パーキングブレー 
キをかけているときは点灯） 

ブレーキフルー ド量が低下したときに点な 


パワーモード※1を ON モードにずると数 
秒点灯したあと、消灯 
ブレーキスイッチまたは ABS が異常のと 
きに点な 

パワーモード※ ] を ON モードにずると点な 
し、エンジン始動で消な 
エンジン回転中、エンジン内部を潤滑して 
いるオイルの圧力が低下ずると点灯 

パワーモード※1を ON モードにずると点な 
し\エンジン始動で消な 
エンジンを始動していないときは数十秒後 
消灯 

エンジンの排気ガス制御システムに異常が 
あると点灯 

エンジン各気筒の失火状態を検知したとき 
に点滅 


走行中に点なしたりパーキンブブレーキを解除 
しても点なずるときは、ブレーキフルードを点 
検し\下限より減っている場合はただちに 
Honda 販売店で点検を受けてください。 

ABS 警告なと同時に点灯した場合も\ただちに 
Honda 販売店で点検を受けてください。 

已ブレーキ警告な（レツド)び点好した P.226 

走行中に点なしたときは、ただちに Honda 販売 
店で点検を受けてください。 


走行中に点な=ただちに安全な場所に車を停車 
し、対処してください。 

已油圧警告なび点なした P.225 

走行中に点な=高速走行を避けてただちに Honda 
販売店で点検を受けてください。 

走行中に点滅二枯草などの可燃物のない安全な場所 
に停車レ10分じ让エンジンを止めて冷えるまでお 
待ちください。 

已 PGM-FI 警告口び点灯/点滅した P.226 


X ]:エンジンスイッチ装備車は 、 ENGINE START / STOP スイッチの代わりにエンジンスイッチを装備していまず。 


計器の見かた 
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►►警告灯と表示灯►警告灯 


警告な 


名称 


点な/点滅ずるが況 


知識 





充電警告灯 


トランスミ 
シヨン警告灯 


シートベルト 
非着用警告な 



Honda スマート 
キーシステム 
望化灯々 


パワ ーモー ド※ 1 を ON モー ドにずると点な 

し、エンジン始動で消灯 

バツテリーが充電されていないと点灯 

パワ ーモー ド※1を ON モー ドにずると数 
秒点灯したあと、消な 
トランスミツションが異常のときに点滅 

運転席または助手席のシートベルトを着用 
しないと点な 

パワーモード※1を ON モードにしたとき 
や走行中、運転席または助手席のシートべ 
ルトを着用していないとブザーが鳴り、ブ 
ザーが鳴っている間は警告灯が点滅 

パワーモードを ON モードにずると数秒点 
灯したあと、消な 

Honda スマートキーシステムが異常のと 
きに点な 


走行中に点な=電気の消費量を減らずため\エ 
アコンやリヤデフ□スターなどを OFF にし\対 
処してください。 

已充電警告好び点なした P.225 

運転中に点滅した場合は、急発進、急加速を避 
けて、ただちに Honda 販売店で点検を受けてく 

下こる し、。 

シートベルトを正しく着用ずるとブザーがや 
み、警告なが消なしまず。 

シートベルトを正しく着用していても警告なが 
点なずる場合は、センサーの誤検知などの要因 
が考えられまず。 

已シートベルトリマイン ダー P 21 

下記のような場合\ただちに Honda 販売店で点 
検を受けてください。 

• 運転中に点灯した 
• エンジン始動後も消灯しない 
• パワーモードが OFF モードのときに数秒間点 
なした 

• パワーモードを OFF モードにしたときに数秒 
間点灯した 


X ]:エンジンスイッチ装備車は 、 ENGINE START / STOP スイッチの代わりにエンジンスイッチを装備していまず。 


I it 器の見かた 


々：タイプやオプションなどにより、装備び異なります。 


かページに続く 45 












►►警告灯と表示灯►警告灯 


警告な 

名称 

点な/点滅ずるが況 

知識 







燃料残量警告灯 


ABS (アンチ□ツク 
ブレーキシステム） 
警告な 


エアバッグ 
システム警告灯 


ロノ」、/皿言口な 

(レッド） 


VSA (ビークルスタ 
ビリテイアシスト） 
警告な 


燃料の残量が少なくなると点灯 

点なずるのは\タンクに残っている残量が 

およそ 4 L になったときでず。 

燃料計に異常があるときは点滅 

パワ ーモー ド※ 1 を ON モー ドにずると数 
秒点灯したあと、消灯 
ABS が異常のときに点な 

パワ ーモー ド※ 1 を ON モー ドにずると数 
秒点灯したあと、消灯 
下記の異常を検出ずると点な 
• エアバッグシステムの 異常 
• プリ テンシヨナーシステムの 異常 

パワ ーモー ド※1を ON モー ドにずると数 
秒点灯したあと、消な 
エンジン冷却水の温度が上がると点滅し、 
さらに上がると点な 

パワーモード※1を ON モードにずると数 
秒点灯したあと、消灯 
VSA が作動しているときは点滅 
ヒルスタートアシスト、発進補助ブレーキ機 
能、ブレーキアシストシステム\ VSA システ 
ムのいずれかが異常のときに点な 


点灯したら早めに給油してください。 

点滅したときは、ただちに Honda 販売店で点検 
を受けてください。 

常時点な、あるいは全く点灯しない場合は、た 
だちに Honda 販売店で点検を受けてください。 

己 ABS (アンチ□ックブレーキシステム） P .155 

常時点な、あるいは全く点なしない場合は、た 
だちに Honda 販売店で点検を受けてください。 


走行中に点滅二ゆっくり走行してください。 

走行中に点な二ただちに安全な場所に車を停車し\ 
エンジンを冷やしてください。 

已才ーバーヒート P .224 

運転中に点なした場合は、ただちに Honda 販売 
店で点検を受けてください。なお、点なの場合 
でも通常のブレーキ機能としての性能は確保さ 
れていまず。 

已 VSA (ビークルスタビリティアシスト） P .151 


X ]:エンジンスイッチ装備車は\ ENGINE START / STOP スイッチの代わりにエンジンスイッチを装備していまず。 











►►警告灯と表示灯►警告灯 


警告な 


名称 


点な/点滅ずるが況 


知識 



CONTROL 



VSA OFF 警告な 


オートライト 
コント□-ル 
警告な4 


ドア/テールゲート 
開閉警告な 


パワースライド 
ドア警告灯* 

EPS 江レクト 
リックパワーステ 
アリンブ)警告灯 


の 


パワーモード※1を ON モードにずると数 
秒点灯したあと、消な 
VSA を OFF にずると点な 

パワーモードを ON モードにずると数秒点 
灯したあと、消な 

オートライトコント□ールシステムが異常 
のとき点灯 

ドア、テールゲートが閉まっているとき 
は、パワーモード※1を ON モードにずる 
と数秒点灯したあと、消な 
ドア\テールゲートが完全に閉まっていな 
いとき点灯 

パワーモードを ON モードにずると数秒点 
なしたあと、消な 

パワースライドドアシステムに異常がある 
とき点な 

パワーモードのを ON モードにずると点な 

し、エンジン始動で消な 

EPS システムの機能に異常があると点灯 

パワーモードを ON モードにずると点なし、 


スタ_夕_シス エン ジ ン 始動で消な 


テム警告灯4 


スターター システムが異常のときに点な 


已 VSA (ビークルスタビリテイアシスト） P.151 

運転中に点灯した場合は\ライトの点化消灯は手動 
で行い\ただちに Honda 販売店で点検を受けてくだ 
さい。 

ドア、テールゲートを完全に閉めると、警告灯 
が消灯しまず。 


常時点な、あるいは全く点灯しない場合は\ メ 
インスイッチを OFF にして\スライドドアの開 
閑は手動で行い\ただちに Honda 販売店で点検 
を受けてください。 

常時点な、あるいは全く点なしない場合は、た 
だちに Honda 販売店で点検を受けてください。 

已 EPS 警告なび点なした P.227 

ブレーキを踏んだままI ENGINE START/STOP Iを 

エンジンが始動ずるまで約 15 秒間巧し続けてくだ 
さい。消なしないときや再び点なした場合は、た 
だちに Honda 販売店で点検を受けてください。 


X ]:エンジンスイッチ装備車は 、 ENGINE START / STOP スイッチの代わりにエンジンスイッチを装備していまず。 


I it 器の見かた 


々：タイプやオプションなどにより、装備び異なります。 
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►►警告灯と表示灯►警告灯 


警告な 

名称 

点な/点滅ずる状況 

知識 

因 

アイドリング 
ストツフ°システム 
警告な*(オレンジ） 

• パワーモードを ON モードにずると数秒点 
灯したあと、消な 

• アイドリンブストップシステムに異常が 
あるときに点灯 

•点灯したときは\ただちに Honda 販売店で点検 
を受けてください。 



セレクト 
ポジション圧] 
移動警告灯 A 


Honda スマート 
キー電池消耗 
警告灯* 


•セレクトレバーが回じ(外のときに、パ 
ワーモードが ON モードからアクセサリー 
モードになると表の 


Honda スマートキーの電池残量が少なく 
なったときに\警告音と同時に点灯 


パワーモードを OFF モードにしたいときは\ 
セレクトレバーを圧]にして、ブレーキを踏まずに 

[ENGINE START/STOPi を2回巧してください。 
エンジンを始動させたいときは、通常のエンジ 
ンの始動操作をしてください。 

己エンジンの始動 P.135 

已電池交換のしかた P.199 


々：タイプやオプションなどにより、装備び異なります。 


計器の見かた 
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表示灯 


►► 警告灯と表示灯 ► 表示灯 


表示な 

名称 

点な/点滅ずるが況 

知識 



方向指示器 
表示な 


ハイビーム表示な 


方向指示器と対応し、左ちどちらかが点滅 
非常点滅表示灯スイッチを巧ずと、左ち同 
時に点滅 

へッドライトを上向きにしたときに点な 


点滅しない/点滅の周期が速いときは、方向指示器 
の電球が切れていまず。ただちに電球を交換して 
ください。 

已電球の交換 P.180, 185,186 




ライト点灯 
衣ぶむ 

フオブライト 
点な表示灯*" 



イモビライザー 
システム表示な* 


ライトスイッチが OFF じ(外のときに点灯 
(AUTO* のときは車幅な点な時に点な） 

フオブライトを点灯させると点な 


ライトを点灯したままパワーモード※ 1 を OFF モー 
ドにずると、運転席のドアを開けたときにライト 
消し忘れ警告ブザーが鳴りまず。 


パワーモードを ON モードにずると一瞬点 • 一瞬の点灯は異常ではありません。 


灯しずぐに消な 

イモビライザーシステムがキーの情報を認 
識できないと点滅 


点滅しているときは、エンジンを始動ずること 
はできません。パワーモードをいったん OFF 
モードにしてから、もう一度 ON モードにしてく 
ださい。 

頻繁に表示灯の点滅を繰り返ず場合は、システ 
ムの異常が考えられまずので Honda 販売店で点 
検を受けてください。 

IENGINE START / STOP ] スイツチのそばに、別の 
キーや金属があるとイモビライザーシステムが 
キーの情報を読み取れないことがありまず。 


X ]:エンジンスイッチ装備車は 、 ENGINE START/STOP スイッチの代わりにエンジンスイッチを装備していまず。 


I it 器の見かた 


々：タイプやオプションなどにより、装備び異なります。 
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►► 警告灯と表示灯 ► 表示灯 



X ]:エンジンスイッチ装備車は\ ENGINE START / STOP スイッチの代わりにエンジンスイッチを装備していまず。 


々：タイプやオプションなどにより、装備び異なります。 













►► 警告灯と表示灯 ► 表示灯 


表示な 

名称 

点な/点滅ずるが況 

知識 




の 



クルーズコント 
□-ル表示な* 

アイドリンブ 
ストツプ表示灯* 
(グ u - ン） 

フ''レーキ 
踏み这み不足 
表示灯4 



エンジンオイル 

メンテナンス 

表示灯々 


クルーズコント□ールで自動定速走行して 
いるときに点灯 

アイドリンブストップシステムが作動し、 
アイドリンブストップしたときに点灯 

ブレーキペダルの踏み込みが足りないため、 
アイドリンブストップしないときに点滅 

パワーモードを ON モードにずると数秒点 
灯したあと、消な 

エンジンオイルの交換時期が近づくと点滅 
エンジンオイルの交換時期が過ぎると点な 


已クルーズコント□ール* P .148 


己アイドリングストツプシステム* P . 159 


ブレーキ ぺダ J レを踏み逆んでくださし、。 


約10秒間点滅した後に消な =表示なをリセット 
してから4,500 km じ(上走行したことを示しまず。 
消なしない =表示灯をリセットしてから 
5,000 km じ(上走行したことを示しまず。ずみや 
かにエンジンオイルを交換してください。エン 
ジンオイルを交換した後は、表示灯をリセット 
してください。 

已表示なのリセット P .166 

この表示なは、走行距離を積算してエンジンオ 
イルの交換時期をお知らせしまず。前回エンジ 
ンオイル交換後、リセットしてからの走行距離 
が5,000 km 未満であっても、6ヶ月が経過した 
場合はエンジンオイルを交換してください。 

已夕ーボ車*について P .165 


々：タイプやオプションなどにより、装備び異なります。 













メーターとインフオメーシヨンディスプレイ 


メーター 

メーター には、 スピードメーター、タコメーターなどの種類がありまず。 

—卜>— づ — _ 

走行速度を km / h で表示しまず。 

P 夕」>^~夕~ 

1分間あたりのエンジン回転数を表示しまず。 


計器の見かた 
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因タコ メーター 


アドバイス 


エンジン故障の原因となりますので限界回転 
数似上（レッドゾーン)に入5ないよう運転し 
て < ださい。 

特に、高速走行時にシフトダウンするときに 
は、を意してください。 

セレクトレバーが因のときや\空ぶかしをし 
たときは、エンジンの限界回転数より低い回 
転数でも、トランスミッション保護のため燃 
料供給が停止されまず。 













インフオメーシヨンディスプレイ 


►► メーターとインフォメーションディスプレイ►インフオメーシヨンディスプレイ 


インフ オメーシヨ ンディスプレイには、オ ドメーター、 トリップ メーター、 外 
気温表示*などが表示されまず。 


S 表示の切り換えかた 


SEL / RESETl を巧ずごとに、表示が下記のように切り換わりまず。 



々：タイプやオプションなどにより、装備び異なります。 


かページに続く 





























►►メーターとインフオメーシヨンディスプレイ►インフオメーシヨンディスプレイ 


画燃料計 

燃料タンクに残っている燃料の量を表示しまず。 
パワーモード※ 1 が ON モードのとき表示されまず。 


圓オドメータ~ 

走行距離の累計を km で表示しまず。 


因燃料計 



燃料計びに」に近づいた5、早めに給油してく 
ださい。 

燃料がなくなるとエンジンが点火しなくな 
り\觸媒装置を損傷ずることがありまず。 

実際の燃斟残量と、インフ ォメーシヨ ンデ ィス 
プレイに表示される量は異なる場合がありまず 
ので、ごを意ください。 


因卜 IJ ップメータ~_ 

トリップメーターは走行距離が9999.9 km を 
超えると、0.0 km に戻りまず。 

■トリップメーターをリセットするには 

トリップメーターが表示されている状態で、 ISEL/RESETl を巧し続けてくださ 
い。トリップメーターが0.0にリセットされまず。 


•トリッ つ木ーター 

リセットしてからの走行距離を km で表示しまず。 


XI :エンジンスイッチ装備車は 、 ENGINE START / STOP スイッチの代わりに 
エンジンスイッチを装備していまず。 

















►► メーターとインフォメーションディスプレイ►インフオメーシヨンディスプレイ 


画外気温表示々 

外気温を測定し表示しまず。 

■外気温表示を補正ずるには 

外気温とメーターの表示温度に差がある場合、 ±3 ての範囲で補正ずることがで 
きまず。 

補正ずるには、 ISEL / RESETI を巧し続け、設定したい補正値が表示された 

ら ISEL / RESET 」 を離しまず。 


因外気温表示 A 

温度センサーはフ□ントバンパー付近に付い 
ています。 

速度がおよそ 30 km / h じ(下のときは、表示され 
る温度が、路面の熱、エンジンの熱、周囲の車 
の排気ガスの影響を受けることがありまず。 
また、温度の読み取り値が安定ずるまで更新 
されないため、温度表示の更新に数分かかる 
ことがありまず。 


画平均燃費表示 ( AVG ) 

トリップメーターと連動し\平均燃費を一定時間ごとに更新して km/I で表示しまず。 
トリップメーターをリセットずると、平ち燃費表示も同時にリセットされまず。 


が気温表示の補正は、温度びま定してか5 
行ってください。 

パワーモードを ON にしたとき\外気温が3て切 
下の場合は\外気温表示が数秒点滅しまず。 


圓航続可能距離表示 ( RANGE ) 

燃料残量と平均燃費をもとに推定航続可能距離を km で表示しまず。 


因平均燃費表示 ( AVG ) _ 

表おされる平ち燃費は実際に走行した燃費と 
異なる場合がありまず。 


因航続可能距離表示 ( RANGE ) 

表示される航続巧能距離は、実際に航続巧能 
な距離とは異なる場合がありまず。 


々：タイプやオプションなどにより、装備び異なります。 



















き部の操作 


この章では、運転に必要な各部の操作方法について記載していまず。 



ドアの施錠と解錠 

キーの種類と機能 . 57 

車外でのドアの施錠/解錠 . 60 

車内での施錠/解錠 . 65 

チャイルドプルーフ . 66 

オートドア□ック/オートドアアン□ック… 67 

テールゲー トの開閉 . 71 

スライドドアの開閉 . 72 

イージードアク □- ザー* . 78 

セキュ U ティシステム 

イモビライザーシステム* . 79 

セキュ IJ ティアラームシステム* . 79 

ウインドーの開閉 . 81 


八ンドルまねりのスイッチ操作 

ENGINE START/STOP スイッチ^ ...... 83 

方向指示器（ウィンカースイッチ） . 86 

ライトスイッチ . 87 

フォグライトスイッチ* . 88 

へッドライトレべリングダイヤル* ...... 89 

ワイノ\°—/ウォツシ巾一 . 90 

リヤデフ□スタースイッチ/ヒーテッドド 

アミラー*スイッチ . 92 

ハンドルの調節* . 93 

ミラー類の調節 . 94 

サイドビューサポートミラー . 96 

後方視角支援ミラー . 98 


シートの調節 . 99 

へッドレスト . 103 

アームレスト . 105 

マルチボード* . 106 

室内な/室内装備品 . 111 

エアコン 

エアコンの吹き止!し □. 121 

才ートエアコン*の使いかた . 122 

才ートエアコンのセンサー* . 124 

マニュアルエアコン*の使いかた ....... 125 
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々：タイプやオプションなどにより、装備び異なります。 

































ドアの施錠と解錠 


夺一の種類と機能 


この車には、じ(下のキーが付いていまず。 
により異なりまず。 


キーの組み合わせは、車両のタイプ 因キーの種類と機能 


Honda スマートキーシステム装備車 


施錠 
ボタン 
解錠 
ボタン 



ドアボタン 


施錠 

ボタン 

解錠 
ボタン 



ドアボタン 


施錠 

ボタン 

解錠 
ボタン 



ハ 


内蔵 

キ- 


ハ單？ 


ハ呈？ 


停止のほかに、ずべての 
卜の施錠/解錠に使用でき 


エンジンの始動、 

ドア、テール ゲ- 
まず。 

キーについているボタンで、ずべてのド 
ア、テールゲートの施錠/解錠の操作ができ 
まず。 


イモビライザーシステム装備車 


ずべてのキーには、イモビライザーシステムが 
ついていまず。イモビライザーシステムは、車 
両を盗難から守るためのシステムです。 

已イモビライザーシステム* P .79 

キーには、精密な電子部品び組み込まれてい 
ます。 

故障を防ぐため、下記の点をお守りください。 

•直射曰光が当たる場所、高温、多湿の場所に 
置かない 

•キーを落としたり、重いものをのせない 
• キーに液体をかけない 
•分解をしない 
• 火であぶらない 

•テレビ、オーディオなど磁気を帯びた機器の 
近くに置いたりしない 

キーの電子部品び故障すると、エンジンの始 
動やリモート発信び作動しなくなることびあ 
ります。 

キーが正背に作動しなくなった場合は、 
Honda 販売店で点検を受けてください。 


々：タイプやオプションなどにより、装備び異なります。 


かページに続く 


各部の操作 





























►► ドアの施錠と解錠►キーの種類と機能 


■ Honda スマートキー * 

Honda スマートキーの電池が切れたときや 
車のバッテリーがあがったときは、内蔵 
キーを使用してください。 

収納ずるときは、「カチッ」と音がずるまで 
差し么みまず。 

Honda スマートキーの電池の消耗や故障した 
ときのことを考慮して、内蔵キーは Honda ス 
マートキーに収納しておいてください。 



J キーナンバータグ 


キーナンバータブには、キーを購入ずる際 
に必要となる番号が記載されていまず。 


因 Honda スマートキー* 

Honda スマートキーは、特定ル電力無線設備 
の技術基準適合証明を受けています。似下の 
ことをお守りください。 

• 曰本国内でのみ使用ずる 
• 電池交換時じ(外は分解しない 
• 改造しない 

• キーの内部にある技術基準適合表示を故意に 
消去、改ざんしない 

分解、改造したものを使用することは法律で 
禁止されています。 

已 Honda スマートキーの電池び切れたとき* 

P .219 

落下した時は内蔵キーが抜けていないか確認 
してください。 

因 キ~ナンバ~タグ_ 

キーナンバータグは、キーとは別に車両が 
の場所に大切に保管してください。 

キーナンバータブには、キーを購入ずる際に 
必要となる番号が記載されていまず。キーと 
一緒に保管せず、車両];^卜の場所に大切に保 
管してください。キーを紛失したときや、追 
加購入したいときは、 Honda 販売店に依頼し 
てください。 


々：タイプやオプションなどにより、装備び異なります。 

























Honda スマート夺一の微弱電艘* 


►► ドアの施錠と解錠 ►Honda スマー トキーの微弱電波 


Honda スマートキーを使用してドア、テールゲートの施錠/解錠操作をずると 
きやエンジンをかけるとき、 Honda スマートキーとの電子照合を行うために車 
両から電波が発信されまず。 

そのため、次のような場合正常に作動しなかったり、不安定な動作となったり 
ずることがありまず。 

• 近くに強い電波を発ずる設備があるとき 

• 携帯電話や無線機などの通信機器やノー トパソコンと一緒に Honda スマート 
キーを携帯しているとき 

• Honda スマートキーが金属物に触れていたり覆われていたりずるとき 


釋難) 


車室外発信機 

(テールゲートハンドル内） 


車室内発信機 
(リヤフ□ア内部） 



釋鐵) 


] 


車室外発信機 

(テールゲートハンドル内） 


車室内発信機 

(インストルメントパネル内） 


臀鮮) 




車室内発信機 
(リヤフ□ア内部） 


車室内発信機 

(インストルメントパネル内） 


因 Honda スマートキーの微弱電波* 


い王意 


おえ込み型瓜臓ぺースメーカーおよび植え 
込み型除細動器を使用しているかたは、車 
両に搭載されている発信機か6 22 cm な 
巧に巧づかない。 

Honda スマートキーシステムで発信され 
ている電波が、機器の作動に影響を与える 
可能性がありまず。医療用電子機器を使用 
しているかたは、医師や医療用機器製造者 
に影響を確認してからご使用ください。 


Honda スマー トキーは車両との通信のために 
常時受信動作をしているため、常に電池を消 
耗しています。電池寿命は、使用状況により 
異なりますび約2年間です。 

また\強い電波を受信し続けると電池を著し 
く消耗ずることがありまず。テレビやパソコ 
ンなどの電化製品の近くには置かないでくだ 
さし、。 


々：タイプやオプションなどにより、装備び異なります。 






























►► ドアの施錠と解錠 ► 車外でのドアの施錠/解錠 


Honda スマートキーシステム装備車 


インジケーター 




■施錠 

施錠ボタンを巧しまず。 

►非常点滅表示灯が1回点滅し、ずべての 
ドア、テールゲートが施錠されまず。 

■解錠 

解錠ボタンを巧しまず。 

►非常点滅表示灯が2回点滅し、ずべての 
ドア、テールゲートが解錠されまず。 


パワーモードが OFF モードじ(外のときはキー 
レスエントリーおよび Honda スマートキーに 
よる施錠/解錠はできません。 


エンジンスイッチ装備車 


エンジンスイッチにキーが差し込まれている 
ときは、キーレスエントリーで施錠できませ 
ん。 


車外でのドアの施錠/解錠_ 

酵キーレスエント U —での施錠/解錠 口車 外でのドアの施錠/解錠 



ン ン 

錠夕錠夕 

施ボ解ボ 

感@ 



各部の操作 
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►► ドアの施錠と解錠 ► 車外でのドアの施錠/解錠 


因 キー レスエント IJ 一での 施錠/解錠 
30秒 m 内にドア、テールゲートを開けてください。 

キーレスエントリーで解錠操作をした場合\ 30 
秒な内にドア\テールゲートを開けないと\再び 
自動的に施錠されまず。 

解錠ボタンを巧すと、室内なび点なします。 

室内なのスイッチがドアと連動ずる位置にあ 
るとき、解錠ボタンを}甲ずと室内なが点灯し 
まず。 

約30秒点灯し\徐々に暗くなりまず。30秒じ ( 
内にキーレスエントリーで施錠ずると\室内 
なはただちに消なしまず。 

呂 室内な P.111 

キーレスエントリーは微弱電波を使用してい 
るため、周囲の状況により作動範囲が変化す 
ることがあります。 

ドア、テールゲートび開いているときは、 
キーレスエントリーで施錠できません。 

作動距離が不安定になった場合は、電池の消 
耗び考え 5 れます。 

ボタンを}甲したときにインジケーターが点な 
しない場合は、電池切れでず。 

已電池交換のしかた P .199 


■各部の操作 


かページに続く 
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►► ドアの施錠と解錠 ► 車外でのドアの施錠/解錠 


P Honda スマート夺 一* での施錠/解錠 




I 踩 



Honda スマートキーを携帯し、□ック/ア 
ン〇ックボタンを操作ずることでドア、 
テールゲートの施錠や解錠を操作しまず。 

ドア、テールゲートの施錠/解錠が作動ずる 
のは、運転席ドアハンドル、助手席ドアハ 
ンドル、テールゲートハンドルから周囲約 
80cm じ(内でず。 


■施錠ずるには 

運転席ドア、助手席ドアまたは テールゲー 
トハンドルの □ ック/アン □ ックボタンを巧 
しまず。 

► r ピッ」というアンサーバック音が鳴り 
非常点滅表示灯が1回点滅し、ずべての 
ドア、テールゲートが施錠されまず。 


因 Honda スマートキー*での施錠/解錠 


30秒じ(内にドア、テールゲートを開けてください。 

Honda スマートキーで解錠操作をした場合、 
30秒じ(内にドア、テールゲートを開けないと、 
再び自動的に施錠されまず。 


• Honda スマートキーは運転者が携帯し、車 
内に残したまま降車しないでください。 

• 同じ作動範囲に Honda スマートキーを携帯 
している人がいるときは\携帯していない人 
でも□ック/アン□ックボタンで施錠/解錠 
操作ができまず。 

• □ック/アン□ックボタンを}甲した直後にド 
アハンドルまたはテールゲートハンドルを引 
くと\ドアが開かないことがありまず。ボタ 
ンをもう一度}甲し直して、解錠されているこ 
とを確認してからドアハンドルまたはテール 
ゲートノ \ンドルを弓Iいてください。 

• ドアハンドルまたはテールゲートノ\ンドルよ 
り約 80cm iU 内の距離でも\ Honda スマー 
ト キーが地面の近く や高い位置にあるときは 
作動しないことがありまず。 

• ドアやドアガラス、テールゲートに近づきず 
ぎていると作動しないことがありまず。 

• 革製やスキー用の手袋などを着用していると 
きは\ドアハンドルでの解錠操作が遅れたり 
できなかったりずることがありまず。 

• 作動範囲内に Honda スマートキーがあるとき 
は、大雨や洗車などで大量の水がドアハンド 
ルにかかると、解錠されることがありまず。 


々：タイプやオプションなどにより、装備び異なります。 




























■解錠するには 

運転席ドア、助手席ドアまたは テールゲー 
トハンドルの □ ック/アン □ ックボタンを巧 
しまず。 

►「ピピッ」というアンサーバック音が鳴り 
非苗点滅表示灯が2回点滅し、ずべての 
ドア、テールゲートが解錠されまず。 


々：タイプやオプションなどにより、装備び異なります。 


かページに続く 


►► ドアの施錠と解錠 ► 車外でのドアの施錠/解錠 


因 Honda 乂ゾートキー* c の施预/解晚 
カスタマイズ機能について 

施錠/解錠時に鳴るアンサーバックブザーの設 
定は、変更ずることができまず。 

カスタマイズ機能の詳細は Honda 販売店にご 
相談ください。 


カスタマイズ機能 

選択できる設定内容 

アンサーバック 
ブザー音量 

大气ル 

アンサーバック 
ブザー作動 

作動^、非作動 


※：工場出荷時の設定 


■各部の操作 
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►► ドアの施錠と解錠 ► 車外でのドアの施錠/解錠 


I ■キーを差し込んでの施錠/解錠 _ 

キーを確実に差し这んで回しまず。 


Honda スマートキーシステム装備車 


内蔵キーを取り出して操作してくださし、。 


圓キーを使わないでの施錠 

■運輯席のドアの施錠 

ノブ®を巧し込むかマスタードア□ックス 
イッチ®を施錠のほうに巧し、タト側のドアハ 
ンドル0を引いたままドアを閉めまず。 


■運転席 m がのドアの施錠 

ノブを巧し込み、ドアを閉めまず。 


キーがエンジンスイッチに差し么まれていると施錠できません。 

Honda スマートキーシステム装備車は、 Honda スマートキーが車内の作動範囲 
内に置いてあると、施錠できません。 



■キー閉じ込み防止装置 



各部の操作 
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因キ~を差し込んでの施錠/解錠 
運転席ドアでのキー操作 

運転席ドアにキーを差し込んで施錠/解錠ずる 
と、ほかのずべてのドア\テールゲートも同 
時に施錠/解錠されまず。 


因キ~を使わないでの施錠 
運転席ドアで施錠ずると\ほかのずべてのド 
ァ\テールゲートも同時に施錠されまず。 


キー閉じ込み防止のため、キーを持っている 
ことを確認してか5施錠しましよラ。 



























►► ドアの施錠と解錠 ► 車内での施錠/解錠 


車内での施錠/解錠 



■施錠ずるには 

ノブを巧し送みまず。 

■解錠ずるには 

ノブを引き出しまず。 


因ノブでの施錠/解錠_ 

運転席ドアのノブで施錠/解錠ずると、ほかの 
ずべてのドア、テールゲートも同時に施錠/解 
錠されまず。 


>マスタードア□ックスイツチでの施錠/解錠 



因マスタードア□ツクスイツチでの施錠/解錠 
運転席ドアのマスタードア□ツクスイツチで 
施錠/解錠ずると、ほかのずべてのドア、テー 
ルゲート も同時に施錠/解錠されまず。 




























►► ドアの施錠と解錠►チャイルドプルーフ 


チャイルドプルーフ 


チャイルドプルーフとは、走行中などにお子さまが車外に放り出されることを 
防止ずるため、ノブの位置に関係なく、後席ドアを車内から開けることができ 
ないようにずる機能でず。 

おテさまをリヤシート * に乗せるときなどにお使いください。 


g チャイルドプルーフのセット 



後席ドアについているレバーを、施錠の位 
置にしてドアを閉めまず。 

■ ドアを開ける場合 

外側のハンドルで開けまず。 


因チャイルド プルー フ_ 

チャイルドプルーフセツト時に車内か5開け 
たい場合は、ノブを解錠が態にして後席ウィ 
ンドーを下げ、窓か5手を出してが側のドア 
八ンドルを引いてください。 


パワースライドドア装備車 


運転席スイッチ\ Honda スマートキーでも開 
閉できまず。 


々：タイプやオプションなどにより、装備び異なります。 



















►► ドアの施錠と解錠 ► 衝撃感知ドア□ック解除システム 


衝撃感知ドア□ック解除システム 


車両に衝撃が加わったときに、自動的にずべてのドア、テールゲートを解錠ず 
るシステムでず。 

作動ずるのはじ(下の場合でず。 

• 正面からの衝撃： SRS エアバッグが作動したとき 
• 後面からの衝撃：衝撃が大きいとき 

いずれの場合も、安全性を考慮して衝撃を受けてから約10秒後に解錠しまず。 


因衝撃感知ドア□ック解除システム_ 

衝撃の加わりかたや大きさによつては解錠し 
ない場合がありまず。 


オートドア□ック/オートドアアン□ック 


■オートドア□ック(車速連動） 

才ートドア□ックとは、車速が約 15 km / h じ(上になるとずべてのドア、テール 
ゲートが自動的に施錠される機能でず。 

■オートドアアン□ック（セレクトレバー連動） 

ブレーキ ペダルを踏んでセレクト レバーを 圧]に入れると、ずべてのドア、 テー 
ルゲートが自動的に解錠される機能でず。 


因オートドア □ ック/オートドアアン □ ック 
マスタードア□ックスイッチを使って才ート 
ドア□ック/才ートドアアン □ ックの条件を力 
スタマイズずることができまず。 

己 才ートドア□ック/才ートドアアン□ック設 
定のカスタマイズ P.68 







►► ドアの施錠と解錠►オートドア□ック/オートドアアン □ ック設定のカスタマイズ 


オートドア□ック/オートドアアン□ック設定のカスタマイズ 

オートドア□ックとオートドアアン□ックの設定を、カスタマイズ(設定変更) 
ずることができまず。カスタマイズ操作は、マスタードア□ックスイッチで巧 
いまず。 


画才ートドア□ック/オートドアアン□ックの設定内容 

才ートドア□ックと才ートドアアン□ックの設定内容は、下表のとおりでず。 

■オートドア□ック 


ミ凡申 
己又疋 

車速連動 
(工場出荷時設定） 

セレクトレバー連動 

オートドア□ック 
OFF (無し） 

己又疋 

内容 

車速が約1 5 km / ha ソ上 
になると\自動的に施 
錠ずる設定でず。 

セレクト レバーを 因じ ( 
外にずると、自動的に 
施錠ずる設定でず。 

自動的に施錠しない設 
定でず。 


■オートドアアン□ック 


ミ凡申 
己又疋 

セレクトレバー連動 
(工場出荷時設定） 

パワーモード※ 1 連動 

オートドアアン□ック 

OFF (無し） 

己又疋 

内容 

ブレーキペダルを踏ん 
でセレクトレバー 
をにずると、自動的 
に解錠ずる設定でず。 

パワーモードのを ON 
モードからアクセサリー 
モードまたは OFF モード 
にずると\自動的に解錠 
ずる設定でず。 

自動的に解錠しない設 
定でず。 


X ]:エンジンスイッチ装備車は 、 ENGINE START / STOP スイッチの代わりにエンジン 
スイッチを装備していまず。 


■各部の操作 
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►► ドアの施錠と解錠►オートドア□ック/オートドアアン □ ック設定のカスタマイズ 


J オートドア□ックのカスタマイズ操作 


操作手川 


車速連動(工場出荷時設定） セレクトレバー連動 才ートドア□ック OFF (無し) 


1 . パーキングブレーキを 

かける かける かける 

2 . 運転席ドアを 

閉める 閉める 開ける 

3 . パワーモードのを 

ON モードにずる ON モードにずる ON モードにずる 

4 . セレクトレバーを 

回じ(外にずる 因にずる 因にずる 

5 .マスタードア□ツク 
スイツチの 

施錠側を約5秒じ(上巧し続け、□ック作動音がしたら手を離ず 


6 . パワーモードのを 

20秒じ(内にパワーモード※1を OFF モードにずる 

►設定が終了し、オートドア□ックが設定した内容となりまず 


XI :エンジンスイッチ装備車は 、 ENGINE START / STOP スイッチの代わりに 
エンジンスイツチを装備していまず。 


かページに続く 




























►► ドアの施錠と解錠►オートドア□ック/オートドアアン □ ック設定のカスタマイズ 



各 

部 

の 


画オートドアアン□ックのカスタマイズ操作 



XI :エンジンスイッチ装備車は 、 ENGINE START / STOP スイッチの代わりに 
エンジンスイツチを装備していまず。 
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F —ルゲートの開閉 



テールゲート 開閉時のを意 


テールゲート開閉をずるときは、下記の点にを意してください。 

■テールゲートを開けているとき 

• テールゲートは上までしっかりと開ける。 

►途中までしか開けていないと、自重で閉まることがありまず。 

• 風の強い曰は、風にあおられて閉まらないようにを意ずる。 

• テールゲートを開けたまま走行しない。 

►車内に排気ガスが侵入ずるおそれがありまず。 

■テールゲートを閉めるとき 

• キー、キーレスエントリーまたは Honda スマートキーを、力ーゴスぺース内 
に置き忘れないようにを意ずる。 


因テールゲート開閉時のを意 


を意 


テールゲートを閒めるとまは、頭をぶつけ 
た D 手をはさまないよ5注意する。 

エンジンをかけたが態で手荷物を出し入れ 
するとをは、が気管の後方に立たないよ5 
にずる。 

やけどなどの思わぬけがをずることがあり 
まず。 



因テールゲートを開ける 


Honda スマートキーシステム装備車 


施錠されているときに Honda スマートキーを 
携帯して□ック/アン□ックボタンを}甲ずと、 
解錠されますのでテールゲートハンドルを引 
き上げて開けることができまず。 

已 Honda スマートキー*での施錠/解錠 P.62 

運転席ドアを施錠したあとに、テールゲート 
を閉めると施錠されまず。 


々：タイプやオプションなどにより、装備び異なります。 


各部の操作 


1 — 
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スライドドアの開閉 


スライドドア開閉時のを意 

スライドドアを開閉ずるときは、下記の点にを意してください。 

画開けるとさ 

• スライドドアはストッパーで固定されるまでしっかりと開ける 
►途中までしか開けていないと、自重で閉まることがありまず。 

■閉めるとさ 

• キー、キーレスエントリーまたは Honda スマートキーを、車内に置き忘れな 
いようにずる 

►運転席ドアを施錠したあとにスライドドアを閉めると、施錠されてスライ 
ドドアが開かなくなりまず。 


■各部の操作 
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因スライドドアの開閉 


い王意 


スライドドアを開閉するとをはドアの内側 
とか側の安をを十分に確認し、手、ち、顔 
などをはさまないよ5注意ずる。 

特にお子さまには気をっけてください。 

傾斜地ではスライドドアを開けたままにし 
ない。 

ドアが不意に閉まるおそれがありまず。 

ドア八ンドルをしっかり持って開閉ずる。 

ドア本体を持って閉めたり、車体側に手をか 
けているとけがをずるおそれがありまず。 

ドアのアームやレールなどには、手、足を 
かけない。 


ルさなお子さまび同乗しているときは、お子さ 
まびスライドドアを誤って操作しないように、 
チャイルドプルーフをセツトしてください。 

己チャイルド プルー フ P.66 










スライドドアの開閉操作 


►► スライドドアの開閉 ► スライドドアの開閉操作 




■車がか5開閉ずるとき 

開けるとき： ドアハンドルを引き後方ヘス 
ライドさせる。 

閉めるとき： ドアハンドルを引き前方ヘス 
ライドさせる。 


■車内か5開閉ずるとき 

開けるとき： ハンドルを持ち後方へ引いて 
スライドさせる。 

閉めるとき： ハンドルを持ち前方へ巧して 
スライドさせる。 


因スライドドアの開閉操作 



スライドドアの内側にあるカバーおよび内部の 
電線び傷つくと、作動不良の原因となります。 

踏まないようにを意してください。 



スライドドアは全開にずるとストツパーで固 
定されます。 

助手席側のスライドドアは フユーエルリツ ド 
が開いているとストツパーが作動して途中で 
止まりまず。 フユーエルリツ ドを閉めてスラ 
イドドアを少し戻してから開けると全開でき 
まず。 




























►► スライドドアの開閉►パワースライドドアの開閉操作’ 


パワースライドドアの開閉操作* 


Honda スマートキーや運転席にあるパワースライドドアスイッチを使って、パ 
ワースライドドアを自動で開閉ずることができまず。また、ドアハンドルを引 
いて自動で開閉ずることもできまず。 


画自動で開閉ずるときの条件 _ I 

;欠の条件が揃つたときに自動で開閉ずることができまず。 

• メインスイッチが ON のとき 
• パワースライドドアが解錠されているとき 
• フューエルリッドが閉じているとき（助手席側のみ） 

Honda スマートキーやパワースライドドアスイッチで開閉操作ずる場合、じ I 下 
の条件が追加されまず。 


■Honda スマー トキーでの開閉条件 

• パワーモードが OFF モードのとき 

■パワースライドドアスイッチでの開閉条件 

• パワーモードが ON モードのときは、セレクトレバーが回のとき 

►圧]じ(外でもブレーキペダルを踏むか、パーキンブブレーキがかかっている 
ときは操作できまず。 


因パワースライドドアの開閉操作* 


^警告 


パワースライドドアを開閉ずるとをは、ド 
アの内側とか側の安をを十分確認ずる。 

ドアが動いているときは触ったり、近づい 
たりしないでください。ドアにはさまれて 
重大な傷害を受けるおそれがありまず。 
特にお子さまには気をつけてください。 




を意 


後輪タイヤを交換するとをは、メインス 
イッチを OFF にずる。 

ON のままだと、誤ってメインスイッチに 
触れたりしてドアが開き、思わぬ事故を起 
こすおそれがありまず。 


車両が完をに停止したが態でパワースライ 
ドドアを開閉する。また柔り睹りのとまも 
車両が動を出さないよ5に、確実にブレー 
キをかける。 

パワースライドドアの開閉中や乗り降りの 
ときに車両が動き出ずと、思わぬ事故を起 
こすことがありまず。 


々：タイプやオプションなどにより、装備び異なります。 















►► スライドドアの開閉►パワースライドドアの開閉操作 


I 自動開閉と手動開閉の切り換え 



自動開閉： メインスイッチを ON にずる 
手動開閉： メインスイッチを OFF にずる 

已スライドドアの開閉操作 P .73 


1パワースライドドアスイッチで開閉ずる 



「 OPEN ] 側を巧ずと開き、 に LOSE 側 を巧ずと閑 
ま0まず。 

開閉中に動かしているドア側のパワースラ 
イドドアスイッチを巧ずと、「ピーピー 
ピー」とブザーが鳴り、パワースライドドア 
は途中で止まりまず。 

再度ドアの開閉をずるには、同様の操作を 
しまず。 


因パワースライドドアの開閉操作* 

メインスイッチを OFF にしているときも、 

イ—ジ—ドアク□—ザ—は作動しまず。 

已イージードアク □— ザー* P .78 

坂道などでドアを開閉中にメインスイッチを 
OFF にして止めないでください。 

落下防止機構が作動し\ブザーが鳴り続けまず。 
あ道の場合は、スライドドアが断続的に傾斜 
方向へ移動しまず。 

パワースライドドアが開いている状態で、 
バッテリーやヒューズを交換した場合は、自 
動で閉まらなくなりまず。 

その場合は、手動でパワースライドドアを閉 
めると機能が復帰しまず。 

パワー モー ドが'0 N モー ドでパワースライドド 
アを作動中のときに、セレクトレバーを回じ （ 
外の位置でブレーキペダルから足を離した 
り、パーキングブレーキを解除ずると\ブ 
ザーが鳴ります。 

開けているときは途中で止まり、閉めている 
ときはそのまま閉まりまず。 


々：タイプやオプションなどにより、装備び異なります。 


かページに続く 


各部の操作 
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►► スライドドアの開閉►パワースライドドアの開閉操作* 


— U / スエント U — で闊 I 才]る _ 

運転席側パワースライドドアボタンを約1秒上巧ず 

パワー と、自動で開閉ずることができまず。 

スライド 

ゾ某5ン 開閉中に動かしているドア側のパワースラ 

」 イドドアボタンを巧ずと、「ピーピーピー」 

とブザーが鳴り、パワースライドドアは途 
中で止まりまず。再度ボタンを巧ずと反対 
側に動きまず。 


W 


助手席側 

パヮー 

スライド 



因パワースライドドアの開閉操作* 


^警告 


ドアを開閉ずる前に、ドア付近に障害物が 
ないことを必ず確認ずる。 

はさみ込み防止機能は、万一のときに、障害 
物を検知して、ドアにはさまれてしまうこと 
を防ぐためのものでず。ドアにはさまれると 
重大な傷害を受けるおそれがありまず。 

特にお子さまには気をつけてください。 



パワースライドドアに指などをはさみ込ま 
ないよ5に注意ずる。 

パワースライドドアを確実に閉め切るた 
め、閉め切る直前の部分にはさみ込みを検 
知しないエリアがありまず。 


パワースライドドアを自動開閉中に障害物を 
検知ずると、はさみ込み防止機構によりパ 
ワースライドドアが反対側に動きまず。この 
とき、ブザーが r ピーピーピー」と鳴りまず。 


々：タイプやオプションなどにより、装備び異なります。 

























►► スライドドアの開閉►パワースライドドアの開閉操作* 


g ドア八ンドルで開閉ずる 



■外側の八ンドル 

ハンドルを引くと自動で開閉ずることがで 
きまず。 


■内側の八ンドル 

ハンドルを後ろ側に引くと自動で開き、前 
側に巧ずと自動で閉じまず。 


開閉中にハンドルを操作ず ると「ピーピーピー」とブザーが 鳴り、途中で止まりまず。 
再度ドアの開閉をずるには、同様の操作をしまず。 


因パワースライドドアの開閉操作* 



パワースライドドア前端にあるセンサーに触れなし、。 

センサーに独れるとパワースライドドアが閉ま 
りません。また\センサーを鋭利なものなどで 
傷つけないでください。センサーが切断される 
と自動で閉めることができなくなりまず。 



パワーモードび ON モードのときに、セレクト 
レバーび因がの位置で下記の操作を行ラ 
と、内側またはが側の八ンドルでパワースラ 
イドドアを開けようとしてち、ブザーび鳴り 
自動で開をません。 

• ブレーキペダルから足を離ず 
• パーキングブレーキを解除ずる 

フューエルリッドを閉めたことを確認してか 
5、ドアの開閉操作を行ってください。 

フューエルリッドが開いた状態で、助手席側パ 
ワースライドドアの操作を巧うとブザーが鳴り 
作動しません。 


々：タイプやオプションなどにより、装備び異なります。 


坂道でエンジンを停止した状態で\パワース 
ライドドアを途中停止させたままにずると、 
約30分後、落下防止機構が作動しまず。 


























►► スライドドアの開閉 ► イージードアク□ーザー* 


イージードアク〇—ザー * 

スライドドアを半ドア状態の位置まで閉めると、自動的に閉まりまず。 


■各部の操作 


78 


々：タイプやオプションなどにより、装備び異なります。 


因イ ージードアク□-ヴ ー* 



半ドアが態の位置か6ドアが自動的に閒ま 
るため、手などをはさまないよ5に注意す 
る。 


イージードアク□—ザ—作動中にスライドド 
アのハンドルを引くと、作動が止まり半ドア 
状態のままになりまず。また、スライドドア 
のハンドルを引いたままドアを閉めると、 
イ—ジ—ドアク□—ザ—は作動しません。 


パワースライドドア装備車はメインスイツチ 
の位置に関係なくイージードアク□ーザーが 
作動しまず。 


故障の原因になるので、イージードアク□一 
ザーび作動しているときは、無理な力をかけ 
ないで < ださい。 








セキユ u テイシステム 


イモビライザーシステム 


ホ 


イモビライザーシステムとは、キーに信号を発信ずる電子部品が組み逆まれて 
あり、あらかじめ登録されたキーでないとエンジンの始動ができないようにし 
たシステムでず。 

イモビライザーシステムでは、車両とキーの電子照合を行うときに微弱な電波を使用 
しまず 。 lENGINE START/STOP I を押ずときは、下記の点にを意してください。 


[ENGINE START / STOPI スイッチの近くに強い電波を発ずるものを近づけない 

キーを金属に触れさせたり、覆ったりしない 

ほかの車両のイモビ ライザー システムの キーを 近づけない 

磁気を帯びたキーホルダーなどをキーと一緒に取り付けない 


因イモビライヴーシステム 4 


システムを改造したりしないでください。 

エンジンシステムが故障ずるおそれがありまず。 


セ夺ュリテイアラームシステム 


ホ 


セキユ IJ ティアラームシステムは、 Honda スマートキーまたは内蔵キーを使わ 
ずにドア、テールゲート、ボンネットを開けると、警報装置が作動ずるシステ 
ムでず。 

■作動ずると 

ホーンが断続的に鳴り、非常点滅表示ながずベて点滅しまず。 


因セキュ U テイアラームシステム 4 


警報装置はセキュリティアラームシステムを 
停止させるまで、最大己分間作動します。 

ホーンおよび非常点滅表示なは、]回の作動に 
つき約30秒間作動し\その警報作動が最大10 
回巧われまず。 


■停止させるには 

Honda スマートキーまたは内蔵キーで解錠ずるか、パワーモードを ON モードに 
してください。システムが停止し、ホーンと点滅も停止しまず。 


々：タイプやオプションなどにより、装備び異なります。 


かページに続く 


各部の操作 


9 












►► セキュリテイシステム ► セキュリテイアラームシステム* 


■セツトするには 

セキュリティアラームシステムは、じ(下の条件が整うと自動的にセットされまず。 

• パワーモードが OFF モードになっている 
• ボンネットが閉まっている 

• Honda スマートキーまたは内蔵キーで車外からずべてのドアとテールゲート 
が施錠されている 

■セツトされると 

メーター 内にある作動表示灯が点滅し、約15秒後に点滅間隔が長くなりまず。 

■セットを解除するには 

Honda スマートキーまたは内蔵キーで解錠ずるか、パワーモードを ON モード 
にずると解除されまず。同時に作動表示灯が消灯しまず。 


因 セキ ュ IJ テイアラームシステム* 

車内に人び乗っているときやウィンドーび開 
いているとをでち、セキュ U ティアラームシ 
ステムは作動します。 

警報装置の思わぬ作動を防ぐために、人が 
乗っていたりウィンドーが開いているときに 
は、セキュリティアラームシステムをセット 
しないでください。 

セキュ U ティアラームシステムをセットした 
後にバッテリーびあびり、バッテリーの巧 
電、交換をすると、警報装置び作動すること 
びあります。 

そのときは\ Honda スマートキーまたは内蔵 
キーで ドアを解錠し\セキュリティアラーム 
システムを解除してください。 


々：タイプやオプションなどにより、装備び異なります。 




ウインド ーの 開閉 


パワーウインドーの開閉 


パワーモードのを ON モードにしたときに、パワーウィンドーの開閉操作を行 
うことができまず。開閉はそれぞれのドアにあるスイッチで行いまず。運転席 
のスイッチでは、ずべてのウィンドーの開閉操作を行うことができまず。 

運転席じ(外のウィンドーの開閉は、運転席のパワーウィンドー□ックボタンを 
OFF にしてから行いまず。 

パワーウィンドー□ックボタンを OFF にずると、スイッチにある表示灯が消な 
しまず。 

パワーウィンドー □ ックボタンを ON (表示灯点な）にしておくと、運転席じ(外の 
ウィンドーは作動しません。お子さまを秉せているときなどは、パワーウィン 
ドー□ックボタンを ON にしておいてください。 


I 自動開閉機能付きのウィンドーの開閉 



■手動開閉 

開けるとき： スイッチを軽く巧ず 
閉めるとき： スイッチを軽く引き上げる 
希望の位置で手を離ずことで、窓の開閉を 
調節しまず。 

■自動開閉 

開けるとき： スイッチを強く巧ず 
閉めるとき： スイッチを強く引き上げる 
自動的に全開/全開しまず。途中で止めるには、 
スイッチを反対側に軽く上げ/下げしまず。 


因パワーウインドーの開閉 


警告 


パワーウインドーを巧めるとをは、同柔ち 
が窓か6手や顔などを出していないことを 
確認する。 

手や顔などをパワーウィンドーにはさむ 
と、重大な傷害を負うおそれがありまず。 
特にお子さまには気をつけてください。 


を意 


指などをはさみ込まないようにを意ずる。 

確実に閉めるため、閉め切る直前の部分 
に、はさみ込みを検知しないエリアがあり 
まず。 


自動開閉機能付きのパワーウィンドーを自動 
で閉めているときに障害物を検知ずると\は 
さみ込み防止機構によりウィンドーの動きが 
逆転し止まりまず。 


XI :エンジンスイッチ装備車は 、 ENGINE START / STOP スイッチの代わりに 
エンジンスイッチを装備していまず。 

かページに続く 


各部の操作 


引 





























►►ウインドーの開閉►ノ（ワーウインドーの開閉 


g 自動開閉機能なしのウィンドーの開閉 



助手席、後席用スイッチ 


運転席用スイッチ 


助手席用 

スイツ三 


開けるとき： スイッチを巧ず 
閉めるとき： スイッチを引き上げる 
希望の位置で手を離ずことで、窓の開閉を 
調節しまず。 


因パワーウインドーの開閉 

故障などではさみ込み防止機構び作動し、自 
動でウインドーを閉めることびでさなくなつ 
たときは、スイッチを軽く引き上げ続けると 
閉めることびでをます。 

路面や走行条件による衝撃などで、はさみ込 
み防止機構が作動ずることがありまず。 

後席(左、を)のウィンドーは、全開しません。 
















八ンドルまわりのスイッチ操作 


ENGINE START/STOP スイッチ* 


I パワーモードの切り換えかた 



OFF モード 

•インジケーター消灯 

•ハンドルが□ックされ、全ての電源が OFF に 
なりまず 


アクセヴ U —モード 

•イン ペケー々一 占、な 

•インジケーター点滅 ( ON モードからアクセサ 
U —モードにしたとき） 

•エンジンを始動させずに、才ーディオシステム 
などのアクセサリーを使用ずるときの位置 


ON モード 

•インべケー々一占、义了 

•ずべてのアクセサリーが使用可能 


ヴレーキペダルを踏んでいないが態) 


こ一\スイッチを巧ず 

セレクトレバ-がの m 外のときに、スイッチを巧ず 
セレクトレバーが回のときに、スイッチを押ず 


因 ENGINE START/STOP スイッチ* _ 

Honda スマートキーが車内にある場合エンジ 
ンを始動できまず。エンジン始動の機能が作 
動ずる範囲は\インストルメントパネル上\ 
カーゴスペースやグ□ーブボックス\ドアポ 
ケットなどの各種ル物入れを除く車内です。 



Honda スマートキーが車外にあっても、ドア 
やドアガラスに近づきすぎていると、エンジ 
ンの始動ができることがありまず。 

ON モード： 

エンジンが始動しているときは、インジケー 
夕 一が消な します。 


[^NGINESTART/STOP I のパワーモードび OFF 
モードか5アクセサリーモードに切り換わ5 
ないときは、八ンドル□ックを解除します。 

ノ\ンドルを左をに回しながら、 

[engine START/STOP I を}甲してください。 
ハンドル□ックが解除されまず。 


々：タイプやオプションなどにより、装備び異なります。 


かページに続く 























►►八ンドルまわりのスイッチ操作 ►ENGINE START / ST 日 P スイッチ* 


•パワ——モ——才——トスゾ^^1^ 

セレクトレバーが回でパワーモードがアクセサリーモードのときに30分〜60 
分経過ずると、バッテリー保護のため自動的にパワーモードが OFF モードにな 
りまず。 

このときはハンドルは □ ックされません。またキーレスエントリーおよび 
Honda スマートキーによる施錠/解錠ができなくなりまず。 

[ENGINE START/STOP I を巧してパワーモードを再度 OFF モードに切り換えてく 
ださ し、。 


因 ENGINE START/STOP スィッチ*** 

Honda スマートキーの電池が消耗したとき 
は、ブザーとともにイン フオメーシヨ ンディ 
スプレイに警告が表示されまず。 

已 Honda スマートキーの電池び切れたとき* 

P .219 


•パり一卜言告ノた一 

次の状態で車を離れようとして運転席ドアを開けた場合、警告ブザーが鳴りまず。 
• パワーモードがアクセサリーモードのとき 


々：タイプやオプションなどにより、装備び異なります。 












►►八ンドルまわりのスイッチ操作 ►ENGINE START / STOP スイッチ 


i Honda スマー トキー持ち去り警告 



警告ブザーには、車内警告ブザー（ピーッ 
ピーッピーッピーッピーッピーッ）と車外警告 
ブザー（ピピピピピピ)の2種類がありまず。 
警告状態が続くときは 、 Honda スマー ト 
キーの携帯位置を変更してください。 

■パワーモードび ON モードのとき 

Honda スマートキーを車外に持ち出しドア 
を閉めると、メーター内に警告を表示ずる 
とともに、車内警告ブザーと車外警告ブ 
ザーが鳴りまず。 


因 Honda スマートキー持ち去り警告 
エンジン始動の作動範囲内に Honda スマート 
キーを戻してドアを閉めると、警告が解除さ 
れまず。 


Honda スマートキーを\インストルメントパネ 
ル、ブ□-ブボックスなどに置いた場合、電波 
状態により警告ブザーが鳴ることがありまず。 


Honda スマートキーを持ち出したが態で、パ 
つ —モードを OFF モードにすると、パワーモー 
ドの操作びでさな<なります。 

パワーモードを操作ずるときは、 Honda スマー 
ト キーを持っている ことを確認して ください。 


■パワーモードびアクセサリーモードの 
とさ 

Honda スマートキーを車外に持ち出しドア 
を閉めると、車外警告ブザーが鳴りまず。 


窓からの安け渡しでは、 Honda スマートキー持 
ち去り警告は作動しません。 

Honda スマートキーびエンジン始動の作動節囲 
内にあっても、周囲の環境や電波状態により 
Honda スマートキー持ち去り警告び行われるこ 
とびあります。 

故障ではありませんので、 Honda スマートキー 
を持っている ことを確認して ください。 












►►八ンドルまわりのスイッチ操作 ► 方向指示器（ウインカースイッチ) 


方向指示器(ウィンカースイッチ) 

パワーモード※1が ON モードのときに使用 
できまず。 


XI :エンジンスイッチ装備車は 、 ENGINE START / STOP スイッチの代わりに 
エンジンスイッチを装備していまず。 








ライトスイツチ 


スイッチを回ずとパワーモード※ 1 の位置に関 
係なく、点な/消なしまず。 

■八イビーム 

r カチッ」と音がずるまでレバーを前方に巧 
しまず。 

■□ービーム 

ハイビームのときは、レバーを手前に引き 
まず。 

■追越合図(パッシング） 

レバーを手前に引き、離しまず。 


XI :エンジンスイッチ装備車は 、 ENGINE START / STOP スイッチの代わりに 
エンジンスイッチを装備していまず。 

々：タイプやオプションなどにより、装備び異なります。 


ID 


前方 

ハイビーム 
回ず 手前 

□ー ビーム 


於ンンブ 



國？兜サ賢ラ;熱 

点灯 


へツドライト、車幅灯、 
尾灯、番号な、アクセサ 


リーランプ4が点灯 


| AUTO |* パワーモードが ON モー 
ド のとき車外の明るさに 
応じて車幅な、尾灯、番 
号灯、アクセサリーラン 
つ 。\ヘッドライトが自動 
で点灯/消灯 


►►八ンドルまねりのスイッチ操作►ライトスイッチ 


因ライトスイツチ 


ライトを点なしたまま OFF モードにずると、運 
転席のドアを開けたときにライト消し忘れ警告 
ブザーが鳴りまず。 

ライト類が点なずると、メーター内の表示な 
が点の；しまず。 

已表示幻 ■ P .49 


エンジンが停止しているときにライト類を点 
なしたままにしていると、バッテリーあがり 
の原因となりまず。 


ディスチャージへツドライト装備車 


ディスチャージへッドライトの電球は、点 
な、消なを繰り返すと電球の寿命び短くなる 
特性びあります。 

照度感知部は\図の位置にありまず。感知部 
の上にものを置かないでください。 



■各部の操作 
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►►八ンドルまねりのスイッチ操作►フォグライトスイツチ* 


フオクライトスイツチ 


ホ 




ライトスイッチが OFF じ(外のとき（ライトス 因フォグライトスイッチ* 

イッチを IAUTOI にしているときは、車幅灯 
やへッドライトが点灯しているとき）に、 

フオブライトスイツチを回して点なずるこ 
とができまず。 


フォグライトび点丹すると、メーター内の表 
示好び点なします。 

已表示な P .49 


各部の操作 
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々：タイプやオプションなどにより、装備び異なります。 









へッドライトレべリングダイヤル* 


►►八ンドルまわりのスイッチ操作►へッドライトレべリングダイヤル 


パワ ーモー ド※1が ON モー ドのとき、 へッ 
ドライトの照らず方向(化軸）を下向きに調 
節ずることができまず。 

ダイヤルの数字が大きいほど光軸は下向き 
になりまず。 


■ダイヤル位置の目ち 

秉員の人数や荷物の量に応じて、下表を目安にダイヤル位置を選がしてください。 


乗員やカーゴスペースの積載状況 

ダイヤル位置 

運転席のみ秉車時 
運転席と助手席に乗車時 

0 

4名乗車時 

運転席と助手席と車いず (3 名)秉車時 X 

1 

4名乗車でカーゴスペース満載時 
運転席と助手席と車いず (3 名)秉車でカーゴ 
スぺース満載時※ 

2 

運転席のみ秉車でカーゴスペース満載時 

3 

※：車いず仕様車 



因へッドライトレべ IJ ングダイヤル* 

車検などで光軸調節をするときは、ダイヤル 
を I 0 I の位置に戻してか5行ってください。 


ディスチャージへツドライト装備車 


重い荷物の積載時など、車両の姿勢の変化に 
応じてへッドライト光軸の上下方向を自動的 
に調整するオートレべリング機能び付いてい 
ます。 

へッドライト光軸の異苗を感じたときは 
Honda 販売店で点検を受けてください。 


XI :エンジンスイッチ装備車は 、 ENGINE START / STOP スイッチの代わりに 
エンジンスイツチを装備していまず。 


々：タイプやオプションなどにより、装備び異なります。 





















►►八ンドルまねりのスイッチ操作►ワイパー/ウォッシャー 


ワイ八一/ウオツシヤー 


パワ ーモー ド※1が ON モー ドのときに使用できまず。 


I フ□ントワイパー/ウオツシャー 



©MIST :(レバーを操作してい 
る間作動） 

〇 OFF :停止 

0 INT :間欠(雨量が少ないとき） 
© L 0 :低速(普通の雨量のとき） 
©川： 高速(雨量が多いとき） 

〇間欠時間の調節* 

@ウオツシヤー 


■MIST 

レバーを巧し上げている間、作動しまず。 

霧やル雨のときに使用しまず。 

■ワイパースイッチ ( OFF 、 INT 、 L 0、 HI ) 

パワ ーモー ド※1が ON モー ドのときに使用 
できまず。 

■間欠時間の調節* 

リンブを回して、ワイパーの間欠時間を調 
即しまず。 

間欠間隔が長い 


J 


ベ間欠間隔が短い 

■ウオッシャースイッチ 

レバーを 手前に引くと、 ウォッシャー 液が 
噴射しまず。 

レバーを引いている間はワイパーが作動 
し、レバーを離ずと数回ワイパーが作動し 
て止まりまず。 


XI :エンジンスイッチ装備車は 、 ENGINE START / STOP スイッチの代わりに 
エンジンスイツチを装備していまず。 


因ワイパー/ウォッシャー 


ま意 


寒お時はフ□ントガラスが暖まるまで 
ウォッシヤー液を噴がさせない。 

ウォッシャー液が凍りついて視界の妨げとな 
り、思わぬ事故につながるおそれがありまず。 


ウォッシャー液び出ないときは、スイッチを 
切って < ださい。 

ポンフ°故障の原因となりまず。 

寒冷時、凍結によりワイパーブレードびガラ 
スに張りつくことびあります。 

ワイパー故障の原因となりまずので\デフ□ス 
夕一でフ□ントガラスを暖めてから\ワイパーを 
作動させてください。 

間欠作動中は、車速が速くなると間隔が停止 
時より数秒短くなりまず。また、発進時にワ 
イパーが]作動しまず。 

間欠時間を短いほうにいっぱいに回っている 
状態で車速が速くなると\ワイパーが間欠か 
ら低速作動に切り換わります。 


ワイパーを乾}式きさせないでください。 

ガラスが傷付いたりブレードラバーを傷めた 
りしまず。 


々：タイプやオプションなどにより、装備び異なります。 


各部の操作 

















►►八ンドルまねりのスイツチ操作►ワイパー/ウオッシャー 


画リヤワイパー/ウオッシャー 


〇 


め 



© ON :低速作動 
© INT :間欠作動 
0 OFF :停止 

0 [ ffi ]： ウオツシャー 


■リヤワイパースイッチ 

パワーモード※1が ON モードのときに使用 
できまず。 

■ウォッシャースイッチ 

スイッチを^まで回ずと、ウォッシャー 
液が噴射しまず。 

スイッチを回している間はワイパーが作動 
し、スイッチを離ずと数回ワイパーが作動 
して止まりまず。 


因ワイパー/ウォッシャー 

ワイパー作動中に雪などびたまりワイパーび 
停止したとさは、ま全な場所に停車してくだ 
さい。 

ワイパースイッチを OFF、 パワーモード※1をア 
クセサリーモードまたは OFF モードにしてか 
ら、ワイパーが作動できるように障害物を取り 
除いてください。 

ワイパーモーターには、保護機能としてブ 
レーカーを内蔵しています。 

ワイパーモーターの負荷が大きい状態が続い 
たときなどは\ブレーカーが作動し一時的に 
ワイノ \°-が停止ずることがありまず。 

数分経過ずると\ブレーカーが復帰し\通苗 
通り使用できるようになりまず。 



各 

部 

の 


■リバース連動モード 

フ□ントワイパー作動中にセレクトレバーを曲に入れるとリヤワイパーが作動 
しまず。 


フ□ントワイパーのレバー位置と作動モード 

リヤワイパーの作動モード 

I NT 潤欠） 

間欠作動 

L 0 (低速） 

HI (高速） 

連続作動 


XI :エンジンスイッチ装備車は 、 ENGINE START / STOP スイッチの代わりに 
エンジンスイツチを装備していまず。 
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►►八ンドルまわりのスイッチ操作►リヤデフ□スタースイッチ/ヒーテツドドアミラー* 


リヤデフ□スタースイッチ/ヒーテツドドアミラー*ス 
イツチ 



パワーモード※1が ON モードのときに、リ 
ヤガラスとドアミラーを暖め、曇りをとり 
たいときに使用しまず。 

スイッチを巧ずとシステムが ON になりま 
ず。 



マニュアルエアコン装備車 


XI :エンジンスイッチ装備車は 、 ENGINE START / STOP スイッチの代わりに 
エンジンスイツチを装備していまず。 


々：タイプやオプションなどにより、装備び異なります。 


因 IJ ヤデフ□スタースイッチ/ヒーテッドドアミ 
ラー 4スイッチ 

リヤガラスの内側を清掃するときは、電熱線 
を傷付けないようま意してください。 

必ず、デフ□スターの電熱線に沿って左を方 
向に拭いてください。 

この装置は消費電力び大さいので、量りび取 
れた5 OFF にしてください。 

また\エンジンの回転数が低いときに長時間使 
わないでください。バッテリー容量が低下し、 
エンジン始動に影響ずることがありまず。 

































ノ V ンドルの調節* 


►►八ンドルまわりのスイッチ操作►八ンドルの調節 


因八ンドルの調節* 


位置調節後、八ンドルに上下前後方向の力を 
加え、ノ V ンドルびしっかり固定されているこ 
とを確認してください。 


々：タイプやオプションなどにより、装備び異なります。 


を意 


走行中に八ンドル位置を調節しない。 

走行中に調節ずると、ハンドル位置が動 
き、正確なハンドル操作ができないことが 
あり、衝突して重大な傷害を負うおそれが 
ありまず。ハンドルの調節は、必ず停車中 
に巧ってください。 


適切な運転姿勢で無理なくハンドルを握れるように、ハンドルの位置を調節ず 
ることができまず。 

1. ハンドル位置調節レバーを巧し下げる。 
►ハンドル位置調節レバーは、ステアリ 

ンブコラムの左側にありまず。 

2. ハンドルの位置を調節ずる。 

►調節した位置で、メーターや表示灯が 

見えることを確認してください。 

3. ハンドル位置調節レバーを引き上げ、ハ 
ンドルを固定ずる。 



各部の操作 


















ミラー類の調節 


ルームミラー 



ルームミラーの角度は、正しい運転姿勢でず 
わつた位置でミラーを調節してください。 


ドアミラー 


をち切り換え 

口 



OFF 


ドアミラーの操作は、パワ ーモー ド※1が ON 
モー ドのときに行いまず。 

■角度調節 

左ち切り換えスイッチ： ちか左を選択ずる 

スイッチでず。角度調節後、中央の位置に 
庆しまず。 

角度調節スイッチ： 上下左ちに鏡面を動か 
ずスイッチでず。 

■格納 

格納スイッチを巧ずごとに ON と OFF が切 
り換わりまず。 

:エンジンスイッチ装備車は 、 ENGINE 
START / STOP スイッチの代わりにエンジン 
スイッチを装備していまず。 


■各部の操作 
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因ミラー類の調節 _ 

ミラー類の調節は、走行前に行ってくださし、。 


因ドアミラー 

パワーモード※1が OFF モードまたはアクセサ 
リーモードのときは\手動で格納、開放をず 
ることもできまず。 
























►► ミラー類の調節 ► ドアミラー 


圓広角ドアミラー 



境界線 


運転席側、助手席側ともにドアミラー面の 
下部に付いている ffl 率を変えたミラーによ 
り、リヤタイヤ付近を見ることができま 
ず。 


因広角ドアミラー_ 

見える節囲には限度びありますので、周囲の 
ま全は目視などで確認してください。 

境界線よりも下側に映る物は、通苗のドアミ 
ラーよりも遠くにあるように見えまず。 


画アクア クリーンミラー* 

雨天時の視認性向上のため、ミラー表面に付着した雨滴を膜のよラに広げる親 
水効果を持つコーティングを施していまず。 

■親水効果の回復 

ミラー表面に巧れなどが付着して親水効果が低くなったときは、じ(下の手順を 
行うことにより効果が回復しまず。 

1 . ミラー表面を水洗いし、ちれを落とず。 

2 . 水を含ませたきれいな巧で拭き取る。 

►巧れが落ちない場合は純正ガラスクリーナーや家庭用中性洗剤を使用して 
洗ミき後、十分な水で洗い流してください。 

3. 5〜9時間ほどミラー表面に太陽光を当てる。 


因アクアク U —ンミラー* 



ミラーの親水効果び失われますので、下の 
点にごま意ください。 


• ミラー表面に撥水剤やワックスを付着させない 
• 砂の付いた巧や油膜取り剤（コンパウンドな 
ど）でミラー表面をこすらない 


々：タイプやオプションなどにより、装備び異なります。 
















►► ミラー類の調節 ► サイドビューヴポートミラー 


ヴイドビューヴホートミラー 

助手席側ドアミラー前面と助手席側フ□ントピラー下部に付いているミラーに 
より車両左側前方を見ることができまず。 


助手席側フ□ントピラー 
下部の下側にあるミラー 
(車内側ミラー） 見える範囲 



停車時や発進時、対向車とのずれ違いや路肩に寄せるときなど、車両左側前方 
を確認ずるときに役立ちまず。 

車両左側前方の様子が車外側ミラーに映り、車内側 ミラー に反射して見えまず。 


■各部の操作 
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因サイド ビュー ヴ ポー トミ ラー 



ミラー表面の傷付をや量りによる視界の巧げを 
防止するために次のことをお守りください。 


• ミラー表面に撥水剤やワックスを付着させ 
ない 

• 車外側ミラー表面が凍結しているときは解 
氷剤やプラスチックの板を使用せずに、温 
水や水道水を使って溶かず 
•砂の付いた巧や油膜取り剤（コンパウンドな 
ど）でミラー表面をこずらない 

巧れや水滴を} 式き取るときはきれいな巧で拭 
き取ってください。 

水洗いでミラーの巧れび落ちない場合や、 
誤ってワックスなどを塗巧してしまった場合 
は、家庭用中性洗剤を使って柔5かい巧でミ 
ラー表面を}式き取ってください。 


見える節囲には限度びありますので、周囲の 
安全は目視などで確認してください。 

サイドビューサポートミラーの角度調節はで 
きません。 























ヴイドアンダーミラー 


►► ミラー類の調節 ► サイドアンダーミラー 



助手席側フ □ントピラーの 下部に ついてい 
まず。 

停車時や発進前などに車両左側下部を確認 
ずるときに役立ちまず。 


因サイドアンダーミラ~_ 

見える節囲には限度びありますので、周囲の 
ま全は目視などで確認してください。 

サイドアンダーミラーは車両左側を見るため 
に下向きになっていまず。 


サイドアンダーミラーの角度調節はできませ 
ん/。 











►► ミラー類の調節 ► 後方視角支援ミラー 


後方視角支援ミラー 


テールゲート内部に装着されているミラーにより、車両後方付近を見ることが 
できまず。エンブレムは自車と車両後方の対象物との目安になりまず。 


見える範囲とエンブレムの示ず位置 



N BOX + Custom 


約 30 cm 


エンブレムの示ず位置 


因後ち視角支援ミラ~_ 

見える範囲には限度がありまず。また、夜間 
や暗い所では見えにく くなることがありま 
ず。後方、および周囲の安全は必ず目視など 
で確認してください。 

後方視角支援ミラーの角度調節はできません。 


ミラーを見る姿勢によって、見える範囲やエンブレムの示ず位置が異なりまず。 
ノ\'ンノ\°-から約 30 cm までの範囲は映りません。 




































フ□ントシート 


運転者は、正しい運転姿勢がとれるようにシートを調節しまず。 

正しい運転姿勢とは、シートに深く腰かけた状態で、背もたれから背を離ずこ 
となくペダルを十分に踏み込め、ハンドル操作が楽にできる姿勢をいいまず。 


(フロントシート/ヘッドレストの動かしかた 



■へッドレストの調節 

•高くずるときは、引き上げる 
>低くずるときは\ ノブを巧しながら 
下げる 


■背もたれの角度調節 

レバーを引き上げながら 
調節 


■前後位置の調節 

レバーを引き上げながら、 
前後位置を調節 


因フ□ントシート/へツドレストの動かしかた 


い王意 


走行中にシートの調節はしない。 

走行中に調節ずるとシートが必要じ(上に動く 
ことがあり、思わぬ事故につながるおそれが 
ありまず。調節は走行前に行い、確実に固定 
されていることを確認してください。 

シートを操作ずるとをは、手やちなどをは 
さまないよ5に十分を意する。 

フ□ントシートの下にちのを置かない。 

ものがはさまってシートが固定されず、思 
わぬ事故につながるおそれがありまず。 


フ□ントシートは、エアバッグか5なるべく 
離れた位置に調節してください。 

同乗者ちシートに深く腰かけ、背ちたれか5 
背を離さないよラにしてください。 


フロントシートに純正似がのシートカバーを 
取り付けないでください。 


かページに続く 





























►► シートの調節►フ□ントシート 


圓フ□ントシートの調節 




■シート位置の調節 

運転者とハンドルとの間に十分な距離をと 
れるように、シートをできるだけ後ろに下 
げまず。 

助手席の同秉者のシートも同様に、ダッ 
シユボードの SRS エアバッグからできるだけ 
離れた位置までシートを下げまず。 

シートの位置を調節したら、シートを前後に 
揺ずり、固定されていることを確認しまず。 
■背らたれ角度の調節 
シートに深く腰かけ、楽な姿勢でずわれる 
ように背もたれを起こし調節しまず。 
助手席の同秉者のシートも同様に、楽な姿 
勢でずわれるように背もたれ角度を調節し 
まず。 


因フ□ントシートの調節 


^警告 


SRS エアバッグか6でをるだけ離れた位 
置までシートを下げる。 

ハンドルやダッシュボードに近づきずぎる 
と、フ□ントエアバッグが膨らむ際に重大 
な傷害を受けたり、死亡したりずるおそれ 
がありまず。 

背もたれを必要な上に倒さない。 

背もたれを必要じ(上に倒ずと、衝突したと 
きに重大な傷害を受けたり、死亡したりず 
るおそれがありまず。 


い王意 


背もたれと背中の巧にクッシヨンなどを入 
れない。 

正しい運転姿勢がとれません。また、シート 
ベルトなどの効果が十分に発揮されません。 





















►► シートの調節 ► リヤシート* 


リヤシート々 


g 背らたれの調節 



背もたれは、左ち別々に倒ずことができま 
ず。レバーを引いて、背もたれの角度を調 
節しまず。 


因 U ヤシート* 


い王意 


走行中にシートの調節はしない。 

走行中に調節ずるとシートが必要じ(上に動く 
ことがあり、思わぬ事故につながるおそれが 
ありまず。調節は走行前に行い、確実に固定 
されていることを確認してください。 

シートを操作ずるとをは、手やちなどをは 
さまないよ5に十分注意ずる。 


々：タイプやオプションなどにより、装備び異なります。 


かページに続く 




















►► シートの調節 ► リヤシート 


>背ちたれの倒しかた 




2.背もたれのレバーを引き、前方に倒ず。 

■戻しかた 

背もたれを起こして固定ずる。 

シートを元に戻したら、シートを前後にゆ 
ずり、固定されていることを確認しまず。 


因背ちたれの倒しかた 


を意 


エンジンをかけたが態でシートを操作ずる 
とまは、が気管の後方に立たない。 

やけどなどの思わぬけがをずることがあり 
まず。 


シートを格納するときは、シートの下にもの 
やシートベルトを置いたまま操作しないでく 
ださい。 

背もたれを起こすときは、シートベルトを背 
もたれではさみ込まないように注意してくだ 
さい。 

はさまれると正しく着用できません。 























►► シートの調節►ヘッドレスト 


へツドレスト 


I フ□ントシートのへッドレストの調節 



後頭部の中瓜が、ヘッドレストの中瓜に来る 
ようにへッドレストの高さを調節しまず。 

高くするとき： へッドレストを引き上げまず。 
低くするとき： ノブを巧しながら下げまず。 


圓へッドレストの取り外しと取り付け 

へッドレストは、掃除や修理のために取り外ずことができまず。 

■フ□ントシートへツドレスト 
取り外すとき： 

へッドレストを引き上げ、ノブを巧して取り外しまず。 


因へツドレスト 


^警告 


へッドレストは必ず正しい位置に調節する。 

ヘッドレストの高さが適切でないと、へッ 
ドレストの効果が低くなり、衝突したとき 
に重大な傷害を受けるおそれがありまず。 

へッドレストをかしたが態で走行しない。 

衝突したときに重大な傷害を受けるおそれ 
がありまず。 

へツドレストを下げたが態で走行しなし、。 

衝突したときに重大な傷害を受けるおそれ 
がありまず。 


取り付けるとき： 

へッドレストの脚を元の位置に差し込んでください。ノブを巧しながらヘッド 
レストの位置を適切な位置に合わせてください。へッドレストを軽く上下さ 
せ、確実に固定しまず。 


かページに続く 

















►► シートの調節 ►ヘッド レスト 


■リヤシートへツドレスト 
取り外すとき： 

ノブを巧して取り外しまず。 

取り付けるとき： 

ヘッドレストの脚を元の位置に r カチッ」と音がずるまで差し逆んでください。 
ヘッドレストを軽く上下させ、確実に固定しまず。 


■へッドレストの収納* 


リヤシート 
へツドレストの脚 



因へ ッドレストの収納 4 


、リヤシート 
へツ ドレスト 


へッドレストは収納ずることができまず。 

1. リヤシートへッドレストの脚を穴に差し 
这む。 


2.フ□ントシートへッドレストをリヤシー 
卜へッドレストの上に置く。 


走行前に必ずへッドレストを取り付けてくだ 
さい。 


々：タイプやオプションなどにより、装備び異なります。 


各部の操作 



















アー ムレスト_ 

幽ソ□ントンートノ7 —ムレストの操作 

\ 前に倒して使いまず。 


►► シー トの調節 ► アーム レスト 


因アーム レスト 


を意 


シートベルト着用時にアームレストに引つ 
かけない。 

万一のときにシートベルトの機能が発揮でき 
ず、重大な傷害を負うおそれがありまず。 


アームレストに 腰をかけたり荷物を載せるな 
どの大きな力を加えないでください。 

アームレストが破損ずるおそれがありまず。 













マルチボード 


ボードアレンジ 



々：タイプやオプションなどにより、装備び異なります。 


各部の操作 



















►► マルチボード* ► ボードアレンジ 


84人乗車モード 



1. シートベルトをベルトホルダーに差し送 
み、タングプレートの穴をフックにかけ 
〇 



2. ボード A をリヤシート背面にセットずる。 
►ボード A のフックを車両側のホルダーに 
確実にセットしてください。 

►ボード A のフックの色と、車両側のホル 
ダーの色を合わせた状態でセットして 
ください。 



3. ボード目をセットずる。 

►ストライカーをラッチに差し逆み、確 
実に固定してください。 

►ボード目は上段と下段で使用できまず。 


因ボードアレンジ 



走行中は荷物の出し入れはしない。 

急ブレーキなどのときに思わぬ事故につな 
がるおそれがありまず。 


マルチボードの上、および力ーゴスぺース 
には人を柔せて走行しない。 

ブレーキや加速、衝突のときなどにけがを 
するおそれがありまず。 

操作するときは、手や足などをはさまない 
ように十分を意ずる。 


因4人秉車モード 



y ヤシートに柔車するとをは、 y ヤシート 
の背面に必ずボード A をセツトずる。 


正しくセットされていないと、ブレーキや 
衝突のときなどに荷室の物が飛び出しけが 
をずるおそれがありまず。 


エンドボードは確実にセットしてくださし、。 


かページに続く 













































►► マルチボード* ► ボードアレンジ 


4.エンドボードをセツトずる。 

►ボード上部のストライカーをラツチに 
差し込み、ボード下部の突起を車両側 
のくぼみに差し这んでください。 


画フラツトモード 

1. シートベルトをベルトホルダーに差し込み、タングプレートの穴をフックに 
かける。 

2. リヤシートヘッドレストを取り外し、収納ずる。 

已へツドレスト P .103 

3. IJ ヤシートを前方に倒ず。 

己背ちたれの倒しかた P .102 

4. ボード A を下段にセットずる。 

►ボード A のフックを車両側のホルダーに 
確実にセットしてください。 




■各部の操作 
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►► マルチボード* ► ボードアレンジ 


画べッドモード 

1. シートベルトをベルトホルダーに差し送み、タングプレートの穴をフックに 
かける。 

2. リヤシートヘッドレストを取り外し、収納ずる。 

已へツドレスト P .103 

3. リヤシートを前方に倒ず。 

已背ちたれの倒しかた P.102 

4. ボー ド A のフックを車両側のホルダーから 
外し、ボード A の上側を前方に倒ず。 
t ボード目を上段にセットずる。 

►ストライカーをラッチに差し込み、確 
実に固定してください。 

6.フ□ントシートへッドレストを取り外 
し、収納ずる。 

已へッドレスト P .103 


7. 前後調整位置レバーを引き上げながら、フ 
□ントシートを前方いっぱいに動かず。 

已フロントシート/へッドレストの動かしかた 

P .99 

8. 背もたれ調整レバーを引き上げながら背 
もたれを後ろに倒して固定ずる。 

9. 前後調整位置レバーを引き上げながらフ 
□ントシートを後方いっぱいに動かず。 



■各部の操作 


かページに続く 
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►► マルチボード* ► ボードアレンジ 


•ス □ —つモート 

1. シートベルトをベルトホルダーに差し込み、タングプレートの穴をフックに 
かける。 

2. リヤシートヘッドレストを取り外し、収納ずる。 

已へッドレスト P .103 

3. リヤシートを前方に倒ず。 

已背もたれの倒しかた P .102 

4.ボード A を取り外し、フ□ントシートの背 
面に収納ずる。 

t ボード目を取り外し、ボード A の背面に収 
納ずる。 

►ボード目はイラストの向きを参考に収納 
してください。 


6.エンドボードを取り外し、ボード目の上部 
にセツトずる。 

►エン ドボ ー ドの ス トライ カー 部とタブ 
をボード目に掛けてください。 



因ス□ープモード 

エンドボードを取り外ず際には、荷室の物が 
落ちないようを意してください。 

フ□ントシートの背面に収納できない場合は\ 

フ□ントシートを前に移動してください。 


























室内な/室内装備品 


室内灯 


隱室内なスイッチ 



■ ドア連動 

じ(下のときに室内なが点灯。 

• いずれかのドア、テールゲートを開けた 
と含 

• 運転席ドアを解錠したとき 
• パワーモードを OFF モードにしたとき 


エンジンスイッチ装備車 


• エンジンスイッチからキーを抜いたとき 


因室内灯 ■ 

ドア連動で室内灯び点なしている場合は、ド 
アを閉めると約30秒後に消なします。 

じ(下の場合も30秒後に消なしまず。 

• 運転席ドアを解錠してドアを開けなかった 
とぎ 

• パワーモードを OFF モードにしてドアを開け 
なかったとき 


エンジンスイッチ装備車 


• キーを抜いてドアを開けなかったとき 


■OFF 

ドアの開閉に関係なく室内なが消な。 


また、じ(下の操作を行うと室内なはずぐに消 
なしまず。 

•運転席ドアを施錠したとき 
• パワーモードが0 FF モード!^ソ外の状態でドア 
を閉めたとき 

• パワーモード※1を ON モードにしたとき 


エンジンスイッチ装備車 


•エンジンスイツチにキーが差し込まれた状 
態でドアを閉めたとき。 


XI :エンジンスイッチ装備車は 、 ENGINE START / STOP スイッチの代わりに 
エンジンスイツチを装備していまず。 


パワーモードが OFF モードのときにいずれか 
のドアを開けたままにずると、約30分後に消 
なしまず。 


エンジンスイッチ装備車 


• キーが差し込まれていない状態のときにい 
ずれかのドアを開けたままにずると、約30 
分後に消なしまず。 


かページに続く 
















►► 室内灯/室内装備品 ► 室内灯 


画マップランプ 



夜間、車を停めて地図を見るときなどに使 
用ずるライトでず。 

レンズを巧ずと点灯し、もう一度巧ずと消 
灯しまず。 


因マップランプ_ 

じ(下のときレンズを}甲しても消灯できません。 

• 室内なスイツチがドア連動でドアが開いて 
いるとき 


g 力ーゴスぺース照明'打 



■ON 

ドア、テールゲートの開閉に関係なく点 
な。 

■ ドア連動 

ドア、テールゲートを開けると点灯し、閉 
めると消な。 

■OFF 

ドア、テールゲートの開閉に関係なく消 
な。 
















►► 室内灯/室内装備品 ► 室内灯 


J テールゲート ランプ 



■ON 

ドア、テールゲートの開閉に関係なく点 
灯。 

■ ドア連動 

ドア、テールゲートを開けると点灯し、閉 
めると消灯。 

■OFF 

ドア、テールゲートの開閉に関係なく消 
な。 















►► 室内灯/室内装備品 ► 室内装備品 


室内装備品 


J グ□ーブボックス 



ノブ 

み 


ノブを引くと開きまず。 

内側に カー ドホルダーがありまず。 


酵センターコンソールボックス 



ノブを引くと開きまず。 


因グ□ーブボックス 


警告 


走行中は必ずグ□—ブボックスを閉める。 

グ□ーブボックスが開いていると、衝突し 
たときに同乗者が重大な傷害を負うおそれ 
がありまず。 


因センターコンソールボックス 


^警告 


走行中は必ずセンターコンソールボックス 
を閉める。 

センターコンソールボックスが開いている 
と、衝突したときに同乗者が重大な傷害を 
負うおそれがありまず。 





































々：タイプやオプションなどにより、装備び異なります。 


かページに続く 


►► 室内灯/室内装備品 ► 室内装備品 


因ルーフコンソール ボックス* 

炎天下の駐車は高温になりますので耐熱性の 
低いちのは入れたままにしないでください。 

変形やひび割れを起こずことがありまず。 

重い物や破損しやすい物、鋭利な物など入れ 
ないで < ださい。 

開閉は停車中に行い、走行中は必ず閉めてお 
いて < ださい。 


因フックパ'-* _ 

走行時は物を吊るさないでください。 


■各部の操作 
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►► 室内灯/室内装備品 ► 室内装備品 


8ドリンク ホルダー 


■フ□ントシート用ドリンクホルダー 

運転席側と助手席側にありまず。 



を意 


因ド IJ ンクホルダー 

飲みものなどを電装品にこぼさないよ5に 
を意ずる。 

スイツチなどの電装品に飲みものがかかる 
と故障の原因となったり車両火災につな 
がったりずるおそれがありまず。 














►► 室内灯/室内装備品 ► 室内装備品 



■リヤ側ドリンク ホルダー 

運転席側と助手席側にありまず。 



かページに続く 















►► 室内灯/室内装備品 ► 室内装備品 


>アクセサリーソケット 



因ア クセヴ IJ ーソケット 

シガレットライターは差し込まないでください。 

発熱ずるおそれがありまず。 

消費電力 ]20 VV (10 A ) じ(下のアクセサリー 
に、 直流 12 V の電源を供給しまず。 

バッテリーあびりを防ぐため、エンジンびか 
かっている状態でご使用ください。 


XI :エンジンスイッチ装備車は 、 ENGINE START / STOP スイッチの代わりに 
エンジンスイッチを装備していまず。 















►► 室内灯/室内装備品 ► 室内装備品 


J コンビニフック 



フックを手前に倒して使いまず。 

軽い荷物をかけておくのに便利でず。 


因コンビニフック 



コンビニフックが破損ずるおそれがありまず 
ので、重いもの(約 3 kg じ(上)や大きいものを 
かけないでください。 


かページに続く 






















►► 室内灯/室内装備品 ► 室内装備品 


I タイダウンフック 



起こして使いまず。 

荷物を固定ずるときに使いまず。 
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因タイダウンフック 



走行中に荷物の出し入れはしない。 

急ブレーキなどのときに思わぬ事故につな 
がるおそれがありまず。 

















エアコン 


エアコンの吹さ出し □ 
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►►エアコン►オートエアコン*の使いかた 


因オートエアコン*の使いかた 

才ート (AUTO) で使用中いずれかのスイッチ 
を押すと、押したスイッチの機能び優巧され 
ます。 

このとき 「 AUTO 」 の表示は消なしまずが、巧し 
たスイツチじ(外の機能は自動制御されまず。 


外気温が低いときは、冷風の吹き化しを防ぐ 
ため、 lAUTOl を巧してもずぐにファンが回転 
しないことがありまず。 


炎天下に駐車していたとをは、窓を開けて熱気 
を追い出しなび5、冷房を開始してください。 

設定温度表示で 「 Lo 」 は最大冷房を、 「 Hi 」 は最 
大暖房をおしまず。 


向を}甲ずたびに ON や OFF に切り換わりま 
ず。 ON ずると OFF ずる前の状態に戻りまず。 


急な上り坂などでは、走行性能を優先ずるた 
め\エアコンが作動しないことがありまず。 


アイドリングストップシステム装備車 


アイドリングストップ中は送風に切り換わり 
まず。 

■除湿暖房 

暖房中に也^を巧ずと、除湿暖房となりまず。 

々：タイプやオプションなどにより、装備び異なります。 


才ートエアコン*の使いかた 



エンジンを始動してから使用しまず。 

1. ^ UT 0| を巧ず。 

2. 温度調節スイッチで温度を調節ずる。 

3 . 停止ずるときは、 I 巧 g 叫 を巧ず。 

■内気/外気の切り換え 

状況に合わせて g を巧して、内気/外気を切り換えまず。 

• 内気(表示灯点な）：トンネルや渋滞などで、ちれた空気を車内に入れたくな 
し、％ら 

• 外気(表示な消な）：換気を行う場合 


i ■各部の操作 










































►►エアコン►オートエアコン*の使いかた 


圓前面-側面ガラスの屢り止め（デフ□スター)の使いかた 




内気循環 
(表示灯点灯) 


^を巧ずとエアコンが作動し、自動的に外 
気導入に切り換わりまず。 

^をもう一度巧ずと曇り止めが停止し、前 
の状態に戻りまず。 


■急速に霜を取りたいとき 

1. ^ を巧ず。 

2. を巧ず。 


因前面-側面ガラスの曇り止め（デフ□スター)の 
使いかた_ 

設定温度を最大冷房付近にしないで<ださい。 

;令風が前面ガラスに当たると、ガラスの外側 
が曇ることがありまず。 

側面ガラスび曇ったときは、吹き出し風び側 
面ガラスに当たるよラ、側面吹さ出し口を調 
節してください。 

霜び取れた5、ただちにが気導入に切り換え 
て < ださい。 

内気循環で使い続けると車内の湿気で窓ガラ 
スが曇り、視界の妨げになりまず。 


アイドリングストップシステム装備車 


アイドリングストップ中にを}甲ずと、エン 
ジンが自動自勺に再始動しまず。 

























►► エアコン ► オートエアコンのセンサー* 


才ートエアコンのセンヴー * 



才ートエアコンには、センサー(日射感知 
部、車内温度感知部)が付いていまず。セン 
サーの上にものを置いたり、水をかけたり 
しないでください。 


々：タイプやオプションなどにより、装備び異なります。 















マニュアルエアコン*の使いかた 


►►エアコン►マニュアルエアコン*の使いかた 



エンジンを始動してから使用しまず。 

1. ファンスピード切り換えダイヤルで風量を調節ずる。 

2. モード切り換えダイヤルで吹き出し□を選ぶ。 

3. 温度調節レバーで吹き出し風の温度を調節ずる。 

4. 冷房や除湿暖房をずるときは、匹弓を巧ず。 

5. 停止ずるときは、ファンスピード切り換えダイヤルをを巧にずる。 


■内気/外気の切り換え 

状況に合わせて、内外気切り換えレノを操作して内気/外気を切り換えてくださし、。 

• 内気トンネルや渋滞などで、ちれた空気を車内に入れたくない場合 
• 外気^:換気を行う場合 


■各部の操作 


々：タイプやオプションなどにより、装備び異なります。 


かページに続く 


125 












































►► エアコン ► マニュアルエアコン*の使いかた 


圓暖房のしかた 

暖房はエンジンの熱を利用して、車内の空 
気を暖めまず。 


1. ファンスピード切り換えダイヤルで、希 
望の風量に調節ずる。 

2. モード切り換えダイヤルを^3にずる。 

3. 温度調節レバーで希望の温度に調節ず 
る。 

4. 居部こ切り換える。 

■急速に車内を暖めたいとき 

1. ファンスピード切り換えダイヤルを最強（因）にずる。 

2. モード切り換えダイヤルを M にずる。 

3. 温度調節レバーを最大温風にずる。 

4. に切り換える。 



B 暖房のしかた 

急速暖房で車内び暖まった5、ただちにが気 
導入に切り換えてください。 

内気循環で使い続けると車内の湿気で窓ガラ 
スが曇り、視界の妨げになりまず。 


■曇り止め暖房をしたいとき 

エアコンを ON にずると除湿暖房ができまず。外気が除湿され、乾燥した空気で 
車内を暖めるので、曇り止めに役立ちまず。 

1. ファンスピード切り換えダイヤルで、希望の風量に調節ずる。 

2. モード切り換えダイヤルを巧列こずる。 

3. 温度調節レバーで希望の温度に調節ずる。 

4. 匹弓を巧ず。（表示な点灯） 

5. 胃に切り換える。 




























►►エアコン►マニュアルエアコン*の使いかた 


J 冷房のしかた 



1. ファンスピード切り換えダイヤルで、希 
望の風量に調節ずる。 

2. モード切り換えダイヤルを固にずる。 

3. 温度調節レハーで希望の温度 (<- 調節ずる。 

4. 匹弓を巧ず。（表示灯点灯） 

5. 胃に切り換える。 

■急速に車内を冷やしたいとき 


1.ファンスピード切り換えダイヤルを最強 


(因）にずる。 

2. モード切り換えダイヤルを固にずる。 

3. 温度調節レバーを最大冷風にずる。 

4. 匹弓を巧ず。（表示な点な） 

5. に切り換える。 


因冷厉のしかた 

急な上り坂などでは、走行性能を優先するた 
め、エアコンび作動しないことびあります。 

炎天下に駐車していたときは、窓を開けて熱 
気を追い出しなび5、冷房を開始してくださ 
い。 

急速冷房で車内び冷えた5、ただちにが気導 
入に切り換えてください。 

内気循環で使い続けると車内の空気が巧れま 
ず。 


かページに続く 






























►► エアコン ► マニュアルエアコン*の使いかた 


J 換気のしかた 



空気取り入れ□から外気を取り送み、車内 
の空気を循環させて後部のサイドパネル付 
近の排出□から排出し、換気しまず。 

1. ファンスピード切り換えダイヤルで、希 
望の風量に調節ずる。 

2. モード切り換えダイヤルを固にずる。 

3. 温度調節レバーを最大冷風付近にずる。 

4. 胃に切り換える。 























►►エアコン►マニュアルエアコン*の使いかた 


圓前面-側面ガラスの屢り止め（デフ□スター)の使いかた 



1. ファンスピード切り換えダイヤルを回 
し、希望の風量に調節ずる。 

2. モード切り換えダイヤルを^にずる。 

3. 温度調節レバーで希望の温度に調節ず 
る。 

4. ^に切り換える。 


■急速に霜を取りたいとき 

1. ファンスピード切り換えダイヤルを最強（因）にずる。 

2. モード切り換えダイヤルを^にずる。 

3. 温度調節レバーを最大温風にずる。 

4. ^に切り換える。 


0前面-側面ガラスの曇り止め（デフ□スター)の 
使いかた 

霜び取れた5、ただちにが気導入に切り換え 
て < ださい。 

内気循環で使い続けると車内の湿気で窓ガラ 
スが曇り、視界の妨げになりまず。 

エアコンを ON にしているときは、設定温度を 
最大冷房付近にしないでください。 

冷風が前面ガラスに当たると、ガラスの外側 
が曇ることがありまず。 

アイドリングストップ中にファンスピードを 
OFF じ(外、モード切り換えダイヤルを g 如に 
ずると、エンジンが自動的に再始動しまず。 


■湿度の局いとき 

1. ファンスピード切り換えダイヤルで、希望の風量に調節ずる。 

2. モード切り換えダイヤルを^にずる。 

3. 温度調節レバーで希望の温度に調節ずる。 

4. 匹弓を巧ず。（表示灯点な） 

5. 胃に切り換える。 
































オーディオ 



オーディオ装置 

アンテナ . 131 
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オーディオ装置 


アンテナ 



マイク□アンテナは格納、取り外しができ 
まず。 

ラジオを受信ずるときは、節度感のあると 
ころまで立ててください。 


因アンテナ 


アンテナの破損を防ぐために、次のような場 
合は、アンテナを格納してください。 

• 駐車場の天井などにアンテナが当たるとき 
• ボディーカバーを かけるとき 

自動洗車機を使用するときは、アンテナを取 
りがしてください。 

アンテナを格納した状態で自動洗車機を使用 
ずると\アンテナが破損ずることがありま 
ず。また、取り外したアンテナは紛失しない 
ようにしてください。 


■すディォ 
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運拓 


この章では、運転操作、給油、アクセサリーなどについて記載していまず。 



運転の前に . 133 

運転操作 

エンジンの始動 . 135 

走巧時のを意点 . 138 

才ートマチックについて . 140 

シフト操作 . 141,143 

ECON スイッチ . 147 

クルー ズコント□- ル* . 148 

VSA (ビークルスタビリティアシスト） ... 151 
4 VVD (四輪駆動機構)* . 152 


ブレーキ操作 

ブレーキ システム . 153 

ABS (アンチ□ックブレーキシステム）… 155 

電テ制御ブレーキアシスト . 156 

駐停車操作 . 157 

アイドリンブストップシステム* . 159 

系合:由 

指定燃斜について . 162 

給油のしかた . 162 


夕ーボ車*について 

取り扱い . 165 

エンジンオイルメンテナンス表示灯 . 166 

アクセサリーと改造 . 168 
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々：タイプやオプションなどにより、装備び異なります。 






















運転の前に 


運乾の準備 

運転を始める前に下記の項目を確認してくださし、。 


画車外での確認項目 

• 窓やミラーの視界、灯火器類の化をさえぎるものがないか？ 

►霜、雪、氷が付着している場合は取り除きまず。 

►屋根に雪が積もっている場合は、走行時に滑り落ちて視界をさえぎる可能 
性があるため取り除きまず。 

氷結しているときは、氷が溶けてから取り除いてください。 

►足回りに氷塊が付着している場合は、部品を厦傷しないようを意しながら 
取り除きまず。 

• ボンネットは完全に閉まっているか？ 

►走行中にボンネットが開くと、視界がさえぎられて危険でず。 

• タイヤは正常か？ 

►空気圧、亀裂、厦傷や異常な摩耗がないか確認しまず。 

已タイヤの点検と整備 P .194 
• 車の周囲に子供はいないか？ 

車の周りに障害物はないか？ 

►運転席から見えない死角や、バックミラーでは確認できない死角がありま 
ずので、秉車ずる前に確認しまず。 


画車内での確認項目 

• フ□アマットがペダルに引っかかっていないか？ 

• フ□アマットが固定されているか？ 

• フ□アマットを重ねていないか？ 

►ブレーキやアクセレの操作が確実にできないおそれがあり危険でず。 


因車外での確認項目 



ドアび凍結しているときは、無理にはびさず 
お湯をかけて溶かしてください。 


無理にはがずと\ドアまわりのゴムがはがれ 
まず。お湯をかけた後は、凍結防止のため、 
水分をよく拭き取ってください。 

ドアのキー穴部には、お湯をかけないでください。 

凍結ずると、キーが差し込めなくなりまず。 

エンジンルーム内に可燃物の置き忘れや、燃 
えやすいちのびないか確認してください。 

車両を長期間使用しなかった場合や\ メンテナン 
スの後は\特にを意してください。火災などの思 
わぬ事故につながるおそれがありまず。 

因車内での確認項目 

運転者は、携帯電話を走行中に使用しないで 
<ださい。 

運転者が運転中にハンズフリー]^ソ外の携帯電 
話を使用ずることは、法律で禁止されていま 
す。運転中の使用により周囲の状況に対ずる 
を意が不十分になると、思わぬ事故につなが 
るおそれがありまず。 


1 


かページに続く 


車に合ったフロアマツトをお使いくださし、。 
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►► 運転の前に ► 運転の準備 



1 


• フ□ントシートの足元にものを置いていないか？ 

• 積み这んだ荷物が適切に固定されているか？ 

►不適切な荷物の積み邀みは、タイヤに負担をかけたり走行中のバランスを 
維持できず危険でず。 

• 荷物はシートの高さを越えていないか？ 

►後方視界を妨げたり急ブレーキのときに荷物が飛び出したりずるおそれが 
あり危険でず。 

• 動物を乗せるときは、動きまわらないようにしているか？ 

►運転の妨げになったり、急ブレーキのときなどに思わぬ事故につながるお 
それがあり危険でず。 

• シート位置などが適切に調節されているか？ 

►不適切なシート位置での走行は危険でず。 

呂シートの調節 P .99 

• ルームミラー、ドアミラー、ハンドルは適切に調整したか？ 

►正しい運転姿勢でずわり、それぞれ適切な位置に調節しまず。 

已ミラー類の調節 P .94 
己八ンドルの調節* P .93 

• ずべての乗員がシートベルトを締めているか？ 

►ずべての秉員は必ずシートベルトを着用しまず。 

已シートベルトの着用 P .23 

• ドア、テールゲートが確実に閉まっているか？ 

►走行前にずベてのドア、テールゲートが完全に閉まり、正しく施錠されて 
いることを確認しまず。 

已車内での施錠/解錠 P .65 

• エンジンを始動したとき、メーターに異常を示ず警告ななどが点なしていないか？ 
►異常を示ず警告なの異常を解決してから走行しまず。 

已警告丹 P .44 
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々：タイプやオプションなどにより、装備び異なります。 



運転操作 


エンジンの始動 


パーキングブレーキペダル 




1. パーキングブレーキをかける。 


2.セレクトレバーが曲であることを確認 
し、ち足でブレーキペダルを踏む。 

►回でも始動できまずが、安全のため駆動 
輪が固定される圧]で行ってください。 


3. アクセルペダルを踏まずに、 

[engine START/STOP I のを巧ず。 


XI :エンジンスイッチ装備車は、 ENGINE START/STOP スイッチの代わりに 
エンジンスイツチを装備していまず。 


因エンジンの始動 




警告 


バッテリー液が不足しているとをは、エン 
ジンを始動しない。 

バッテリーが破裂するおそれがありまず。 


知意 


エンジンを始動するとをは、ブレーキぺダ 
ルをしつかりと踏む。 


寒いときのエンジンの始動は、すべての電気 
アクセサリーを OFF にしてか 5 行います。 

寒いときのエンジンの始動は、バッテリーの 
消耗を防ぐためライト類、エアコン、リヤデ 
フ□スターなどの電気アクセサリーをずベて 
OFF にしてから巧ってください。 


[engine START/STOP 1^^はエンジンび始動す 
るまで巧し続ける必要はありません。 

• エンジンがかからない場合は、]0秒じ(上待つ 
てから再始動してください。 


かページに続く 
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►► 運転操作 ► エンジンの始動 


圓エンジンの停止 

車が完全に停止しているとき、エンジンを切ることができまず。 
1 .セレクトレバーを圧]にずる。 

2 .IENGINE START/STOP を巧ず。 


因エンジンの始動 


イモビライザーシステム装備車 


車を盗難か5守るため、イモビライザーシス 
テムのキーを採用しています。 

そのため、あらかじめ登録されたキーでない 
とエンジンの始動ができません。 

已イモビライザーシステム* P .79 



1 


Honda スマ^トキーシステム装備車 


Honda スマートキーの電池び切れたときは、 
キーで I ENGINE START/STOP | に触れてくださ 
い。 

已 Honda スマートキーの電池び切れたとき* 

P .219 

排気音び変わったり、車内でガソリンや排気 
ガスのにおいび消えないときは、排気系や燃 
料系の異常び考え5れます。 

Honda 販売店で点検を受けてください。 


XI :エンジンスイッチ装備車は 、 ENGINE START / STOP スイッチの代わりに 
エンジンスイツチを装備していまず。 
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々：タイプやオプションなどにより、装備び異なります。 













►► 運転操作 ► エンジンの始動 


画発進時の操作 

1. ち足でブレーキペダルを踏んだまま、セレクトレバーを回にずる。 
►後退ずる場合は固にしまず。 

2. パーキンブブレーキを解除ずる。 

►ブレーキ警告な（レッド）が消なしたことを確認してください。 

已パーキングブレーキ P .153 

3. ブレーキペダルを徐々に離し、アクセルペダルをゆっくりと踏んで発進ずる。 


因発進時の操作 



アクセルペダルを踏んだまま、セレクトレ 
パーを操作しない。 

急発進して思わぬ事故の原因となりまず。 


坂道での発進時は、必ずパーキングブレーキ 
を併用してください。 

車が後退しないよう、パーキングブレーキを 
かけたまま、先にブレーキペダルを離してア 
クセルペダルに踏みかえてから、パーキング 
ブレーキを解除してください。 

セレクトレバーび回、圆似がのとき、ヒル 
スタートアシスト(上り坂発進補助機能)によ 
り、急な坂道に停車するとブレーキカび自動 
的に保持されます。 

ブレーキペダルから足を離ずと約]秒後に解除 
されます。 



1 


発進補助ブレーキ機能を装備しています。 

セレクトレバーが回のとき、停止状態からの 
発進はブレーキペダルから足を離しても一時 
的にブレーキカを保持していまず。 
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►► 運転操作 ► 走行時のま意点 

走行時のを意点 


圓霧が出たときは 

霧が出たときは視界が悪くなりまず。昼間でもへツドライトを下向きで点な 
し、中央線、ガードレール、前走車のテールランプなどを目安にして、速度を 
落として走行してください。 



圓風が強いとさは 

風が強く車が横に流されるようなときは、ハンドルをしっかり握り、速度を 
徐々に落として進路を立て直しまず。 

トンネルの出□、橋、±手の上、山を削った切り通しの走行時や大型トラック 
の追い越し時などには、特に横風の景ミ響を受けやずいため、十分にを意してく 
ださい。 


因走行時のを意点 

走行中はエンジンを停止しないでください。 

下記のような状態になり危険でず。 
•ブレーキの倍力装置が作動しないため、ブ 
レーキの効きが悪くなる 
• パワーステアリングのパワー装置が作動しな 
し、ためハンドル操作が重くなる 


走行中はセレクトレバーを圆にしないでくだ 
さい。 

エンジンブレーキが全く効かず、思わめ事故 
の原因となりまず。 

車を移動するときは、必ずエンジンを始動し 
て < ださい。 

下りあを利用しての移動などは、思わぬ事故 
の原因となります。 


1，000 km 走行するまでは、エンジンや駆動系 
の保護のため急発進、急加速を避け、控えめ 
な運転をしてください。 
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►► 運転操作 ► 走行時のま意点 


圓雨が降っているとさは 

雨天時は路面が滑りやずくなっているため、急ブレーキ、急加速、急ハンドル 
を避け通常よりを意深く運転してください。 

わだちなどの水のたまりやずい場所ではハイド□プレーニンブ現象を起こしや 
ずくなりまず。 

冠水路などの深い水たまりは走行しないでください。エンジンや駆動系の破 
厦、電装品の故障につながるおそれがありまず。 


因雨び降っているとさは 
JW ド□プレーニング現象にま意してください。 

ハイド□プレーニング現象とは、路面が水で 
おおわれているところを高速で走巧したとき 
に、タイヤと路面の間に水の膜ができ、タイ 
ヤが浮いてハンドルやブレーキが効かなくな 
る状態のことをいいまず。 


圃その他の注意点 

走行中、床下に強い衝撃を受けたときは、思わぬ事故につながるおそれがある 
ため、ただちに安全な場所に停車してブレーキフルードや燃料の漏れ、各部に 
厦傷がないかを確認してください。 


因その他のを意点 


い王意 


シフトダウンする際の車速には、十分注意 
ずる。 

滑りやずい路面では、急激なエンジンブ 
レーキがタイヤのスリップを招くことがあ 
りまず。 



1 


下記のような場合には、アンダースポイラー 
を損傷するおそれびあります。 

• 車止めのある場所への駐車 
• 路肩に沿っての駐車 

• 平坦路から上り坂-下り坂および上り坂•下 
り坂から平坦路への乗り入れ 
• 路肩等段差のある場所への乗り降り 
• 凹凸やわだちのある道路の走巧 
• くぼみ(穴）のある個所の通過 
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►► 運転操作►オートマチックについて 


オートマチックについて 


•クリープ現象 

エンジンがかかっているとき、セレクトレバーが因圆じ(外に入っていると動 
力がつながった状態になり、クリープ現象によりアクセルペダルを踏まなくて 
も、 車がゆっくり動き出しまず。 


因ク U —プ現象 

エンジン回転が上がるとクリープ現象が強くな 
りまず。エンジン回転が上がったときは、ブ 
レーキペダルをしっかりと踏んでください。 


上り坂での停車時、クリープ現象による前進 
の力よりも、後退しようとする力のほうび大 
きくなり、車び後退する場合びあります。 

ブレーキ ペダルを踏み\ パーキングブレーキ 
をかけてくださし、。 


■ I ■手ックタろン _ 

、 セレクトレバーが回回ので走行中にアクセルペダルをいっぱいに踏み込む 
I と、自動的に変速比が変わりエンジンの回転数が上がって、力強い加速を得る 
ことができまず。 


因キックダウン 

上り坂などでアクセルペダルを踏み込んだと 
き、キックダウンにより急にエンジン回転び上 
びり、速度が出すざてしまうことびあります。 

アクセルペダルは慎重に操作してください。 
滑りやずい路面やカーブでは、特にを意が必 
要です。 
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►► 運転操作►シフト操作 


シフト操作 


7速マニュアルシフトモー_ド非装備車 


走行状態に応じてセレクトレバーで切り換えまず。 


■セレクトポジシヨンの名称とはた5き 


ボタン 



P 


パーキング 

駐車またはエンジンの始動 


R 


リバース 

車を後退 


N 


7イドリングが態 


D 




□ — 

強いエンジンブレーキが必要なとき 
上りあや下りあを走行ずるとき 


XI :エンジンスイッチ装備車は 、 ENGINE START / STOP スイッチの代わりに 
エンジンスイツチを装備していまず。 


因シフト操作 

セレクトレバーが因じ(外のときは、 パつ一 
モード※1が0 FF モードになりません。 

因のポジションのときは、チャイム音が鳴り 
運転者にセレクトレバーが因に入っているこ 
とを知らせまず。 

圆のポジションのときでも、エンジンび冷え 
ているときはトランスミッションフルードの 
粘性により、車びわずかに動き出すことびあ 
ります。 

ブレーキペダルをしっかりと踏み、必要に応 
じてパーキングブレーキをかけてください。 



1 


かページに続く 
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►► 運転操作►シフト操作 


セレクトポジション表示灯 


ブレーキ ぺダ) レをち足で踏み、 
ボタンを押して操作 

ボタンを押さず、そのまま操作 
ボタンを押して操作 


セレクトポジションは、メーター部にあるセレクトポジション表示灯と連動 
し、現在のポジションを表示灯の点灯で表示しまず。 

パワーモード※ 1 を ON モードにずると、回の表示灯が数秒点灯しまず。 


前進か5後退、後退か5前進するとさは車を 
完全に止め、ブレーキペダルを踏んだままセ 
レクトレバーを操作してください。 

車が完全に止まっていない状態でレバーを操 
作ずると、トランスミッションを破損ずるお 
それがありまず。 


車を発進させるときは、思い違いによる事故 
を防ぐためにセレクトポジション表示なでも 
セレクトレバーの位置を確認してください。 

走行中にセレクトレバーをどのポジションに 
しても回の表示なび点滅しているときは、卜 
ランスミッションに異常びあります。 

急加速を避け、 Honda 販売店で点検を受けて 
ください。 


セレクトレバーボタンを巧したままブレーキ 
ペダルを踏んだ場合、セレクトレバーの操作 
びでをないことびあります。 

先にブレーキペダルを踏んでください。 



XI :エンジンスイッチ装備車は 、 ENGINE START / STOP スイッチの代わりに 
エンジンスイツチを装備していまず。 

142 


因セレクトレバーの操作 


■セレクトレバーの操作 



辜みみ辜 


P R N D 


-なな 
















シフト操作 


►► 運転操作►シフト操作 


7速マニュアルシフトモー_ド装備車 


走行状態に応じてセレクトレバーで切り換えまず。 


■セレクトポジシヨンの名称とはた5き 


ボタン 



n 1パーキング 

ド 駐車またはエンジンの始動 


R 


N 


リバース 

車を後退 


7イドリンブが態 


D 


ドライブ 

•通常走行 

•-時的に7速マニュアルシフトモード 
にずるとき 


ドライブ （ S ) 

•高回転領域を有効に使用 

•上りあや下りあを走行ずるとき 

• 7 速マニュアルシフトモードにずるとき 


因シフト操作_ 

セレクトレバーが因じ(外のときは、 パつ一 
モードが OFF モードになりません。 

因のポジションのときは、チャイム音が鳴り 
運転者にセレクトレバーが因に入っているこ 
とを知らせまず。 

圆のポジションのときでも、エンジンび冷え 
ているとさはトランスミッションフルードの 
粘性により、車びわずかに動き出すことびあ 
ります。 

ブレーキペダルをしっかりと踏み、必要に応 
じてパーキングブレーキをかけてください。 
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かページに続く 
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►► 運転操作►シフト操作 



な 

な 


み 

み 


ブレーキ ぺダ) レをち足で踏み、 
ボタンを押して操作 

ボタンを巧さず、そのまま操作 
ボタンを巧して操作 



•セレクトレバーの操作 

セレクトポジションは、メーター部にあるセレクトポジション表示灯と連動 
し、現在のポジションを表示灯の点灯で表示しまず。 

パワーモードを ON モードにずると、のの表 ZJX なが数秒点なしまず。 


P R N D S 
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因セレクトレバーの操作 



前進か5後退、後退か5前進するとさは車を 
完全に止め、ブレーキペダルを踏んだままセ 
レクトレバーを操作してください。 


車が完全に止まっていない状態でレバーを操 
作ずると、トランスミッションを破損ずるお 
それがありまず。 

車を発進させるときは、思い違いによる事故 
を防ぐためにセレクトポジション表示なでも 
セレクトレバーの位置を確認してください。 

走行中にセレクトレバーをどのポジションに 
しても回の表示好び点滅しているときは、卜 
ランスミツションに異常びあります。 

急加速を避け、 Honda 販売店で点検を受けて 
ください。 


セレクトレバーボタンを押したままブレーキ 
ペダルを踏んだ場合、セレクトレバーの操作 
びでをないことびあります。 

先にブレーキペダルを踏んでください。 


















►► 運転操作►シフト操作 


圓7速マニュアルシフトモードとは 

ハンドルにあるシフトスイッチで、ハンドルから手を離さずに手動で1〜7速ま 
で変速ずることができまず。走行中にシフトスイッチを引くと、7速マニュアル 
シフトモードへ切り換わりまず。エンジンブレーキが必要なときも、使用して 
ください。 


■セレクトポジシヨンが回のとき 

—時的に7速マニュアルシフトモードとなり、シフトインジケーターが点なしま 
ず。 

一定速走行や加速の状態になると、7速マニュアルシフトモードは自動的に解除 
され、シフトインジケーターが消灯しまず。 

カーブの手前など、一時的に減速したいときに便利でず。 

■セレクトポジシヨンが回のとき 

7速マニュアルシフトモードとなり、削表示灯とシフトインジケーターが点な 
しまず。シフトスイッチを操作せずに車速が下がると、順次低速段に自動的に 
シフトダウンし、停止ずると1速にシフトダウンしまず。 

車速が上がりエンジン回転数が限界回転数（レッドゾーン）に近づくと、自動的 
に1段シフトアップしまず。 

発進は1速でのみ行うことができまず。 

モードを解除ずる場合は、セレクトレバーを回から回に動かしてください。 

7速マニュアルシフトモードが解除され、画表なとシフトインジケーターが 
消なしまず。 



1 


かページに続く 
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►► 運転操作►シフト操作 


圃7速マニュアルシフトモードの操作 

1回のシフトスイッチ操作で、ギヤは1段変速しまず。 



1 



一のシフトスイッチ 
(左側）を引くと 
シフトダウン 
(低速ギヤに変速） 


+のシフトスイツチ 
(も側)を引くと 
シフトアップ 
(高速ギヤに変速） 


因7速マニュアルシフトモードの操作 
シフトスイッチを操作したとき、操作後のエ 
ンジン回転数が許容範囲外になる場合は\変 
速せず表示灯が点滅しまず。 

エンジン保護する為に、自動的にシフトアッ 
プやシフトダウンすることびあります。 

滑りやず い 路面で シフトスイ ッチを操作した 
ときに、タイヤが□ックずるような場合、7速 
マニュアルシフトモー ドから通常走行に戻る 
場合がありまず。 
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EGON スイッチ 


►► 運転操作 ►ECON スイッチ 



エンジン、トランスミッション、才ートエ 
ア コン、クルーズコント□-ルの 作動を制 
御して、省エネ運転をしやずくずるように 
制御しまず。 

パワーモード※1を ON モードにしたときは、 
常に ECON モードが ON になり、メーター 
内の表示灯が点灯し、運転のが況に応じて 
省燃費制御に切り換わりまず。 


アイドリングストップシステム装備車 


ECON スイッチを巧ずと、アイドリングス 
トップシステムが OFF となりメーター内の 
ECON 表示灯が消なしまず。 


因 ECON スイッチ 

ECON モードのとをは、走行中にエアコンの 
効きび弱くなる場合びあります。 


アイドリングストップシステム装備車 


アイドリンブストップ中に、スイッチを}甲ず 
とエンジンが再始動し、アイドリンブストッ 
プシステムは作動停止状態になりまず。この 
とき^は消なしまず。 
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XI :エンジンスイッチ装備車は 、 ENGINE START / STOP スイッチの代わりに 
エンジンスイツチを装備していまず。 


147 










►► 運転操作 ► クルーズコント□ール* 


クルーズコント □ ール* 


高速道路のような加速/減速操作の少ない自動車道などで、定速運転をずるとき 
アクセルペダルを踏まなくても車速を一定に保つための装置でず。 



1 



操作 



■ハンドルの [cruise] スイツチを 
巧ず 


メーターの CRUISE 
MAIN が点口 
クルー ズコント □-ル 
が' ON になりまず。 


因クルーズコント□-ル* 


^警告 


下記のよ5な道おで、クルーズコント□— 
ルを ffi 用しない。 

道路が況によっては、思わぬ事故につなが 
りまず。 

•混んでいて、車間距離び十分にとれな 
い道路 

道路状況に合った速度で走行できません。 

• 急な下り坂のある道路 

エンジンブレーキが十分効かず、セツ 
卜した速度を超えてしまうことがあり 
まず。 

• 凍結や積雪などで滑りやずい道路 

タイヤが空転し、車のコント□-ルを 
失うおそれがありまず。 


パワーモードをアクセサリーモードまたは 
OFF モードにするとクルーズコント□-ルは 
自動的に OFF になります。 


上り坂や下りあでは\条件により一定速度を 
保てない場合がありまず。 


ECON モードのときは、よりスムーズな加速 
となりまず。 
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々：タイプやオプションなどにより、装備び異なります。 


































►► 運転操作 ► クルーズコント□ール’ 


車速をセツトずるには 



希望の車速になつたらペダルから足を離し、 Rs 口 1を巧しまず。 

pSET 1 を離ずと、離したときの車速にセットされ自動定速走行になりまず。同 

時に、 CRU 旧 E CONTROL 表示な力《点灯しまず。 


因車速をセツトするには 
自動定速走行をしないとき 

安全のため ICRUISE I を巧して OFF にしてくださ 
い。 

パワーモードをアクセサリーモードまたは OFF 
モードにずると、 [CRUISE I は自動的に OFF にな 
0まず。 
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圓車速を調節ずるには 

手元の IRES/+I と I-/SET I の操作で車速を上げ/下げずることができまず。 

IRES/+I スイッチ 

• 1 回巧ずごとに約 1.5km/h ずつ車速が上 
がる 

• 巧し続けると車速が上がり、手を離した 
ときの車速に固定 

I-/SET [ スィッチ 

• 1 回巧ずごとに約 1.5km/h ずつ車速が下 
がる 

• 巧し続けると車速が下がり、手を離した 
ときの車速に固定 



かページに続く 
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►► 運転操作 ► クルーズコント□ール* 


圓解除ずるには 



次の操作をずると、自動定速走行が解除さ 
れまず。同時に、 CRU 旧 EC 日 NTROL 表示 
灯が消なしまず。 

• に ANCELI を巧ず 
• に RUISE ] を巧ず 
• ブレーキ ペダルを踏む 
• セレクトレバーを回にずる 



1 


因解除するには 

解除前の設定車速を復帰させる 

自動定速走行を解除したあとでも、 30 km/h 
じ(上の車速で走巧中に IRES/+I を}甲ずことで、 
解除前の設定車速の自動定速走巧に戻ずこと 
ができまず。 



ただし、下記の場合は復帰できません。 

•解除後、車速が 25 km / h 未満になったとき 
• に RUISE | で OFF 操作をしたとき 


車速が 25 km / h ソ下になると、自動的に自動 
定速走行が解除になりまず。 
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VSA (ビークルスタビリティアシスト) 


►►運転操作 ►VSA (ビークルスタビリティアシスト) 


VSA とは、 ABS 機能、 TCS 機能および横滑り抑制機能を総合的に制御し、急激 
な車両の挙動変化を抑制しようとずる装置でず。 

■ ABS (アンチ □ツ クブレーキシステム) 機能 HP .155 

■ TCS (トラクシヨンコント□-ルシステム)機能 

滑りやずい路面などでの駆動輪の無駄な空転を防止し、駆動力、操舱能力を確 
保しようとずる機能でず。 


因 VSA (ビークルスタビ U ティアシスト） 

VSA び作動したが態でち車両のま定性の確保 
には限界びありますので、無理な運転はしな 
いで < ださい。 

• カーブ手前では十分に速度を落とず 
•雪道、凍結路を走行ずるときは\スノータイ 
ヤまたはタイヤチェーンを装着し控えめな速 
度で運転ずる 


■横滑り抑制機能 

急激なハンドル操作や滑りやずい路面などでの旋回時に、車輪の横滑りなどを 
抑制ずることで車両の安定性を確保しようとずる機能でず。 

さらに、緊急制動時に運転者のブレーキ操作を補助ずる電子制御ブレーキァシ 
ストも装着していまず。 

已電子制御ブレーキアシスト P .156 


iVSA の作動と警告な 


TCS 機能または横滑り抑制機能作動中は、 
VSA 警告なが点滅しまず。 



新雪やめかるみか 5 脱出したいときに、圍で 
VSA を OFF にするとエンジントルク抑制機能 
び停止し、駆動輪び回転しやす<なるので効 
果的な場合びあります。 

この際、 TCS 機能と横滑り抑制機能が OFF にな 
るため、走行には十分に気をつけてください。 


種類やサイズの異なるタイヤび混在している 
と、 VSA び正常に機能しないことびあります。 

タイヤは必ず\同一指定サイズ、同一種類の 
タイヤを指定空気圧で使用してください。 

VSA 警告なび運転中に点丹するときはシステ 
ムの異常び考え 5 れます。 

通背の運転には支障はありませんが、ただち 
に Honda 販売店で点検を受けてください。 


かページに続く 
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►► 運転操作 ►4 WD (四輪駆動機構) 


i VSA の ON と OFF 



VSA を停止 ( OFF ) が態にずるには\鹽を 
「ピッ」とブザーが鳴るまで巧してください。 
VSA が停止状態になり VSA OFF 警告なが点 
灯しまず。 

再度使用 ( ON ) ずるには、圍を r ピッ」とブ 
ザーが鳴るまで巧しまず。 


因 VSA (ビークルスタビ IJ テイアシスト） 

前回の走行時に OFF にした場合でも、再度エン 
ジンを始動させると自動自勺に ON になりまず。 


エンジン始動直後や走行中\システムチェック 
のためエンジンルームからモーター音が聞こえ 
ることがありまずが、異苗ではありません。 


g 4 WD (四輪駆動機構)* 

厚 4 WD (四輪駆動機構）は、積雪地、砂地、ぬかるみ、急あ路など滑りやずい路面 
晒において、 2 WD 車じ輪駆動車）に比べて走聴 I 生にずぐれていまずが、万能では 
ありませんのでじ(下の点にを意してください。 

• アクセル、ハンドル、ブレーキ操作は一般の車と同じく慎重に行う 
• 砂地、ぬかるみなど、前輪が空転しやずい場所での連続走行はしない 
• 渡ミ可などの水中走行はしない 

• ブレーキ性能は 2 VVD 車と比べてほとんど差がないため、滑りやずい路面では 
十分に車間距離をとって走行ずる 


因 4 WD (四輪駆動機構 ) A 

種類やサイズの異なるタイヤび混在していると、 
4 WD が正常に機能しないことびあります。 

タイヤは必ず\同一指定サイズ、同一種類の 
タイヤを指定空気圧で使用してください。 

4 WD のが態で走行中に車輪の空転び続いてシ 
ステム内の油温び上びると、システム保護の 
ため 4 WD か 5 2 WD に切り換わることびあり 
ます。 

しばらくしてミ由温が下がると、 4WD に復帰し 
まず。 
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々：タイプやオプションなどにより、装備び異なります。 























ブレーキ操作 


ブレー夺システム 


>バ——斗■ソク——十 

をに停車中や駐車時に使用ずるブレーキでず。パーキングブレーキペダルによ 
り操作しまず。 



■パーキングブレーキをかける 

左足でパーキングブレーキペダルをいっぱ 
いに踏み込む。 


■パーキングブレーキを解除する 

1. ち足でブレーキペダルを踏む。 

2 .左足でパーキングブレーキペダルを踏 
み、ゆっくりと戻ず。 


因パーキングブレーキ 



パーキングブレーキをかけたまま走行する 
と、リヤブレーキと車軸び損傷するおそれび 
あります。 


パーキングブレーキは完全に解除した状態 
で、走行してください。 

パーキングブレーキび完全に解除されていな 
い状態で走行すると、「パーキングブレーキ戻 
し忘れ警告ブザー」び鳴ります。 

完全に解除ずると\ブザーは止まりまず。 
停車したときも、ブザーは止まりまず。 

駐車するときは、車び動き出さないように必 
ずノ くーキングブレーキをかけて < ださい。 



1 


かページに続く 
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►► ブレーキ操作 ► ブレーキシステム 


圓フツトブレーキ 

車の減速や停止をずるためのメインのブレーキでず。ブレーキペダルで操作し 
まず。 

緊急制動時により大きな制動力を発生させる電子制御ブレーキアシストが装備 
されていまず。 

已電子制御ブレーキアシスト P .156 


また、ブレーキの □ック を防止ずる ABS (アンチ □ック ブレーキシステム）で、 
安全性の向上を図っていまず。 

已 ABS (アンチ□ックブレーキシステム） P .155 
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因フットブレーキ 

水たまりを走行したときは、ブレーキの効き 
具合を確認してください。 

効きが悪いときは、効き具合が戻るまでブ 
レーキペダルを何回か軽く踏んでください。 

ブレーキを踏んでいる間、絶えず金属的な摩 
擦音び聞こえる場合はブレーキパッドを交換 
する必要びあります。 

Honda 販売店で点検を受けてください。 


長い下り坂でブレーキペダルを踏み続ける 
と、 ブレーキび過熱し、ブレーキの効きび悪 
くなり危険です。 

そのため、長い下り坂などではエンジンブ 
レーキを使用します。 

アクセルペダルから足を離し、ギヤを低速に 
シフトすると、エンジンの回転}岳おで速度が 
落ちます。 
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►►ブレーキ操作 ►ABS (アンチ□ックブレーキシステム) 


A 巨 S (アンチ□ックブレー夺システム) 


• ABS とは 

A 目 S (アンチ□ックブレーキシステム）とは、急制動や滑りやずい路面で制動ず 
るとき、車輪の□ックを防止ずることで車両の姿勢を安定させ、ハンドルの効 
きを確保しようとずるための装置でず。 

■ ABS の作動と警告'打 

ブレーキペダルを踏んだとき、ブレーキペダルがル刻みに動くことがありまず 
が、これは ABS の正常な動作でず。そのままブレーキペダルを強く踏み続けて 
ください。 

なお、低速佳速約 10 km / h じ(下)では ABS は作動せず、通常のブレーキと同じ 
作動となりまず。 


因 A 巳 S (アンチ□ックブレーキシステム) 



種類やサイズの異なるタイヤび混在している 
と、 ABS び正常に機能しないことびあります。 

タイヤは必ず\同一指定サイズ、同一種類の 
タイヤを指定空気圧で使用してください。 

ABS 警告なび運転中に点なするときは、シス 
テムの異常び考え5れます。 

通苗のブレーキ操作には支障はありませんが、 
ABS が作動していない可能性がありまず。 
ただちに Honda 販売店で点検を受けてください。 



ABS 警告な 

パワーモード※ 1 を ON モードにずると数秒間点なし消なずるのが正 
常な状態。 


ABS は、制動距離を短くするためのものでは 
ありません。 

ABS を装備していない車両と同様に\路面が滑 
りやずいほど長い制動距離が必要になりまず。 
ABS が作動した状態でも車両の姿勢やハンド 
ルの効きには限界がありますので、過信せず 
安全運転に也がけてください。また、；欠のよ 
うな場合、 ABS の装着されていない車両に比 
ベ\制動距離が長くなることがありまず。 
•砂利道、深い新雪、凸凹路などの悪路 
• 舗装の継ぎ目やマンホールなどの段差 
• タイヤチェーン装着時 
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XI :エンジンスイッチ装備車は 、 ENGINE START / STOP スイッチの代わりに 
エンジンスイツチを装備していまず。 


エンジン始動直後や走行中、システムチェック 
のためエンジンルームからモーター音が聞こえ 
ることがありまずが、異苗ではありません。 
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►► ブレーキ 操作 ► 電子制御 ブレーキアシスト 


電子制御ブレー夺アシスト_ 

I ■電子制御ブレー夺アシストとは ^ 

緊急制動時に、より大きな力を発生させ運転者のブレーキ操作を補助ずる装置 
でず。 


■電子制御ブレーキアシストの作動 

ブレーキペダルを強く踏み送んだときに、ブレーキがより強く効くようになり 
まず。 
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ブレーキアシストが作動ずると、ペダルがル刻みに動いたり、作動音が聞こえ 
たりずることがありまず。これはブレーキアシストが作動しているときの現象 
で異常ではありません。そのままブレーキペダルを強く踏み続けてください。 

己 VSA (ビークルスタビリティアシスト） P.151 
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駐停車操作 


駐車する_ 

1. セレクトレバーは回のまま、ブレーキペダルをしっかり踏む。 

2. ブレーキペダルを踏んだまま、パーキングブレーキをかける。 

3. セレクトレバーを圧]に入れる。 

4. エンジンを停止ずる。 

►車から離れるときは必ず施錠してください。 

►坂道に駐車をずるときは、かならずパーキングブレーキをかけてくださ 
い。 


因駐 停車操作 




を意 


停車中の空ぶかしはしない。 

万一、セレクトレバーが因圆ソ外に入って 
いた場合、思わぬ急発進のもとになりまず。 


枯れ草や紙、油、木材など燃えやすいちのび 
あるところには駐停車しないでください。 

排気管や排気ガスの熱により、着火ずるおそ 
れがありまず。 


植え込みなどの近くに駐停車するとさは、排 
気ガスび植え込みに当た5ないよラに車の向 
きをミ夫めてください。 
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アドバイス 


アクセルペダルと ブレーキ ペダルを同時に踏 
まないでください。また、上り坂で 因回 似 
がに入れた状態で、アクセルを調節しなび5 
車を停車させたりしないでください。 

トランスミッションが過熱し、故障の原因と 
なりまず。 


かページに続く 
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►►駐停車操作►駐車する 


仮眠ずるときは、エンジンを停止してくださし、。 


因駐車する 


無意識にセレクトレバーを動かしたり、アクセルペダルを踏み送んだりして思 
わぬ事故につながるおそれがありまず。 


を意 


駐車時はエンジンを停止する。 

万一、セレクトレバーが回网 m 外に入って 
いた場合、クリープ現象により車が動き出 
したり、乗り込む際に誤ってアクセルぺダ 
ルを S 皆み、急発進ずるおそれがありまず。 




車び完全に止ま5ないうちに因に入れないで 
<ださい。 

トランスミツシヨン破損の原因となりまず。 


車内の見えるところに責重品などを置かない 
で < ださい。 


車内にライターや炭酸飲料宙を放置しないで 
<ださい。 

車内温度上昇によりライターなどの可燃物が 
自然発火したり、ちなどは破裂したりずるお 
それがあります。 

積雪時は、ワイパーアームを起こしてくださし、。 

雪の重みでアームの取り付け部が破厦ずるこ 
とがあります。 

寒冷時に、パーキングブレーキをかけると、 
凍結することびあります。 

パーキングブレーキをかけずに、石など輪留 
めをしてください。 
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アイドリングストツプシステム* 


►► 駐停車操作 ► アイドリングストツプシステム 


燃費向上やアイドリンブ騒音低減のために、停車時にアイドリンブストップしたり、 
エンジンが自動的に再始動ずるシステムでず。アイドリングストップ中は\表示なが 
点なしまず。 



表示灯が点なしているときに運転席ドアを 
開けるとブザーがなり、アイドリンブス 
トップしていることを知らせまず。 


J アイドリングストツプシステムの ON/OFF 



アイドリンブストップシステムを OFF にずる 
には、 ECON スイッチを巧してください。 
ECON 表示なが消なし\システムが OFF に 
なりまず。 


因アイド U ングストップシステム* 

専用のバッテリーを使用していまず。 

同等の性能のものと交換をしてください。 
詳しくは Honda 販売店にご相談くださし、。 


因アイド U ングストップシステムの ON/OFF 
アイドリンブストップ中に ECON スイッチを 
巧ずと、エンジンが再始動しまず。 



1 


々：タイプやオプションなどにより、装備び異なります。 


かページに続く 
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►► 駐停車操作 ► アイドリングストップシステム 


圓アイドリングストツプをずる 

停車時にブレーキペダルを踏んでいるとアイドリンブストップしまず。 



1 


■アイドリングストップしない条件 

• エンジン冷却水の水温が低いとき、または高いとき 
• トランスミッションフルードの油温が低いとき、または高いとき 
. エンジン始動後、 5 km / h に達しないまま停車したとき 
• 急なあ道で停車したとき 
• セレクトレバーを凹じ(外にしているとき 
• ボンネットが開いているとき 
• ECON モードが OFF のとき 
• バッテリーの充電量が少ないとき 
• バッテリーの内部温度が5てじ(下のとき 


才ートエアコン装備車 


• 外気温が一20てじ I 下または40てじ I 上のとき 
• エアコンの風量が5段階じ(上のとき 
• エアコンの設定温度が Hi または Lo のとき 
• 圈が ON のとき 


マニュアルエアコン装備車 


• エアコンの風量が1段階じ1上で、モード切 
り換えダイヤルを巧韵にしたとき 


51 

ミ階]^ソ上 

ち 

エア: 

；||| 

1 A/C ♦♦ " 

1 ON 一 gg A …〇 


コンの風量 


■アイドリングストップしないことびある条件 

• 急 ブレーキを かけて停止したとき 
• ハンドルを動かしているとき 
• 標高が高いとき 


才ートエアコン装備車 


•ェアコンを使用中で設定温度と車内の温度差が大きいとき 
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因アイド IJ ングストップをする_ 

アイドリングストップ中は、ボンネットを開 
けないでください。 

ボンネットを開けると\エンジンが自動で再 
始動しません。 

ボンネットを開けたときは、 

I ENGINE START/STOP I でエンジンを再始動さ 
せてください。 

已 エンジンの始動 P .135 

アイドリングストップ中に、 

[ENGINE START/STOP | を巧ずとアクセサリー 
モードになり自動で再始動しません。 

通背のエンジンの始動操作をしてください。 

已 エンジンの始動 P .135 























►► 駐停車操作 ► アイドリングストツプシステム* 


圓エンジンが自動的に再始動ずる 

ブレーキペダルを離ずとエンジンが自動的に再始動しまず。 

■ブレーキペダルを離さずに、エンジンび自動のに再始動する条件 

• ECON スイッチを巧したとき 
• ハンドルを動かしたとき 

• セレクトレバーを困、のにしたとき、または圆から回に操作したとき 
• あ道で停車中に、ブレーキをゆるめて車が動いたとき 
• ブレーキを繰り返し踏み送んだりゆるめたりしたとき 
• バッテリーの放電量が多いとき 


才一_トエアコン装備車 


• 圈を巧したとき 

•エアコン使用中で設定温度と車内の温度差が大きくなったとき 


マニュアルエアコン装備車 


• エアコンの風量が1段階じ1上で、モード切り換えダイヤルを巧取にしたとき 


因エンジンび自動的に再始動する_ 

アイドリンブストップからエンジンが再始動 
ずると\使用している電子機器によっては、 
電源が一時的にオフになることがありまず。 



1 
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給油 


指定燃料について 

■指定燃料 

無鉛レギュラーガソリン 


■タンク容量 


2 WD 車 
4 WD 車 


35リットル 
30リツトル 


因指定燃料について 



指定燃料似がの燃料(粗悪ガソリン、軽油、な 
油)を補給したり、不適切な燃料添加剤を使用 
しないで < ださい。 

似下のよラな状態になるおそれびあります。 

• 触媒装置などの長傷 
• エンジンや燃料系などの損傷 
• エンジンなどへの悪影響 


給)由のしかた 



1 . 助手席側にガソリンスタンドの給油機が 
くるように車を停める。 

2 . エンジンを停止させる。 

3 . 運転席足元のフューエルリッドオープ 
ナーを引いてリツドを開ける。 


プレミアムガソリンをお使いになることもで 
きますが、この場合、本来のエンジン性能が 
大きく変わることはありません。 


因給油のしかた 


、警告 


燃料補給時は义気厳禁。 

燃斟や燃斟蒸気は引火しやずいため火災や 
爆発のおそれがありまず。燃斟を扱ってい 
るときは下記の項目を厳守してください。 

• エンジンは常に止める 
•炎、火花を近づけない 
•たばこを吸わない 
• 燃斟の取り扱いは屋外で行う 
• こぼれた燃斟はずみやかに拭き取る 
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ガソリンスタンド内に掲示されているま意事 
項を守ってください。 





























4 .ツマミをゆっくり回し、フューエルキヤッ 
プを開ける。 


t キヤツプはホルダーにかける。 

6.給油ノズルを奧まで差し逆み、給油ずる。 
►満タンになると、給油ノズルの自動停 
止がはたらき、給油が停止しまず。 


かページに続く 


►►給油►給油のしかた 


因給油のしかた 


1 


燃料補給は、静電気を放電した人のみで行つ 
て < ださい。 

燃料補給中に車内に戻ると、再び帯電ずるこ 
とがありまず。再度、静電気を放電してくだ 
さい。 

r シュー」という音びする場合は、その音び止 
まつてか5ゆつ<り開けて<ださい。 


、警告 


燃料補給作業は、フユーエルキャップを開 
ける前に車体などのを属に触れて身体の詩 
電気を除去してか 6 行 5。 

静電気の放電による火花により気化したガ 
ソリンに引火し、やけどを負うおそれがあ 
りまず。 


ま意 


キャップはゆつ < D 開ける。 

急激に開けると燃斟補給□より吹き返しが 
発生し、火災になるおそれがありまず。 


燃料蒸気を吸わないでください。 

燃斟成分には有害物質を含んでいる場合があ 
りまず。 
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►► 給油 ► 給油のしかた 


7 .給油後、「カチッ」という音が1回じ(上ずるまでキャップを締め付ける。 
►フユーエルリツドは、手で押さえ付けて閉めまず。 



1 
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因給油のしかた 


を意 


給油ノズルの自動停止後は、追加補給しな 
い。 

気温などの変化により燃斟があふれ、火災 
になるおそれがありまず。 

キャップが確実に閉まつていることを確認 
する。 

閉まっていないと燃斟がもれ、火災になる 
おそれがありまず。 


Honda 純正似がのキャップを使わないでくだ 
さい。 

純正品を使用しないと、火災などを起こずお 
それがあります。 

気温などの変化により燃料があふれないよラ 
に、タンク容量に達ずると燃斟タンクに空間 
を残して給油ノズルの自動停止がはたらくよ 
ラになっていまず。 

自動停止後に追加補給をすると、燃料び満夕 
ン容量 m 上に入ることびあります。 







ターボ車みについて 


取り扱い 


ターボ装置は、排気ガスの圧力でタービンを回してエンジンに大量の空気を圧 
縮して送り逆み、より大きな馬力を引き出ず非苗に精密に作られた装置でず。 
ターボ装置の故障を防ぐため、必ずじ(下の点をお守りください。 

• 高速走行、登坂走行直後はすぐにエンジンを停止しない 

必ずアイドリンブ運転を行い、ターボ装置を冷却しまず。 

• エンジン始動直後のエンジンが冷えているときは、空ぶかしや急加速はしない 


因ターボ車*について 


エンジン停止前のアイドリング運転時間の目 
まは、下表の通りです。 


運転状況 

アイドリンブ時間 

市街地、郊外などの 
一般走行 

必要なし 

高速走巧 

約]分 

登坂路の連続走行 

約2分 


• エンジンオイル、オイルフィルターの交換時期を必ず守る 

タービンは毎分10万回転じ(上の高回転で回り、かつ700てじ(上の高温になり 
まず。その潤滑と冷却はエンジンオイルにより行われまず。したがって、定 
められた距離または期間でエンジンオイル、オイルフィルターの交換を行わ 
ないと、劣化したエンジンオイルによりタービン軸受部の固着や異音の発生 
など、故障の原因になりまず。 


エンジンオイル、オイルフイルターの交換時 


期は、下表の通りです。 

エンジンオイル 

5,000 km ごとまたは 

6か月ごと（どちらか 
早い方） 

オイルフィルター 

10,000 km ごとまた 
は]年ごと（どちらか 
早い方） 



呂推奨エンジンオイル P .175 


高速走巧や山道走巧などの高負荷で走巧した 
あと、エンジンを再始動ずると高水温警告な 
が点滅または点なずることがありまずが、機 
能的に問題はありません。 

約]分間アイドリング運転を行ラか、走行ずる 
と警告なは消なします。 


々：タイプやオプションなどにより、装備び異なります。 
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►► ターボ車*について ► エンジンオイルメンテナンス表示灯 


エンジンオイルメンテナンス表示灯_ 

も パワーモードを ON モードにしたときに、リセットしてからの走わ距 
cr 離に応じて、エンジンオイルの交換時期の目安を表示灯の点滅または 

点灯でお知らせしまず。 


リセットしてからの走行距離 

表示なのが態 

4,500 km 未満 

数秒点なしたあと\消な 

4,500 km じ止5,000 km 未満 

数秒点灯したあと、約10秒間点滅してから消な 

5,000 km 上 

点な 

►ずみやかにエンジンオイルを交換してく 
ださい。エンジンオイルを交換したあと 
は\表示なをリセットしてください。 



1 


隱表示なのリセット 



( - 

誤一•響 


パワーモードを 
ON モードにずる 


1 . 車を安全な場所に停車ずる。 

2 . ライトスイツチを OFF にずる。 

3. |SEL/RESET| を巧したまま、パワーモード 
を ON モードにずる。 


因表示巧の IJ セット 

エンジンオイル交換後、走行距離をリセット 
するまで表示好は点好し続けます。 

エンジンオイル交換直後にリセット操作を巧 
わないと、な回の交換時期の表示を正しくで 
きません。 
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►► ターボ車*について ► エンジンオイルメンテナンス表示灯 




4. そのまま 扣 L / RESETI を、エンジンオイル 
メンテナンス表示なが点滅に切り換わる 
まで巧し続ける。 

►同時にインフ ォメーショ ンディスプレ 
イの表示がエンジンオイルの交換時期 
までの距離表示に切り換わり、点滅し 
まず。 

t エンジンオイルメンテナンス表示灯と走行 
距離表示が点滅を始めたら、 を L / RESE で か 
ら手を離ず。 

6. 再度、走行距離計が5000になるまで 

ISEL/RESETI を巧ず。 

►走行距離表示が5000になると、エンジ 
ンオイルメンテナンス表示灯は消灯し 
まず。 

7 . | SEL / RESE で から手を離ず。 

►インフオメーシヨンディスプレイが通 
常表示に戻りまず。 



1 
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アクセサリーと改造 


アクセサリー 

アクセサリーを取り付ける場合は、下記の項目を確認してください。 

• アクセサリーをフ□ントガラスに取り付けていないか？ 

►アクセサリーの 揺れる動きが車外の状況認識を遅らせることがありまず。 
また、0及盤がレンズのはたらきをして、火災につながるおそれがありまず。 


車の改造 



1 


Honda 純正部品じ(外の、車の性能や機能に適さない部品を使用しないでください。 

• 適正な性能や機能を発揮しなかったり、思わぬ事故のもとになったりしまず。 

• Honda が国±交通省に届け出をした部品じ(外のものを装着ずると、違反にな 
ることがありまず。 

• 車の改造はしないでください。不正改造は、法律に触れることはもちろん、 
思わぬ事故を起こず場合がありまず。 

無線装置などの取り付けの際には、必ず Honda 販売店にご相談ください。 

装置や取り付け方法が適切でない場合、電子機器部品に悪影響をおよぼずこと 
がありまず。 


因車の改造 

車の性能、品質を維持するために、 Honda 車に 
最も適した Honda 純正部品をお使いください。 

純正部品には下記のマークが付いていまず。 


HONDA 

GENUINE PARTS 


お求め、装着に際しては、 Honda 販売店にご 
相談ください。 
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メンテナンス 


この章では、基本的なメンテナンスについて記載していまず。 


メンテナンスの前に 


タイヤの点検と整備 


点検整備について . 

..170 

タイヤの点検 . 

194 

メンテナンスを安全に巧うために ..... 

..171 

タイヤの□—テーション . 

197 

メンテナンスに関ずるを意事項 ........ 

..171 

冬期のタイヤ . 

198 

エンジンルーム内のメンテナンス 


Honda スマートキー * 


エンジンルーム內のメンテナンス頂目.. 

..172 

Honda スマートキーの取り扱いと' 

電池 

ボンネットを開ける . 

..174 

交換 . 

.199 

推奨エンジンオイル . 

..175 

エアコンのお手入れ 


ウィンドウォッシ巾一液の補給 . 

..175 

エアク IJ - ンフィルター* . 

200 

電球の交換 . 

..176 

清掃 


ワイパー ブ レードラバーの 点検と整備 ..... 

..191 

曰常のお手入れ . 

202 



車の清怖 . 

202 



車タトの；-目}吊 . 

203 1GQ 

々：タイプやオプションなどにより、装備び異なります。 
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メンテナンスの前に 


点検整備について 

道路運送車両法により、法定点検と曰苗点検が義務づけられていまず。正しい 因点検整備について _ 

点検整備で、車を安全•快適にお使いください。 作業に不慣れな場合や難しい場合は、 Honda 

普段と違う点(音、におい、ブレーキフルードの不足、地面に油のあとが残って 販売店にご相談ください。 

いるなど）に気づいたら、 Honda 販売店で点検を受けてください。 

点検整備の詳細については、別冊のメンテナンスノートも併せてご覧ください。 


圃点検整備の種類 

■日常ち、検 

長距離走行前や洗車-給油時などに、お客様自身の判断で行う点検でず。 

■定期点検 

12か月および24か月ごとに実施ずる点検でず。法律で定められているものと、 
Honda が指定ずるものがありまず。 

■その他 

新車時の無料点検や定期交換、厳しい使われかたをしたときの点検整備があり 
まず。 


メンテナンス 
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►►メンテナンスの前に►メンテナンスを安全に行うために 


メンテナンスをま全に行うために 

メンテナンスを行う際は、メンテナンスノートと下記の安全に関ずるを意事項 因メンテナンスを安全に行うために 

をよくお読みのうえ、安全を確保して行ってください。 

お客さま自身でメンテナンスを実施したときは、メンテナンス点検整備記録簿 
のメンテナンスレコードに記録してください。 


画メンテナンスを行う場所や備品についての安全事項 

• 火災や爆発防止のため\タバコの火火花\炎を引火性の液体やガスから遠ざける 
• エンジンルーム 内の、タオルや可燃物の置き忘れにを意ずる 
►火災などの思わぬ事故につながるおそれがありまず。 


画車についての安全事項 

• エンジンの排気ガスに含まれる一酸化炭素の毒作用に注意ずる 
►エンジンをかけるときは必ず十分な換気を行ってください。 

• 熱くなった部品によるやけどにを意ずる 

►部品に触れる前に、エンジンと排気システムを十分に冷やしてくださし、。 
• 可動部品によるけがにを意ずる 

►指示されたときじ(外は、エンジンをかけないでください。 

►アイドリンブストップ中は、ボンネットを開けないでください。 

メンテナンスに関するを意事項_ 

麵メンテナンスサービスで使用ずる部品やオイル 


^警告 


適切なメンテナンスを行い、走行前に故障 
がないよ 5 にする。 

走行時に故障がある状態や、適切なメンテ 
ナンスがなされていないと、重大な傷害や 
死亡に至る事故を引き起こず可能性があり 
まず。 

必ず、この取扱説明書に記載されている点 
検とメンテナンスに関ずる注意事項や別冊 
のメンテナンスノートに記載の点検時期を 
守ってください。 

メンテナンスは、指示と注意事頂を巧って 
行 5。 

メンテナンスの指示とミ主意事項を守らない 
と重大な傷害や死 t のおそれがありまず。 
必ず、この取扱説明書に記載されている手 
順と注意事項を守ってください。 


— メンテナンス 


メンテナンスサービスを受けるときは、 Honda 純正部品やオイル類を使用ずる 
ことをおずずめしまず。 Honda 純正部品は、車で使われている部品と同じ局品 
質の基準に基づいて製造されているため、性能と耐义性の面で安瓜でず。 
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エンジンルーム内のメンテナンス 


エンジンルーム内のメンテナンス項目 


ターボ非装備車 


ブレーキフルード 
リザーブタンク※ 


ウィンド 
ウォッシヤー液 
を入 □ 

エンジンオイル- 
を入！!!※ 

エンジンオイル 
レベルゲージ※ 





バツテリー※ 


冷却水リザー 
ブタンク※ 

ラジェーター 

キャップ※ 
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※：点検整備については、別冊の r メンテナンスノート点検整備につい口をご覧くださし、。 


























►► エンジンルーム内のメンテナンス ► エンジンルーム内のメンテナンス項目 



ターボ 装備車 


ブレーキフルード- 
リ ザーブタンク※ 


エンジンオイル 
レベルゲージ※ 


冷却水リザーブ 
タンク※ 

ラジェーター 
キヤップ※ 


ウィンド- 

ウオツシヤー液 
を入 □ 


バツテリー※ 


エンジンオイル 
を入！!!※ 


※：点検整備については、別冊の r メンテナンスノート点検整備につい口をご覧くださし、。 


































►► エンジンルーム内のメンテナンス ► ボンネットを開ける 


ボンネットを開ける 



1 . 車を停め、パーキンブブレーキをかける。 

2 . 運転席足元にある、ボンネット解除ノブ 
を引く。 

►ボンネットが少し浮き上がりまず。 


3 . ボンネット中央のレバーを上に押し上げ□ッ 
ク機構を解除し\ボンネットを開ける。 


因ボンネットを開ける 




を意 


ボンネツトを閉めるとまは、手などをはさ 
まないよ5に注意する。 



ワイパーアームを起こした状態で、ボンネッ 
卜を開けないで<ださい。 

ボンネットがワイパーに当たり、ボンネット 
やワイノ \°-が損傷ずることがありまず。 


ボンネットを閉めたときは、ボンネットび確実 
に□ックされていることを確認してください。 

アイドリングストップ中は、ボンネットを開 
けないで < ださい。 



4 .ブリップを持ってステーをクランプから取 
り外し、ステーをボンネットにかける。 

閉めるときは、ステーを外しクランプに納 
めてからボンネットを静かに下げて、約 
30 cm の高さから手を離しまず。 

































推奨エンジンオイル 


►►エンジンルーム内のメンテナンス►推奨エンジンオイル 


エンジンオイルは、量が少なかったり劣化したものを使用していると、エンジ 
ンの不調や破損につながることがありまず。 



推奨エンジンオイル： 

Honda 純正エンジンオイル 
呂 Honda 純正エンジンオイル P.239,241,243,245 

API SM 級または SN 級 ly 上かオイル宙に API 
CERTI 円 CATION (王ーピーアイヴーティフィケー 
シヨン)マークの入ったエンジンオイル 


ウインドウオッシヤー液の補給 


ウオッシ巾一液の量は、キャップに付いているウオッシ巾一液レベルゲージに 
より確認しまず。 



減っていた場合は、ウォッシャー液キャップ 
を外し、ウオッシヤータンクに補給しまず。 


因推奨エンジンオイル_ 

市販のエンジンオイルは、が気温に応じた粘 
度のちのを下表にちとづきお使いください。 



X :最も省燃費性に優れた Honda 純正オイル 
でず。 Honda 販売店でお求めください。 

冬期はエンジンオイルの劣化が激しくなります。 

冬期に主として短距離、市街地を運転ずる場 
合は、早めに交換してください。 

因ウインドウオッシャー液の補給_ 

ウォッシャー液がの液体を、タンクに入れ 
ないで < ださい。 

冬期はウォッシャー液の凍結を防ぐため、 
ウォッシャー液の濃度を上げてください。 






























電球の交換 


へッドライト電球 


交換ずる場合は、下記の電球をご使用くださし、。 


八イ/ □ ービームへッドライト 


N BOX + 1ハ□ゲンへツドライト装備車 


八イ/ □ ービームへッドライト 


N BOX. 


ディスチャージへツドライト装備車 


□—ビームへッドライト 
八イビームへッドライト 


N BOX + Custom 


N BOX + Custom 


: 12 V -60/55 W 

12 V -35 W 

12 V -35 W 

12 V -60 W 


■ノ V イ /□ —ビームへッドライト 


N BOX + ■ハ□ゲンへツドライト装備車 



1. カフ° フーを 抜き取る。 

2. ゴムカバーを取り外ず。 


3. 止め金を外し、古い電球を取り外ず。 

4. 新しい電球を取り付ける。 
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口へッドライト電球_ 

ヘッドライト、制動ななどのランプは、雨天 
走行や洗車などによりレンズ内面び一時的に 
量ることびありますび、機能上の問題はあり 
ません。 

ただし、レンズ内面に大粒の水滴が付いてい 
たり、水がたまっていたりしている場合は 
Honda 販売店で点検を受けてください。 


因八イ/□ービームへッドライト 



八□ゲン球は非常に熱くなります。取り扱ラ 
ときは、熱び冷めてか 5 行ってください。 

また、ガラスに油、汗、傷がつくと、電球が 
過熱し割れるおそれがありまず。 

扱うときは口金の部分を持ち、ガラスび肌や 
固いものに触れないようにしてください。 

ガラスにミちれがついたときは、中性洗剤の蓮 
い水溶液を含ませたきれいな巧で拭いてくだ 
さし、。 































t 止め金を元に戻し、ゴムカバーを取り付 
ける。 

►止め金の状態は、ヘッドライトの確認 
窓より確認できまず。 

6. カプラーを 取り付ける。 


八イ/□ービームへッドライト 


N BOX + 1ディスチャージへッドライト装備車 


電球の点検や交換は必ず Honda 販売店に依頼してくださし、。 


□ —ビームへッドライト 


N BOX + Custom 


電球の点検や交換は必ず Honda 販売店に依頼してくださし、。 


かページに続く 


►► 電球の交換►へッドライト電球 


因八イ/□ービームへッドライト 


>ミ主意 


デイスチヤージへツドライトは高電店を ffi 
用しています。 

不適切な取り扱いや分解を行うと感電ずる 
おそれがありまず。 


因□ービームへッドライト 


ま意 


デイスチヤージへツドライトは高電店を ffi 
用していまず。 

不適切な取り扱いや分解を行うと感電ずる 
おそれがありまず。 


























►► 電球の交換 ► へッドライト電球 


■ノ V イビームへッドライト 


N BOX + Custom 



1. カプラーを外ず。 

►カプラーはツメを巧しながら外しまず。 


2. カバーを左に回して外ず。 


3. カプラーを外ず。 

►カプラーはツメを巧しながら外しまず。 


因八イビームへッドライト 



八□ゲン球は非常に熱くなります。取り扱ラ 
ときは、熱び冷めてか5行ってください。 

また、ガラスに油\汗\傷がつくと、電球が 
過熱し割れるおそれがありまず。 

巧うときは口金の部分を持ち、ガラスび肌や 
固いものに触れないようにしてください。 

ガラスに巧れがついたときは、中性洗剤の蓮 
い水溶液を含ませたきれいな巧で拭いてくだ 
さし、。 



















4 .古い電球を左に回して抜き取る。 
t 新しい電球をちに回して固定ずる。 

6.カプラーを巧し込み、電球に取り付ける。 


►► 電球の交換►へッドライト電球 





►► 電球の交換 ► 前面ち向指示器/前面非常点滅表示灯電球 


前面方向指示器/前面非常点滅表示灯電球 


交換ずる場合は、下記の電球をご使用ください。 

前面方向指示器/前面非常点滅表示な： 12 V —21 VVrtf 6) 



1. ソケットを左に回して外し、 
抜き取る。 

2. 新しい電球を差しむ。 


古い電球を 
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►► 電球の交換 ► 車幅巧電球 


車幅灯電球 


交換ずる場合は、下記の電球をご使用くださし、。 


車幅'打： 12 V -5 W 



N BOX. 


電球 


1. ソケットを左に回して外し、古い電球を 
抜き取る。 

2. 新しい電球を差し这む。 


N BOX + Custom 


メンテナンス 
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►► 電球の交換►フォグライト電球 


フォグライト電球々 

交換ずる場合は、下記の電球をご使用ください。 因フォグライト電球* 

つオグライト ■ 12 V -35 VV I クリップ A を外ずときは、クリップ A の図の 

--- 位置にマイナスドライバーを差し込んで\中 


インナーフェン々'- 1 . 交換ずる側と反対にハンドルをいつぱい 央部のピンを起こして取り外しまず。 



クリップ A を取り付けるときは、クリップ A 
中央部のピンを起こしたまま差し込み、ピン 
を平らになるまで}甲してください。 
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々：タイプやオプションなどにより、装備び異なります。 




















►► 電球の交換►フオグライト電球* 



3. カプラーを外ず。 

►カプラーはツメを巧しながら外しまず。 

4. 古い電球を左に回して抜き取る。 

5. 新しい電球をちに回して固定ずる。 

6. カプラーを巧し逆み、電球に取り付ける。 


因フォグライト電球*_ 

クリップ目を外ずときは、クリップ目の図の位 
置にマイナスドライバーを差し込んで\中央 
部のピンを起こして取り外しまず。 



クリップ B を取り付けるときは、クリップ B 中 
央部のピンを起こしたまま差し込み\ピンを 
平らになるまで}甲してください。 



々：タイプやオプションなどにより、装備び異なります。 


かページに続く 










►► 電球の交換 ► アクセサリーランプ電球 


因フオグライト電球* 



八□ゲン球は非常に熱くなります。取り扱ラ 
ときは、熱び冷めてか5行ってください。 

また、ガラスに油\汗\傷がつくと、電球が 
過熱し割れるおそれがありまず。 

巧うときは口金の部分を持ち、ガラスび肌や 
固いものに触れないようにしてください。 

ガラスに巧れがついたときは\中性洗剤の薄い水 
溶液を含ませたきれいな巧で}式いてください。 


アクセサリーランプ電球々 

ァクセサ U - ランプは LED を使用していまず。点檢交換は Honda 販売店に依 
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々：タイプやオプションなどにより、装備び異なります。 

























側面方向指示器/側面非常点滅表示灯電球 


►► 電球の交換 ► 側面方向指示器/側面非常点滅表示灯電球 


ドアミラ^ウィンカ^装備車 


側面方向指示器/側面非苗点滅表示灯は LED を使用していまず。点検、交換は 
Honda 販売店に依頼してください。 


ドアミラーウィンカー非装備車 


交換ずる場合は、下記の電球をご使用ください。 

側面方向指示器/側面非常点滅表示な： 



1 .ランプ本体を後方にずらして取り外ず。 


2. ソケットを左に回して外し、ちい電球を 
抜き取る。 

3 . 新しい電球を差し逆む。 















►► 電球の交換 ► 制動灯/尾灯 


制動灯/尾灯 


制動灯/尾なは LED を使用していまず。点檢交換は Honda 販売店に依頼して 
ください。 


後面方向指示器/後面非常点滅表示灯、後退灯電球 

交換ずる場合は、下記の電球をご使用ください。 


後面方向指示器/後面非常点滅表示な 

: 12 V -21 W (憧色） 

後退な 

: 12 V -16 W 



1 . ネジを外ず。 


2 .ランプ本体を矢印の方向に引き抜いて取 
り外ず。 
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►► 電球の交換 ► 後面方向指示器/後面非常点滅表示灯、後退灯電球 



3. ソケットを左に回して外し、古い電球を 
抜き取る。 

4. 新しい電球を差し送む。 


N BOX + Custom 
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►► 電球の交換►八イマウントストツプランプ電球 


八イマウントストップランプ電球 

交換ずる場合は、下記の電球をご使用くださし、。 

八イマウントストップランプ： 12 V -21 W 



1.カバーのツメを巧しながら、カバーを取 
り外ず。 


2. ソケットを左に回して外し、ちい電球を 
抜き取る。 

3. 新しい電球を差し込む。 















►► 電球の交換 ► 番号巧電球 


番号灯電球 


交換ずる場合は、下記の電球をご使用くださし、。 


番号な： 12 V -5 W 


レンズの側面を巧してランプ本体を外ず。 



イ 



2. ツメを巧してカバーを外ず。 

3. 古い電球を抜き取る。 

4. 新しい電球を差し込む。 
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►► 電球の交換 ► その他の電球 


その他の電球 


画室内な/マップランプ電球 

下記の電球をご使用ください。 

室内な/マップランプ：1 2 V -8 W 



1. ランプ本体にマイナスドライバーの先 
端を差し込み、巧し開ける。 

►ランプが傷付かないよう、ドライバー 
に巧などを巻き付けてくださし、。 



3.新しい電球を差し込む。 


画カーゴスペース照明な電球 

下記の電球をご使用ください。 

カーゴスペース照明な :12 V -8 W 



1. ランプ本体にマイナスドライバーの先 
端を差し这み、巧し開ける。 

►ランプが傷付かないよう、ドライバー 



2. 古い電球を抜き取る。 

3. 新しい電球を差し込む。 


■テールゲートランプ電球 

下記の電球をご使用ください。 

テールゲー トランプ ：1 2 V — 8 W 



1. ランプ本体にマイナスドライバーの先 
端を差し这み、巧し開ける。 

►ランプが傷付かないよう、ドライバ'一 
に巧などを巻き付けてくださし、。 



3.新しい電球を差し込む。 


— メンテナンス 
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ワイパーブレードラバーの点検と整備 


ワイパーブレー ドラ バーの 点検 


ワイパーブレードラバーが傷んでいると、拭きムラになったり、ウィンドーガ 
ラスを傷つけたりしまず。定期的にワイパーブレードの状態を点検し、傷んで 
いる場合は交換してください。 


フ□ントワイパーブレードラバーの交換 


アーム 




1. 運転席側、助手席側の順にワイパーアー 
ムを起こず。 

2. ノブを巧し上げながら、アームからブ 
レードをスライドさせて外ず。 


3.ラバーのストッパーがブレードのツメか 
ら外れるまで引き、そのままラバーをブ 
レードから引き抜く。 


因フ□ントワイパーブレー ドラ バーの 交換 


ワイパーアームを起こした状態でボンネット 
を開けたりワイパーを作動させたりすると、 
ボンネットとワイパーアームを損傷します。 


ブレー ドをがした状態でワイパー アームび 倒れ 
ると、ガラスが損傷するおそれびあります。 


かページに続く 


■ メンァナンス 

























►► ワイパーブレー ドラ バーの 点検と整備 ► リヤ ワイパーブレー ドラ バーの 交換 



4.引き抜いたラバーからリ テーナーを 外 
し、新しいラバーに取り付ける。 
t ラバーをブレードの端から差し逆む。 
►正しく固定されているか確認してくだ 
さい。その後、ブレードをワイパー 
アームに取り付けまず。 


因フ□ン トワイパーブレー ドラ バーの 交換 

ワイパーアームを戻すときは、助手席側、運 
転席側の順に戻してください。 


リヤワイパーブレードラバーの交換 



1. フバーの先端部をフレードのストッパー 
から外れるまで引き、そのままラバーを 
ブレードから引き抜く。 












►► ワイパーブレー ドラ バーの 点検と整備 ► リヤ ワイパーブレー ドラ バーの 交換 



2.引き抜いたラバーからリ テーナーを 外 
し、新しいラバーに取り付ける。 


3. ラバーをブレードの 2 番目のツメからブレー 
ドに沿って差し込み、ラバーをブレードの 
ストッパーから約 2 cm 引き出ず。 


4. ブレードの先端のツメにフバーを通ず。 

5. ブ レー ドの先端のストッ パーにラバーを 
戻して固定ずる。 





















タイヤの点検と整備 


タイヤの点検 


圃タイヤの点検について 

タイヤが摩耗•損傷していたり、適正な空気圧でないと、安全な走行ができな 
いばかりか秉り瓜地も損なわれまず。 

安全な走行のために求められるタイヤの条件は下記のとおりでず。 

• 種類とサイズが適正であること 
• 接地面の状態が良好であること 
• 空気圧が適正であること 
• 摩耗、傷、亀裂、異物などがないこと 

これらの条件を満たずために下記の点検を行い、常にタイヤを最適な状態に 
保ってください。 

■曰常のな点検 

乗車前に必ず行う点検でず。下記の項目を確認し、状況によってはメンテナン 
スをしてください。 

• タイヤがつぶれているように見えないか？ 

►つぶれているように見えたら、ずぐに空気圧をチェックしてください。 

• 激しい摩耗、傷、亀裂、異物はないか7 
►状況に応じて、タイヤを交換してください。 


因タイヤの点検について 


^警告 


摩耗が激しいタイヤ、空気店が適正でない 
タイヤを使用しない。 

不適切なタイヤを使用ずると、重大な傷害 
や死亡に至る事故につながるおそれがあり 
まず。 

必ず、サイズと種類が適切なタイヤを使用 
する。 

不適切なタイヤを使用ずると、重大な傷害 
や死亡に至る事故につながるおそれがあり 
まず。 












►► タイヤの点検と整備 ► タイヤの点検 


■空気圧測定器による点検 

ずべてのタイヤの空気圧を測定してください。空気圧が下がっている場合は、 
パンクを入怠に調べまず。 

タイヤの指定空気圧は、巻末の資料を参照してください。 

已資料 P .239,241,243,245 

■損傷、異物、摩耗の点検 

下記の項目を点検してください。 

• タイヤの接地面と側面の突起、膨らみが正苗か？ 

►異常が見られた場合は、タイヤを交換ずる必要がありまず。 

• タイヤ側面に、裂け目、亀裂がないか？ 

►裂け目や亀裂がある場合は、タイヤを交換ずる必要がありまず。 

• 接地面とウェアインジケーターが同じ高さになっていないか？ 



ウェアインジケーター(摩耗限界表示） 

ウェアインジケーターはタイヤの接地面に 
あり、他の部分より溝が 1.6 mm 浅くなって 
いまず。 

接地面が摩耗して、ウてアインジケーター 
と同じ高さになったら、タイヤを交換して 
ください。 


因タイヤの点検について 

タイヤの空気圧は、タイヤ温度びおいときに 
測定してください。 

必要な場合は、指定空気圧になるまで空気を 
を入または排出してください。 

タイヤが高温のときに空気圧を測っても、低 
温のときより高めになるため正しく測定でき 
ません。 

指定空気圧は、運転席横の車体に貼ってある 
ラベルにち記載されています。 

この取扱説明書が手元にない場合は、車のラ 
ベルをご覧ください。 

タイヤは、四輪とち同一指定サイズ、同一種 
類、同一銘柄および摩耗差のないタイヤをお 
使いください。 

サイズ、種類、銘柄や摩耗度合いの異なる夕 
イヤを使用ずると、 ABS、VSA、4WD* など 
が正苗に機能しなくなったり、動力伝達装置 
に悪影響を与えたりしまず。 


々：タイプやオプションなどにより、装備び異なります。 


かページに続く 













►► タイヤの点検と整備 ► タイヤの点検 


■ホイールカバー*の脱着方法 


工具ボックス 
のリツド 


シヤツキー 
ハンドル バー 




ホイールカバー装備車 


，工具ボックスのリツドを開けて、ジヤツ 
キハンドルバーを取り出ず。 


2.ジャッキハンドルバーの先を切り欠き溝 
に差し込み、タイヤ側にこじってホイー 
ルカバーを外ず。 

►ホイールカバーが傷付かないよう、 
ジャッキハンドルバーに巧などを巻き 
付けてください。 

►場所を変えて2、3力所繰り返ずと楽に 
外れまず。 


因ホイ~ルカバ~*の脱着ち法 

ホイールカバーを取りかすとをは、手など 
をはさまないよ5に十分注意する。 


々：タイプやオプションなどにより、装備び異なります。 


メンテナンス 
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タイヤの □ーテーシヨン 


►► タイヤの点検と整備 ► タイヤの□ーテーシヨン 


5,000 km 走行したごとにタイヤ□-テーシヨンをしてください。 

タイヤ□-テーシヨンを行うのは、特定のタイヤが摩耗ずるのを防ぐためでず。 

■回輯指示マークがないタイヤの場合 

左図のように、タイヤを □ーテーシヨン さ 
せまず。 


因タイヤの □ーテーシヨン 



■回転指示マークがあるタイヤの場合 

左図のように、タイヤを □ー テーシ ヨン さ 
せまず。 



タイヤ回転方向び指定されているタイヤに 
は、タイヤ回転指示マークびあります。 

下図のように回転指示マークが前へ向くよう 
に取り付けてください。 



締め付けトルク 
108 N * md 1 kgf • m ) 


■ メンァナンス 
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►► タイヤの点検と整備 ► 冬期のタイヤ 


冬期のタイヤ 


雪道や凍結した道路を走行ずる場合は、スノータイヤやタイヤチェーンを装着 因を期のタイヤ 


し、速度を落として十分に車間距離をとって運転してください。 

また、横滑りの原因となりまずのでハンドルやブレーキの操作は、特に慎重に 
行ってください。 

タイヤチてーンおよびスノータイヤは、走行条件や法令により装着が必要とさ 
れた場合に使用しまず。 

装着ずる場合は、下記のポイントを参照してください。 



サイズび不適切なチ I ーンを装着したり、装 
着のしかたび不適切だと、車のブレーキライ 
ン、サスペンション、ボディー、ホイールを 
損傷するおそれびあります。 

チェーンが車のどこかに当たる場合、ただち 
に走巧^をやめてください。 


タイヤチェーンは、 2 WD 車、 4 WD 車ともに 
前輪に装着します。 

後輪には、タイヤチェーンを装着しないでく 
• 四輪ずベてにスノータイヤを装着ずる ださい。 


圓スノータイヤ 

• 四輪とも同じ種類のタイヤを選ぶ 


圓タイヤチェーン 

• Honda 純正スチールチェーンを、付属の取扱説明書にしたがって前輪に装着 
ずる 

• タイヤサイズに適合したチェーンを装着ずる 
• ブレーキラインやサスペンションと接触していないか確認ずる 
•ゆつくり走行ずる 


タイヤチェーンを装着したときは、 30 km/h 
似下の速度で走行してください。 

なお、乾燥路面ではタイヤチェーンを装着し 
たまま走巧ずるのは避けてください。タイヤ 
チェーンの摩耗を早めまず。 












Honda スマートキー • 


Honda スマート夺一の取り扱いと電池交換 


■取り扱いについて 


Honda スマートキーの取り扱いは、下記の点にミ主意してくださし、。 
• 発信機を落としたり投げたりしない 
• 温度が極端に高い/低い場所に置かない 
• 液体にひたさない 


因取り扱いについて 


Honda スマートキーをなくした場合は 、 Honda 
販売店へご連絡ください。 


■電池交換のしかた 


因電池交換のしかた 


作動距離が不安定になった場合は、電池の消耗が考えられまず。ボタンを巧したとき 
にインジケーターが点灯しない場合は、電池切れでず。電池を交換してください。 



ボタン電池 CR 1632 


1 . H マークを上にしてカバーを外ず。 
►カバーに傷が付かないように、コインに 

巧などを巻いてカバーを取り外しまず。 

2. ④と©を間違えないよう、電池を交換ずる。 


ま意 


電池および取りかした部品は、お子をまが 
飲み込まないよ5に注意する。 

飲み込むと傷害を受けるおそれがありまず。 

電池交換の際は、破損などのおそれびあるた 
め、 Honda ，眼売店での交換をおすすめします。 

電池交換の際は、カバーを確実に取り付けて 
<ださい。 

確実に取り付けられていないと、耐水性能の 
低下や故障の原因となります。 


— メンテナンス 


々：タイプやオプションなどにより、装備び異なります。 
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エアコンのお手入れ 


エアクリーンフイルター 


ホ 


I エアクリーンフイルターの交換時期 


エアクリーンフィルターは、通常1年または15,000 km ごとに交換してくださ 
し、。粉じんなどの多い場所で使用される場合は、早めの交換をおずずめしまず。 


I エアクリーンフイルターの交換 


1.ブ□ーブボックスを開ける。 




ストッパー 


2 .ブ□ー ブボックスの両側に付いているス 
トツパーを内側に巧し邀み、ブ□-ブ 
ボックスを下ろず。 


々：タイプやオプションなどにより、装備び異なります。 


メンテナンス 


〇 
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因エアク U —ンフイルター*_ 

芳香剤を使用ずると脱臭効果が弱くなり、脱 
臭寿命が短くなることがありまず。 

エアコンの風量び著しく減少したり、ガラス 
び量りやすくなつたときは、フィルターの目 
詰まりび考え5れます。フィルターを交換し 
て < ださい。 

アレルフリー高性能脱臭フィルターは、空気 
中の花粉•粉じんを集じんし、アレルゲンを 
処理、排気ガス臭も低減しまず。 






















►► エアコンのお手入れ ► エアクリーンフイルター 



3. 左ちにあるツメを巧しながら、エアクリー 
ンフィルターケースのカバーを外ず。 

4. エアクリーンフイルターを引き出ず。 


t 新品と交換ずる。 

►「AIR FLOW 」 マークの矢印が、同じ方向 
(下向き）になるように取り付けまず。 



ち 
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清掃 


曰常のお手入れ 

I ■走行後のお手入れ ~ 

走行後は、塗装面に付着したほこりなどを毛はたきなどで仏い落としてください。 
飛び石などによる塗装面の傷は請の原因になりまず。見つけたら早めに補修し 
てください。 


画洗車に ついて 

月に一度は洗車をずるようにしてください。 

じ(下の場合は、必ず洗車をしてください。 

• 凍結防止剤を散布した道路を走行したとき 
• 海岸地帯を走行したとき 

• コールタール、ばい煙、鳥のふん、虫、樹液などが付いたとき 

車内の清掃 

内装の清掃は、掃除機で塵や埃を取り除いてからちれを落としてください。ぬ 
るま湯に中性洗剤を溶かしたものを柔らかい巧に軽く含ませ、固く絞って巧れ 
を落としまず。その後、真水を含ませたきれいな巧で、洗剤分をきれいに落と 
してください。 


画シートベルトの清掃 

ぬるま湯に中性洗剤を溶かしたものをブラシにつけて清掃し、その後空気乾燥 
させまず。 


M メン K ナンス 
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因洗車について_ 

凍結防止剤を散巧した道路や、海岸地帯を走 
行したときの洗車は、フェンダーの内側を念 
入りに洗ってください。 

因車内の清掃_ 

室内に水をかけないでください。 

オーディオやスイッチなどの電装品に水がか 
かると故障の原因となりまず。 

オーディオ、スイッチなどの電装品にシリコ 
ン系のスプレーを塗巧しないでください。 

故障や車両火災の原因となるおそれがありまず。 
万一 、電装品にシリコン系のスプレーを塗巧し 
たときは、 Honda 販売店にご相談ください。 

ケミカル類、液体芳香剤は成分により、樹脂 
部品、巧材の変色、しみ、ひび割れなどを起 
すことびあります。 

ベンジン、ガソリンなどのち機溶剤、酸、ア 
ルカリ性の溶剤は使用しないでください。 


ケミカル類を使用したあとは、必ず乾いた巧 
で軽く拭き取ってください。 

使用した巧をそのまま樹脂部品、巧材の上に 
長時間放置しないでください。 


液体ち香剤は、こぼさないよラ確実に固定し 
て < ださい。 

















►►清掃►車外の清掃 


>本革*のお手入れ 


本革巻ハンドルなどは、ウール用中性洗剤の10%水溶液をやわらかい巧に軽く 
含ませちれを落としまず。その後、真水を含ませたやわらかい巧で洗剤分を拭 
き取り、風通しをよくして乾燥させまず。 

巧れが付着したらずぐに拭き取つてください。 

車がの清掃 

洗車は、十分に水をかけながら、下回り、足回りのちれを落としまず。塗装面 
は、屋根から順に下のほうへ水をかけながら、スポンジかセーム革のような柔 
らかいもので洗いまず。 

巧れがひどい場合は、中性洗剤で洗い、水で完全に洗剤を落としてから水が乾 
かないうちに拭き取りまず。 


I 自動洗車機を使うとき 


ドアミラーを格納ずる 

ホイールカバー装備車は、自動洗車機のホイール専用ブラシを使わない 
アンテナを取り外ず 


因車外の清掃 

故意に空気取り入れ□や、エンジンルームに 
水をかけないでください。 

故障の原因になりまず。 



■高圧洗ミき機を使うとさ 


洗車ノズルと車体の距離を十分に離ず 

ウィンドーまわりは、近づけずぎると室内に水が入ることがあるため、特に 
ミ主意して行う 

エンジン ルームには 水をかけない 


々：タイプやオプションなどにより、装備び異なります。 


かページに続く 


メンテナンス 



















►►清掃►車外の清掃 


圃ワックスをかけるとさ 

ワックスは、月に1回程度または水をはじかなくなったときにかけてくださし、。 
洗車した後や、車体表面温度が体温じ(下に下がっているときにかけるようにし 
てください。 


因ワックスをかけるとさ 



みびき粉（コンパウンド)入りのワックスは、 
使わないでください。塗装面に細かい傷び残 
ることびあります。 


ワックスは Honda 純正ケミカル用品をお使い 
ください。 


画バンノ く一などの樹脂塗装部品のお手入れ _ I 

樹脂塗装部品に、ガソリン、オイル、ラジエーター液、バッテリー液などが付 
着ずるとしみや塗膜はがれの原因となりまず。付着した場合は、ずぐに柔らか 
い巧で拭き取ってください。 


因ノ くンノ く ~などの樹脂塗装部品のお手入れ 

樹脂塗装部品の補修をする場合は、 Honda 販 
売店にご相談ください。 

不適当な塗脚を使ラと塗膜を傷めまず。 












►►清掃►車外の清掃 


■ガラスのお手入れ 


因ガラスのお手入れ 


ガラスクリーナーなどで拭いてください。 

■はつ水ガラス*について 

前席ウィンドー(ドアガラス）にはっ水膜がコーティングしてあり、水滴をはじ 
きまず。水洗いずるか、柔らかい湿った巧などで拭き取ってください。 

ガラスクリーナーを使うと一時的に水はじきが悪くなることがありまずが、水 
洗いをずれば元に戻りまず。水はじきが悪くなったときは、 Honda 販売店にご 
相談ください。 


■アルミホイール*のお手入れ 


アルミは福分や巧れを嫌いまず。道路凍結防止剤や海水が付いたときは、スポ 
ンジに中性洗剤を含ませ巧れを早めに落としてください。 


リヤガラスは、ガラスの内側に電熱線び装着 
されています。 

傷付けないよう、これに沿って柔らかい巧で 
拭いてください。 

水滴をはじく効果の持続時間には限りびあり 
ます。長持ちさせるために次のことをお守り 
<ださい。 

•おなどの巧れがひどいときは、開閉をなるベ 
く巧わない 

• みがき粉（コンパウンド）入りガラスクリー 
ナーやワックス\ 洗剤等は使わない 
• 金属製のもので霜取りなどを行わない 
•自動洗車機を使うときは、先におなどの巧れ 
を落とず 


因アルミホイール*のお手入れ 


この車専用のホイールをお使いください。 

専用じ(外のホイールを使ラと、走行装置やブ 
レーキ装置に支障をきたずおそれがありまず。 
ホイール交換は、 Honda 販売店にご相談くだ 
さし、。 


硬いブラシやコンパウンド(研磨剤）の入った 
洗剤などは使わない。 

変色やしみの原因になったり、傷をつけるおそ 
れがありまず。 


々：タイプやオプションなどにより、装備び異なります。 


メンテナンス 













万一の場合には 


この章では、万一の場合の対応方法について記載していまず。 


工具、発炎筒 . 207 

パンクしたとき . 208 

ジャッキの取り扱い 

ジャッキのかけかた . 216 

エンジンび始動しない 

エンジンの状態の確認 . 218 

Honda スマートキーの電池が切れたとき* ...... 219 

緊急時のエンジン停止方法* . 220 

ジャンプスタート . 221 

セレクトレバーび動かない . 223 

才ーバーヒート . 224 

警告なの点な/点滅 . 225 


ヒ ユース 

ヒューズの設置場所 . 

ヒューズの点検と交換 ....... 

けん引 . 

テールゲー トび開かないとを 
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々：タイプやオプションなどにより、装備び異なります。 
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工具、発炎筒 


工具の種類 


ホイールナットレンチ 
(兼ジャッキハンドル） 



発炎筒 


高速道路や踏切などの危険な場所で故障したときに使いまず。 

発炎筒に記載されている;欠のことをよく読んであらかじめ確認しておいてくだ 
さい。 

• 使いかた 
• 使用上のを意 
• 発炎時間 
• 有効期限 

已発炎筒 P .2 


因工具の種類 


工具類は工具ボックス内に収納されていま 
ず。 


因発炎筒 


ガソリンなどの燃えやずい物のそばで巧わ 
ない。 

火災や爆発のおそれがありまず。 


を意 


発炎筒を ffi うとをは、な下のことにま意ずる。 

•お子さまにさわらせないでください。い 
たずらなどにより発炎筒が発火して思わ 
ぬ事故ややけどの原因になりまず。 

.顔や身体に向けないでください。思わ 
ぬ事故ややけどの原因になりまず。 

• トンネル内では視界を悪くずるので使 
用しないでください。トンネル内では 
非常点滅表示灯を使つてください。 


万 I の場合には 
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パンクしたとさ 


直径 4 mm 
下 


〇 


直径 4 mm 
より大きい 


X 


パンクしたタイヤの応急修理 


運転中にタイヤがパンクしたときは、ハンドルをしっかり握り徐々にブレーキ 
をかけてスピードを落とし安全な場所に停車してください。その後、特殊な薬 
剤でタイヤの内側から厦傷を一時的に補修ずるタイヤパンク応急修理キットで 
応急修理をしまず。 


国走行中、パンクに気がついたときは 


1 . 地面が固く、滑らない、水平なところに車を停める。 

2 . セレクトレバーを山に入れる。 

3. パーキングブレーキをかける。 

4. 非常点滅表 ZJX 灯を点滅させ、パワーモード※ 1 を OFF モードにずる。 


I タイヤ修理の準備 



バルブコア(予備） 


バルブコア回し 




速度制限 応急用パンク 

シール 修理剤を入 

済み シール 


タイヤパンク 
応急修理剤を; OiT —ス 


《タィャパンク巧る<^のとさは… 

々イックリフでしンス 


説明書 


XI :エンジンスイッチ装備車は 、 ENGINE START / STOP スイッチの代わりに 
エンジンスイツチを装備していまず。 


因パンクしたタイヤの応急修理 


似下のよラな場合、タイヤパンク応急修理 
キットは使用できません。 Honda 販売店また 
は □ー ド サービスに ご連絡ください。 

• 応急イ彦理剤の有効期限が切れているとき 




有効期限年月 
00/0000 
月 年 


• タイヤが2本じ(上パンクしているとき 
•約 4 m m じ(上の切り傷や刺し傷によるパンク 
のとき 

• 路面接地部じ(外が損傷を受けパンクしたとき 



• ほとんど空気が抜けた状態で走行したとき 
• タイヤがホイールから外れているとき 
• ホイールが破損しているとき 

タイヤに刺さったクギなどは抜かないでくだ 
さい。 

抜いてしまうと、タイヤパンクの応急修理 
キットでは応急修理が不可能になる場合があ 
りまず。 


やジど 

舒ネな 


万 I の場合には 
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g 応急修理剤のを入 




工具ボックスのリツド 



1.工具ボックスのリッドを持ち上げて、夕 
イヤパンク応急修理キットを取り出ず。 


2. ノ'〇レブからバルブキヤツプを取り外ず。 

3. バルブコア回しの突起部分をバルブに巧 
し当てて、タイヤの空気を完全に抜く。 


4.バルブコア回しで、バルブコアを回して 
外ず。 

►外したバルブコアは、巧れないようき 
れいなところに保管しまず。 


かページに続く 


►►ノ（ンクしたとき►ノくンクしたタイヤの応急修理 


因応急修理剤のを入 



タイヤの空気は完をに巧く。 

タイヤに空気が残っていると、バルブコアが 
飛び出し、傷害を受けるおそれがありまず。 


応急修理をスムーズに行ラため、タイヤパン 
ク応急修理キットに付属の説明書をお読みく 
ださい。 


応急修理剤が衣類などに付着ずると、落ちな 
いおそれがありまずのでごを意ください。 

























►►ノ（ンクしたとき►ノ（ンクしたタイヤの応急修理 



氏応急修理剤のボトルをよく振る。 


內ブタは外さずに 


キャップ 



ミ主入 ホース 



6. 応急修理剤のキャップを外ず。 

►内ブタは取り外さないでください。 


7. 応急修理剤の内ブタを付けたままのが態 
で、ボトルにを入ホースを取り付ける。 
►を入ホースをねじ这むと、内ブタが破 
れまず。 


を意 


因応急修理剤のを入 

応急修理剤の取り扱いに注意する。 

•誤って飲用した場合は、できるだけた 
くさんの水を飲み、ただちに医師の診 
察を受けてください。 

• もし目に入ったり皮膚に付いた場合 
は、水でよく洗い流してください。冥 
常を感じたときはただちに医師の診察 
を受けてください。 

• お子さまが誤って手を触れないよう、 
保管、取り扱いにを意してください。 

注入ホースを取り付けたあと、応急修理剤 

のボトルを振6ない。 

修理剤が注入ホースから飛び出るおそれが 

ありまず。 


万 I の場合には 
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8. を入ホースをノむレブに差し逆む。 


9.応急修理剤のボトルを逆さまに持ち、ボ 
トル内の修理剤を全てタイヤの中に注入 
ずる。 

►全ての修理剤がタイヤの中に入るよ 
う、手でボトルを何回も圧迫してくだ 
さい。 

10.を入後\を入ホースをバルブから引き抜く。 


11. バルブコアをバルブに取り付け、バルブ 
コア回しで回し、しっかりねじ逆む。 


かページに続く 


►►ノ（ンクしたとき►ノくンクしたタイヤの応急修理 


因応急修理剤のを入 _ 

ま入び終わった空ボトルか 5 修理剤びちれな 
いよう、バルブコア回しでま入ホースに栓を 
して < ださい。 



注入後の空ボトルは、タイヤ修理時に使用済 
み応急修理剤の回収に使用します。 

捨てずに、 Honda 販売店か専門修理工場まで 
お持ちください。 


万 I の場合には 
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►►ノ（ンクしたとき►ノ（ンクしたタイヤの応急修理 


I エアのを入 


因エアのを入 



1 . エアコンプレッサーを準備ずる。 

2 . バルブにエアコンプレッサーのホースを 
確実に取り付ける。 


3. エアコンプレッサーの電源コードのプラグ 
を、アクセサリーソケットに差し逆む。 

4 . パワーモード※]をアクセサリーモードにず 
る。 


エアコンプレッサーの電源を ON にすると、振動 
して音が聞こえますが、故障ではありません。 

備え付けのコンプレッサーは、乗用車タイプ 
の空気充填用でず。取り扱いの際には 、 WT 
の点にごを意ください。 

• エア〕ンプレッサーの電源は自動車用 12 V 専 
用でず。他の電源は使用しないでくださし、。 
•使用中\エアコンプレッサーの表面が熱くな 
りまず。 ] 5分じ(上は連続して使用しないで 
ください。また、再使用ずる場合は、エアコ 
ンプレツサーが冷えてからお使いください。 


XI :エンジンスイッチ装備車は 、 ENGINE START / STOP スイッチの代わりに 
エンジンスイッチを装備していまず。 


万 I の場合には 
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キャップが飛び出ずと 
黄色部が見えまず 




t エアコンプレッサーのスイッチを ON にし 
て、空気を入れる。 


6 . エアコンプレッサーのキャップの飛び出 
しを確認ずる。 

►空気のを入が終了ずると、キャップが 
飛び出し、「ピー」と鳴りまず。 

已資料 P .239, 241, 243, 245 
►キャップの黄色部が見えていることを 
確認しまず。 

7. エアコンプレッサーのスイッチを OFF に 
ずる。 

8 . タイヤパンク応急修理キットを格納ずる。 

9. 修理が完了したタイヤに、応急用パンク 
修理剤を入済みシールを貼る。 

►タイヤのホイールの平らな部分に貼つ 
てください。 


かページに続く 


►►ノ（ンクしたとき►ノくンクしたタイヤの応急修理 


因エアのを入_ 

10分似内にキャップび飛び出さない場合は、 
応急修理剤による応急修理はできません。 
Honda 販売店や口ードサービスに連絡してく 
ださい。 


万 I の場合には 
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►►ノ（ンクしたとき►ノ（ンクしたタイヤの応急修理 


圃点検走行 _ ] 因点検走行 

応急修理剤および空気のを入後も、しばらくの間はパンク穴から空気が漏れて 
いまず。法定速度を守ってを意深く運転しながら空気圧を点検し、応急修理を 
另:さ廿まず0 

なお、応急修理は特殊な薬剤でタイヤの内側から厦傷を一時的に補修したもの 
でず。応急修理完了後も慎重に運転し、できるだけ早く Honda 販売店または専 
門修理工場で、タイヤの修理、交換を行ってください。 

1 .点検走行を開始ずる。 

►法定速度を守ってください。高速道路で 
は 80 km / h じ(下を厳守してください。 

2 . 10分または 5 km 走行したあと安全な場所 
に車を停める。 

3. 再度エアコンプレツサーを接続ずる。 



い王意 


走行中異常を感じた6、ただちに運面を中 
止する。 

応急修理剤での補修が不完全な場合、空気 
圧が低下して安定性を損なうおそれがあり 
まず。運転をやめ、 Honda 販売店または 
□-ドサービスに連絡してください。 


走行前に、エアコンプレッサー、空ボトルな 
どの積み忘れびないか、しっかりと確認して 
<ださい。 


万 I の場合には 
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キャップが飛び出ずと 
黄色部が見えまず 




4. エアコン プレッサーの スイッチを ON にし 
て、キャップの飛び出しを確認ずる。 
►空気のを入が終了ずると、キャップが 

飛び出し、「ピー」と鳴りまず。 

►1 分じ(内にキャップが飛び出し、キャッ 
プの黄色部が現れれば、応急修理は完 
了でず。 

►1 分じ(内にキャップが飛び出ない場合は、 
運転を中止して Honda 販売店または □— 
ドサービスに連絡してください。 

5 . エアコンプレッサーのスイッチを OFF に 
して、格納ずる。 

6 . 速度制限シールを、運転者のよく見える 
位置に貼る。 


►►ノ（ンクしたとき►ノ くンクしたタイヤの応急修理 


因点検走行 


い王意 


八ンドルのパッドにシールを貼6ない。 

SRS エアバッグが正常に機能しなくなりまず。 

警告なやスピードメーターが見えない位置 
に貼6ない。 

安全運転の妨げとなりまず。 


万 I の場合には 
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ジャッキの取り扱い 


ジヤツ夺のかけかた 



1. パーキングブレーキをかける。 

2. 工具ボックスのリッドを持ち上げて、 
ジャッキ、ジャッキハンドルバー、 
ジャッキハンドルを取り出ず。 


3. 交換ずるタイヤの対角線上にあるタイヤ 
の前後に、石などで輪止めをずる。 

4. 交換ずるタイヤに最も近いジャツキポイ 
ントの下にジヤツキを置く。 


因ジャッキのかけかた 


、警告 


車びジャッキだけでまえ6れているとを 
は、車の下に乂6ない。 

車がジャッキから外れて、車の下にいる人 
が重大な傷害を負うおそれがありまず。 


>ま意 


ジャッキを使うとまは安をのため、次のこ 
とを必ず巧る。 

• エンジンをかけたままにしない 
• 地面が固い平らなところじ I 外では使用 
しない 

• ジャッキポイントじ(外にかけない 
• 人や荷物を乗せたままにしない 
• ジャッキ使用中に車内に入らない 
•ジヤツキの上や下に物を入れたりしない 


この車に搭載されているジャッキをお使いく 
ださい。 

他のジャッキでは支えられる重量(呼荷動が不 
足したり、形状が合わないことがありまず。 


万 I の場合には 
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t ジャッキの上部がジャッキポイントに接触 
ずるまで図の部分を矢印の方向に回ず。 
►ジヤツキの溝にジヤツキポイントカ《は 
まったことを確認しまず。 



6.ジヤツキハンドルとジヤツキハンドル 
バーを使って、タイヤが地面から離れる 
まで車体を上げる。 


►► ジヤツキの取り扱い ► ジヤツキのかけかた 


因ジャッキのかけかた _ 

ジャッキポイントは、下記の通りでず。 



N BOX + 



ジャッキを格納するときはドライバーなどで 
無理に締めないでください。 

ジャッキ取り付け部が変形ずるおそれがあり 
ます。 


万 I の場合には 
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エンジンが始動しない 


エンジンの状態の確認 

エンジンが始動しない場合、スターターの状態を確認してください。 因 エンジンの状態の確認 

すぐに車を動かす必要びある場合は、ブース 
ターバッテリーを利用してジャンプスタート 
させます。 

已ジャンプスタートの方法 P .221 

スターターの 状態 

確認項目 

スターターが(全< 回5ない！ 
スターターの回転び非常に遅い！ 

バッテリーがあがっていることな 
どが考えられまず。ち記の項目を 
チェックして適切な対応をしてく 
ださい。 


• エンジン始動の作動範囲を確認しまず 。 HENGINE START/STOP スイッチ* P .83 
• ボタンを巧してもキーのインジケーターが点なしないときは 

已 Honda スマートキーの電池び切れたとき* P .219 

室内ななどの明るさを確認する 

室内ななどを点灯し、明るさを確認しまず。 

• 室内灯などが非常に暗い、または全く点なしない場合 
• 室内灯などの明るさに問題がない場合 已ヒューズの点検と交換 P .234 

スターターは正常に回るび… 

ヒューズに問題があることなどが 
考えられまず。ち記の項目を 
チェックして適切な対応をしてく 
ださい。 

エンジン始動の手順を実行する 

もう一度\正しいエンジン始動操作をしてみてください。 已エンジンの始動 P .135 
イモビライザーシステム表示な*を確認する 

イモビライザーシステム表示灯が点滅しているときは、エンジンの始動ができません。 

已イモビライザーシステム* P .79 
燃料の量を点検する 

燃料が入っているか確認してください。 已燃料計 P . 54 

ヒューズを点検する 

全てのヒューズを確認してください。 呂ヒューズの点検と交換 P .234 


じ I 上の確認をしてもエンジンが始動しない場合は、 Honda 販売店で点検を受けてくださし、。 


万 I の場合には 
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々：タイプやオプションなどにより、装備び異なります。 











►► エンジンが始動しない ►Honda スマートキーの電池が切れたとを* 


Honda スマート夺一の電池が切れたとさ* _ 

[ENGINE START/STOP I によるパワーモードの操作やエンジンの始動ができない 
場合、じ(下の手順を行ってください。 

1. [engine START / STOP ] を巧ず。 

► r ピーピーピーピーピーピー」 とブザーが 
鳴り、インジケーターが約 30 秒間点滅し 
まず。 

2. インジケーターが点滅している間に、 
Honda スマー ト キーの Honda エンブレム 
をスイッチに接触させる。 

► r ピッ」と ブザーが 鳴り、 インジケーター 

が約10秒間点なしまず。 

3. インジケーターが点なしている間に\ち足で 
ブレーキペダルを踏みながら、 

I ENGINE START/STOP I を巧ず。 

►ブレーキペダルを踏んでいないときは、 

アクセサリーモードになりまず。 



万 I の場合には 


々：タイプやオプションなどにより、装備び異なります。 
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►► エンジンが始動しない ► 緊急時のエンジン停止方法* 


緊急時のエンジン停止方法* 


因緊急時のエンジン停止ち法* 

緊急時など必要な場合 m がは、走行中に 
I ENGINE START/STOP I を f 甲さないでください。 


々：タイプやオプションなどにより、装備び異なります。 


百 NCBINE START / STOP ] によるエンジンの停止ができなくなった場合は、じ(下の 
いずれかを行ってください。 

• IENGINE START / STOP ] を 3 秒間巧ず 

• [engine START / STOP 」 を連続して 3 回巧ず 


このとき、ハンドル□ックはされていません。 

セレクトレバーをのに入れてから、パワーモードを OFF モードにしてくださし、。 


万 I の場合には 


〇 

2 

2 













ジャンプ スター 


ジャンプスタートの方法 



■処置のしかた 


まず、ボンネットを開け、バッテリーの状態を確認しまず。バッテリー液が 
凍っている場合はバッテリー液が溶けるまでジャンプスタートはできません。 
次に、オーディオやライトなどの電源を OFF にしてください。 

ブースターケーブルのクリップは、エンジンの振動などで外れないように確実 
に固定してください。また、ケーブルの巻き这みに注意してください。 

1 . 自車と救援車の電源を OFF にずる。 

2. ブー スター ケーブルを、自車の バッテ 
リーの④端子に接続ずる。 

3 . ケーブルの反対側を、救援車のバッテ 
リーの®端テに接続ずる。 

►救援車には、 12 V のバッテリーを装着 

している車を使用してください。 


アイドリングストツプシステム装備車 




因ジャンプスタートのち法 


\警告 


ジャンプスタートは、正しい手順で慎重に巧5。 

ジャンプスタートの操作を間違えると、 
バッテリーが爆発し、重大な傷害を受ける 
おそれがありまず。 

タバコの火、火巧、炎をバッテリーから遠 
ざけ、正しい手順で巧ってください。 


アイドリンクストツプシステ厶非装備車 


気温び極端におい場所にバッテリーを長時間 
にわたって置くと、内部のバッテリー液び凍 
結するおそれびあります。 

バッテリー液が凍結したバッテリーでジャン 
プスタートずると、バッテリーが壊れること 
がありまず。 

寒冷時は、バッテリーの性能び低下します。 

エンジン始動に支障をきたずことがありまず 
ので\液量\比重の確認をし、必要に応じて 
液の補給や補充電をしてください。 

金属どラしびをちんと接続されているか確認 
して < ださい。 

ケーブルをエンジンのアースじ(外の端テに接 
続しないでください。 


万 I の場合には 


かページに続く 


バッテリー液び不足しているときは、使用し 
ないで < ださい。 

バッテリー内部の劣化が進むおそれがありまず。 
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►► ジャンプスタート ► ジャンプスタートのち法 


4.もう1本のフースターケーフルを、救援車 
のバッテリーの©端テに接続ずる。 
t ケーブルの反対側を、自車のエンジンの 
アース端子に接続ずる。 

6 . 救援車のエンジンを始動し、回転数を少 
し局めにずる。 

7. 自車のエンジンを始動ずる。 


i エンジン始動後の作業 

自車のエンジンが始動したら、下記の手順でブースターケーブルを取り外しまず。 

1. 自車のエンジンのアース端子からケーブルを外ず。 

2 . ケーブルの反対側を、救援車のバッテリーの©端テから外ず。 

3 . 自車のバッテリーの④端子からケーブルを外ず。 

4. ケーブルの反対側を、救援車のノ \'ッテリーの④端テから外ず。 

Honda 販売店や最寄りのガソリンスタンドなどで点検を受けてください。 



万 I の場合には 
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因エンジン始動後の作業 


警告 


バッテリーを扱うとまは、义気をおづけない。 

バッテリーから発生ずる可燃性のガスに引 
火ずると、バッテリーが爆発し、重大な傷 
害を受けたり死 t したりずるおそれがあり 
まず。 

バッテリーを扱うときは、保護衣•保護面 
を着用ずるか、 Honda 販売店でバッテ 
リーのメンテナンスを受けてください。 

バッテリー液の取り巧いに注意ずる。 

バッテリー液は希硫酸でず。目や皮ふに付 
くとその部分が侵されまずので十分を意し 
てください。 

•万一、付着したときはずぐに多量の水 
で少なくとも5分間じ(上洗浄ずる 
• 飲み込んだときはずぐに多量の飲斟水 
を飲む 

応急処置後は、専門医の診察を受けてくだ 
さし、。 


ブースターケーブルの端子どラしび接触しな 
いよラま意してください。 












セレクトレバーが動かない 


セレクトレバーが、曲の位置で□ックされて動かなくなったら、下記の方法で 
解除してください。 


I □ックを解除ずる 



ボタン 


内蔵キー 


シフト□ツク 

解除巧 


1 . パーキングブレーキをかける。 

2 . パワーモードのを OFF モードにずる。 

3. シフト□ツク解除穴に内蔵キーを差し逆む。 
►エンジンスイツチ装備車はキーを差し 

送みまず。 

4. キーを巧しながらセレクトレバーのボタン 
を巧し、セレクトレバーを回に入れる。 

► □ツクが解除されました。 Honda 販売 

店で、早めに点検を受けてください。 


XI :エンジンスイッチ装備車は 、 ENGINE START / STOP スイッチの代わりに 
エンジンスイッチを装備していまず。 


万 I の場合には 
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■-バーヒート 


才ーバーヒートしたときの巧処方法 


次のようなときは、才ーバーヒートでず。 

• 高水温警告なが点灯したり、エンジンの力が急に落ちる 
• エンジンルームから蒸気が立ちのぼっている 

■最初にすること 

1 . ただちに車を安全な場所に停める。 

►セレクトレバーを圧]に入れ、パーキングブレーキをかけまず。ずべての 
アクセサリーの電源を切り、非常点滅表示灯を点滅させまず。 

2 . 蒸気び出ていない場合： エンジンをかけたままボンネットを開ける。 

蒸気び出ている場合： エンジンを停止し、蒸気が出なくなってからボンネッ 
卜を開ける。 


1 . 冷却ファンの作動を確認し、高水温警告 
なが消灯してからェンジンを停止ずる。 
►冷却ファンが作動していない場合は、 

ずぐにェンジンを停止しまず。 

2. ェンジンが 冷えてから冷却水量、 ホース 
などからの水漏れを点検ずる。 

►冷却水量が不足していたら、ラジェー 

ターと リザーブ タンクに 冷却水を補給 
しまず。冷却水がない場合は、応急的 
に水を補給しまず。 



■最後にずること 

• 十分にエンジンが冷えたら、エンジンを始動し高水温警告なを確認ずる。 
警告なが消灯している場合は、運転を再開しまず。点なしているときは、 
Honda 販売店に修理を依頼しまず。 


因才ーバーヒートしたとさの対処ち法 

才ーパーヒートしたェンジンは、おえるま 
でボンネットを開けない。 

ラジェーターから 噴き出る蒸気 や 熱湯に 触 
れると、重大な傷害を受けるおそれがあり 
まず。 

ェンジンが熱い5ちにラジェーターキヤッ 
プをかさない。 

冷却水が噴き出し、重大な傷害を受けるお 
それがありまず。必ず ラジエーターが十分 
に冷えてからキャップを外してください。 


高水温警告なび点なしたが態で運転すると、エ 
ンジンを著しく損傷するおそれびあります。 

冷却水びもれている場合は、 Honda 販売店に 
修理を依頼してください。 


万 I の場合には 
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警告'打の点な/点滅 


油圧警告灯が点灯した 


■点なの理由 

エンジン内部を潤滑しているオイルの油圧が低下ずると点灯しまず。 


■点なした5すぐにすること 

1 . ただちに車を安全な場所に停車ずる。 

2 . 非常点滅表示灯を点滅させる。 

■車を停車してか5ずること 

1. エンジンを停止し、1分間ほど放置ずる。 

2 . ボンネットを開け、エンジンオイルの量を確認ずる。 
►必要に応じて、エンジンオイルを補給してください。 

3 . エンジンを始動し、油圧警告灯を確認ずる。 

►消なした： 運転を再開してください。 

►1 Of 少 m 内に消なしない： エンジンを止めて、ただちに 
販売店に修理を依頼してください。 


Honda 


因油圧警告灯び点灯した 


油圧びおいが態でエンジンを回転させると、 
エンジンび破損するおそれびあります。 


充電警告灯が点灯した 


〇 


■点なの理由 

バッテリーが充電されていないと点なしまず。 

■点なした5すること 

電気の消費を減らずため、エアコン、リヤデフ□スターなどを OFF 
にして、ただちに Honda 販売店に修理を依頼してください。 


因充電警告巧び点巧した 


一時的に停車する場合は、エンジンを停止し 
ないで < ださい。 

エンジンを始動ずると、バッテリーが急速に 
放電しまず。 


万 I の場合には 
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►► 警告灯の点灯/点滅 ► PGM - FI 警告灯が点灯/点滅した 


PGM-FI 警告灯が点灯/点滅した 

■点な/点滅の理由 

エンジンの排気ガス制御システムが異苗のとき点なしまず。エンジ 
ン各気筒の失火状態を検知したときに点滅しまず。 

■点なしたときは 

高速走行を避けて、ただちに Honda 販売店で点検を受けてくださし、。 

■点滅したとさは 

枯草などの可燃物のない安全な場所に停車し、10分じ(上エンジンを 
止めて冷えるまでお待ちください。 

ブレーキ警告灯（レツド)び点灯した _ 

(の） ■点なの理由 

心 • ブレーキフルードが減っているときに点なしまず 
• ブレーキ配分機能が異常のときに点なしまず 

■走巧中に点なした5ずること 

• ブレーキペダルを軽く踏んで、ペダルの圧力を確認ずる 
• ブレーキフルード量を確 i 忍ずる 


万 I の場合には 
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因 PGM - FI 警告巧び点な/点滅した 



PGM - FI 警告なび点打したまま運転すると、排 
気ガス制御システムとエンジンを損傷する場 
合びあります。 


エンジン再始動後、再び点滅するときは、 
己 Okm / h 下の速度で最寄りの Honda 販売店 
まで走行し点検を受けてください。 


因ブレーキ警告灯（レッド)び点灯した_ 

ただちに、 Honda ，版売店に修理を依頼してく 
ださい。 

ブレーキフルードが減っている状態で運転ず 
ることは危険でず。 

ブレーキペダルに}ま抗びない場合は、ただち 
に安全な場所に車を停めてください。必要に 
応じて、ギヤを落とします。 


ABS 警告なと同時に点灯した場合は、急ブレー 
キ時に車両が不安定になる可能性がありまず。 
高速走行や急ブレーキを避けてください。 
ただちに、 Honda 販売店に修理を依頼してく 
ださい。 










EPS 警告なが点灯した 


■点なの理由 

• EPS が異苗のときに点なしまず 

• 停車中にエンジンの空ぶかしを行うと点灯し\ハンドルが重くな 
る場合がありまず 

■点なした5ずること 

• 安全な場所に停車し、エンジンを再始動ずる 

その後も走行中に点なずる場合は、ただちに Honda 販売店で点検を 
受けてください。 


►► 警告灯の点灯/点滅 ► EPS 警告灯が点灯した 


因 EPS 警告灯び点灯した 



停車中や極低速のとを八ンドル操作を繰り返 
したり、八ンドルに力をかけて保持するなど 
してシステムの温度び上昇すると、システム 
保護のためパワー装置のはた5きを制限する 
ので、八ンドル操作び徐々に重くなります。 
システムの温度が下がると復帰しまずが、シ 
ステム保護がはたらくような使いかたを断続 
的に繰り返ずと\システム破長の原因となり 
まず。 


万 I の場合には 
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ヒューズの設置場所 

電気装置が作動しない場合、パワーモード※ 1 を OFF モードにして、ヒューズが 
切れていないか確認しまず。ヒューズは、2つ（アイドリンブストップシステム装 
備車は3つ）のヒューズボックスに入っていまず。 


画エンジンルーム内のヒューズボックス 



エンジンルーム内の運転席側に付いている 
ブレーキフルードリザーブタンクの隣にあ 
りまず。タブを巧して開けてください。 


因エンジンルーム内のヒューズボックス 

ヒューズボックスのフタに、ヒューズの場所 
び表示してあります。 

ヒューズ番号とフタの表示で、該当ずる 
ヒューズの位置を確認してください。 


XI :エンジンスイッチ装備車は 、 ENGINE START / STOP スイッチの代わりに 
エンジンスイッチを装備していまず。 














►►ヒューズ►ヒューズの設置場所 


■各ヒューズの装備と容量 

容量に （） がついているヒューズは、装 
備が無い場合でもヒューズが入っている 
場合がありまず。 


表示 

装備 

容量 

1 口 

バ'ツテリー 

70A 

RR L 

助手席側 

パワースライドドア 

(30A) の 

RR R 

運転席側 

パワースライドドア 

(30A) の 

四 

— 

(40A)X3 

四 

— 

(40A)X3 

。 ノ 

EPS 

40A 

四 

VSA モーター 

40A 

4四 

F/B MAIN 

60A 


に MAIN 

50A 

5 LiO 

左側へッドライト 
ハイ ビーム 

10A ※ん规 

6 RiO 

ち側へッドライト 
ハイ ビーム 

10A ※ん规 

7 LIO 

左側へッドライト 
□ー ビーム 

10八劍 

じ八规 

8 RIO 

ち側へッドライト 
□ー ビーム 

10八《4 
15A の 

9 四 

スタ ー タ ー 

30A 



表示 

装備 

容量 

10 


ホーン* 制動な 

10A 

11 

四 

ABS/VSA 

20A 

12 

A 

非苗点滅表示灯 

10A 


の 

フォグライト 

(20A)X6 

13 

RR L 

助手席側 

パワースライドドア 

(30A) の 

14 

四 

バックアップ 

10A 

15 

四 

— 

(20A) 


1〇 

へッドライト 

20 八劍 

16 


□ー ビーム 

30A が 

RIO 

ち側へッドライト 
□ー ビーム 

15A が 

17 

函 

冷却ファン 

30A 

18 

四 

バッテリーセンサー 

1ろが这 

四 

バックアップメイン 

じ 八微 

19 


MG クラッチ 

7.5A 

20 

を 

ウオツシヤー 

10A 

21 

V 

ワイ パー 

20A 

22 


スモールライト 

10A 

23 

10 

へッドライト 
ハイ ビーム 

30A ※も※ 5 

LIO 

左側へッドライト 
□ー ビーム 



表示 

装備 

容量 

RR L 

24の 

助手席側 

パワースライドドア 

(30A) の 

10 

へッ ドライトノ\イ ビーム 

1.柳 

25 四 

リヤアクセサリー 

20A 

ソケット 


X]:助手席側パワースライドドア装備車 
X2 :運転席側パワースライドドア装備車 
X3 :パワースライドドア非装備車 
X4 : N BOX +ハ□ゲンヘッドライト装備車 
X5 : N BOX + Custom 
※ら：フォブライト装備車 
义1 : N BOX+ ディスチャージヘッドライト 
装備車 

X8 :アイドリングストップシステム装備車 
X9 :アイドリングストップシステム非装備車 


万 I の場合には 


かページに続く 229 











































►►ヒューズ►ヒューズの設置場所 


隱室内運輯席側のヒューズボックス 



ハンドルち側カバーの契にありまず。 
カバーを引いて開けてください。 


因室内運転席側のヒュ~ズボックス 

コラムカバーの下に貼ってあるラベルに、 
ヒューズの場所び表示してあります。 

ヒューズ番号とラベルの番号で、該当ずる 
ヒューズの位置を確認してください。 



























►►ヒューズ►ヒューズの設置場所 


■各ヒューズの装備と容量 

容量に （） がついているヒューズは、装 
備が無い場合でもヒューズが入っている 
場合がありまず。 



表示 

装備 

容量 

1 

匹! 

DC / DC 1 

(30A) の 

2 

四 

DC / DC 2 

(30A) の 

3 


ヒーターモーター 

30A 

4 

が 

SRS エアバッグ 

7.5A 

システム 

5 

の 

リャヮィ パー 

10A 

6 

〇= 

後退な 

7.5A 

7 

迎 

M に U の 

サブヒューズボックス※ 1 

10A 

Q 

が 

SRS エアバッグ 

10A 

〇 

システム 

9 

四 

LAF センサー 

10A I 

10 


ヒー テッド 
ドアミラー 

10A の 

11 

四 

Honda スマー ト 
キーシステム 

10A 

12 


室内な 

7.5A 

13 

V 

フ □ントワイ パー 

7.5A 

14 — — — 

15 

四 

イブニツシヨン 

15A 



表示 

装備 

容量 

16 

四 

ABS/EPS の 
サブヒューズボックスの 

7.5A 

17 

RRL 包 

助手席側 

リヤパワーウィンドー 

15A 

18 

AS 包 

助手席 

パワーウィンドー 

15A 

19 

Co 

フューエルポンプ 

15A 

20 

© 

メーター 

7.5A 

21 

□a 

PGM-FI (メイン） 

10A 

22 

RS 

運転席側イージードア 
ク□-ザー 

20 八劍 

23 


ドア□ック（□ック） 

15A 

24 

四 

ドライブバイワイヤ 

10A 

25 

顿 

リヤデフ□スター 

20A 

26 

四 

エア]ン 

7.5A 

27 

風 J 

電動ドアミラー 

7.5A 

28 

己 

アクセサリーソケット 

20A 

29 

四 

アクセサリー 

7.5A 

30 

陆 R 包 

運転席側 

リヤパワーウィンドー 

15A 

31 — — — 

32 

四 

発電機 

7.5A 

33 

LB 

助手席側ィージ ー 
ドアク □- ザー 

20AX4 



表示 

装備 

容量 

34 


ドア□ツク（メイン） 

30A 

35 


ドァ□ック 
(アン□ツク） 

15A 

36 — — — 

37 


ドァ□ック 
(アン□ツク） 

15A 

38 


ドア□ツク〔□ツク） 

15A 

39 

DR 包 

運転席 

パワーウィンドー 

20A 

40 

四 

START DIAG 

7.5A 

41 

四 

— 

(7.5A) 

42 

四 

— 

(10A) 


XI :アイドリングストップシステム装備車 
X 2 :アイドリングストップシステム非装備車 
X 3 :ヒーテッドドアミラー装備車 
X 4 :イージードアク □- ザー装備車 


i 


居 
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►►ヒューズ►ヒューズの設置場所 


■室内助手席側のヒューズボックス S 



1.ブ□-ブボックスを開ける。 


因室内助手席側のヒュ~ズボックス4_ 

グ□ーブボックスに貼ってあるラベルに、 
ヒューズの場所び表示してあります。 

ヒューズ番号とラベルの番号で、該当ずる 
ヒューズの位置を確認してください。 


2.ブ□ーブボックスの両端に付いているス 
トツパーを内側に巧し送み、ブ□-ブ 
ボックスを下ろず。 

►エアコンフイルターの 上にありまず。 


々：タイプやオプションなどにより、装備び異なります。 


万 I の場合には 


2 

3 

2 

















■各ヒューズの装備と容量 


表示 

装備 

容量 

1 — — — 

2四 

アクセサリー 

7.5 A 

3四 

バックアップ 

15 A 

4迎 

電動オイルポンプ 

10 A 

5四 

M に U 

7.5 A 

6迎 

ABS 

7.5 A 

7 © 

メーター 

7.5 A 


►►ヒューズ►ヒューズの設置場所 


万 I の場合には 


233 
















►► ヒューズ►ヒューズの点検と交換 


ヒューズの点検と交換 



1 



L 


〇 

Mrr 

〇 



〇 


〇 




心 


- 切れた 





ヒューズ 




\J 



1 ■パワーモード※1を OFF モードにし、 へッ 
ドライトとずべてのアクセサリーを OFF 
にずる。 

2 . ヒューズボックスのフタを取り外ず。 

3. エンジンルーム内の大きいヒューズを点 
検ずる。 

►切れているヒューズがあったら、プラ 
スドライバーでネジを外し、新しいも 
のと交換してください。 

4 . エンジンルーム内と、室内のルさい 
ヒューズを点検ずる。 

►切れているヒューズがあったら、新し 
いものと交換してください。 


XI :エンジンスイッチ装備車は 、 ENGINE START / STOP スイッチの代わりに 
エンジンスイッチを装備していまず。 


万 I の場合には 
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因ヒューズの点検と交換 



規定容量より大きいヒューズに交換すると、 
電気系統を損傷する危険性び高くなります。 

交換したあと、ずぐにヒューズが切れるよう 
な場合は、 Honda 販売店で点検を受けてくだ 
さい。 

ヒューズは同じ規定容量のヒューズと交換し 
て < ださい。 

規定容量は P .229 〜 P .233 の一覧で確認してく 
ださい。 




































けん引 


非常時のけん引 


けん引は専門業者に依頼して 2 WD 車は四輪または前輪、 4 WD 車は四輪を持ち 
上げて行ってください。 


■やむをえずけん引される場合 


やむをえず四輪を接地させて□ープでけん引を行う場合、次の方法で行ってく 


1 . エンジンルームの下からトランスミツ 
シ ヨン フルード（オイル）などが漏れてい 
ないことを確認ずる。 

►異常がある場合は、四輪または前輪を 
接地させてのけん引は行わないでくだ 
さい。 

2 . 工具ボックスのリッドを持ち上げて、 
ジャッキハンドルバー、アイボルトを取 
り出ず。 



因非常時のけん引 


車輪び動かないとをなど動力伝達装置に異常 
びあると思われるときは、 2 WD 車は四輪また 
は前輪、 4 WD 車は四輪を持ち上げてけん引し 
て < ださい。 


バンパーで車を持ち上げたり、けん引する 
と、バンパーびいちじるしく損傷します。 

バンパーは車の重量を支えるようにはできて 
いません。 
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万 I の場合には 















►► けん引►非常時のけん引 


3. ジャッキハンドルバーの先でリッドを開ける。 
►バンパーが傷つかないよう、マイナス 

ドライバーの先に巧などを巻き付けて 
ください。 

4. アイボルトがガタつかない程度まで手で 
締めつけてから、ジャッキハンドルバー 
で確実に締め付ける。 

t □ープをアイボルトにかけ、□ープ中央 
部に白い巧 (0. 3 m 平方じ1上)を付ける。 

6 . エンジンをかけてセレクトレバーを四に 
し、約5秒間保持ずる。 

►エンジンがかからないときは、パワー 

モード※ 1 をアクセサ U ー モード または 
ON モードにしまず。 

7. セレクトレバーを回（ニュートラル)にずる。 

8. パー キングブレーキを解除ずる。 

9. けん引ずる。 

►けん引中は、前の車の制動なにを意し 
て□-プをたるませないようにしてく 
ださい。 

►速度 30 km/h iU 下、走行距離 80 km iU 
内でけん引してください。 

XI :エンジンスイッチ装備車は 、 ENGINE START / STOP スイッチの代わりに 
エンジンスイッチを装備していまず。 



万 I の場合には 


236 


因非常時のけん引 


アイボルトのところに□-プをかけなし、でくださし、。 

車体が破損、変形ずる場合がありまず。 

長い下り坂では、ブレーキの温度び上びりブ 
レーキび効かな<なるおそれびありますので、 
レツカー車にけん引しても5つてください。 


エンジンび停止しているが態でのけん引は、 
似下のことにま意してください。 

• ハンドルが□ックしていないか確認ずる 
•ブレーキの倍力装置が作動しないため\ブ 
レーキの効きが悪くなる 
• パワーステアリンブのパワー装置が作動しな 
し、ためハンドル操作が重くなる 
• トランスミッションが破損ずるおそれがある 

車両後方についているフックを他車のけん引や 
緊急時の脱出に使用することはできません。 

フックが破損ずるおそれがありまず。後方か 
らけん引ずる必要がある場合は\ Honda 販売 
店や□-ドサービスに連絡してください。 





























B 


ールゲートが開かないとさ 


■開かないときの巧処方法 


因開かないとさの対処ち法 


万一、テールゲートを開けることができなくなったときは、応急処置として次 
の方法で開けてください。 

.テールゲートのキャップに、マイナスドラ 
イバーの先端を差し送み、巧し開ける。 
►キャップが傷付かないよう、ドライ 
ノ \'一に巧などを巻き付けてください。 


参: 

ぐ 

一 こ 、 

キャップ 

. — 一"•解錠'、 

户ハンドルバー 


2. ジヤツキハンドルバーでレバーを上に動 
かし、テールゲートを解錠ずる。 

3. テールゲートを開ける。 

已テールゲー トの開閉 P . 71 


応急処置後は、 Honda 販売店で点検を受けて 
<ださい。 


万 I の場合には 
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資料 


この章には、仕様に関ずる情報が記載されていまず。 


仕様 ： N BOX 4-. 239 

仕様 ： N BOX + Custom . 241 

仕様 ： N BOX +( 夕ーボ） . 243 


仕様 ： N BOX + Custom (夕ーボ） ...... 245 
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仕様： N BOX + 


■仕様 


名称 

NB 0 X + 

排気量 

6觉 cm 3 

1 車体形状 

ステーシヨンワつ''ン 1 

乗車顧 

4名 

■調節 


ベルトのたわみ量 

X 




(f 

T 



か 

補機ベルト 

10.民1 1.5 mm 


鮮電機） 

{約 98 N (10 k が)の力} 

© 

補機ベルト 

8.5-9.5 mm 



(エアコンデイ 

{約 98 N (10 k が)の力} 


シヨナー） 




点火プフブ 

NGK 

ILZKR 7 B 8 S 


DENSO 

SXU 22 HCR 8 S 

電極のずき間 

講値 

0.7 名. 8 mm 


点火プラグは、イリジウムプラグを使用していまず。交換時 
期は r メンテナンスノ ート」をご覧くださし、。 


■確認 


ブレーキペダル 

遊び 

1-7 mm 


床板とのずき間 

145 mm U >(± 
^約の6が20均りの力} 


カーぺッ トとの 

1 19 mm 从 h 


ずき間(参考値） 

{約の 6 N (20 kg りの力} 

パーキング 

ブレーキ 

踏みしろ 

5〜7 ノッチ 
け 勺 294 N 饼均りの力} 


■燃料 


燃料タンク容量 


が策□、レギユラーガソリン 
30^x2 


X ] : 2 WD 車 
X 2 : 4 WD 車 


■エアクリーナーエレメント 

タイプ 湿式 


■バッテリー 

容量/タイプ 32 AH の / M 42 R 


■ウォッシャー液 

タンク容量 15 J2 


■電球 


へッドライト 
(ハイ/□-ビーム) 


前面非萬点臟示む 
r 車幅な _ 

側面方向指示器/ 
側面非萬点臟示な 


应勵口/尾灯 


後面非萬点臟示な 


G 鋼了 


ハイマウントストップランプ 


室内む/マップランプ 
[力-ゴスぺ-ス照明口 

テー J がー トランプ 


12 V -35 W の 
12 V -60/ 巧 W 剣 

12 V -21 W (憧色) 

12 V -5 W 

12 V -5 W (撞色） 

LED 

12 V -21 W (憧色) 

12 V -16 W 

12 V -21 W 

12 V -5 W 

12 V -8 W 

12 V -8 W 

12 V -8 W 


X 3 :ディスチャージヘッドライト 
X 4 : ノ\□ゲンバルブ 


■デフアレンシャルオイル I 


指忠夜 


Honda 純正ウルトラ HG ひ ) u 
CG 4 ■e (交換瞄 


I トランスファーフルード I 


指忠夜 


Honda 純正ウルトラ DPSF- II 
0.43 jS (交換時） 


■ブ レー キ フルー ド 

指定液 Honda 純正ブレーキフルード 

DOT 3 または DOT 4 

■ トランスミツシヨンフルード 


指お夜 


Honda 純正ウルトラ 
HMMF 


2.3 J2 (交換時) 


■推奨エンジンオイル 


Honda 

ウルトラ Greenes 


エンジンオイル 

ウルトラ LEO 

API SN 級 
SAE 0 W -20 

夫 

ォィル交換時 

2 AJ 2 

1 

オイル、オイルフィ 
ルター同時交換時 

2.6 J 2 


X 5 :最も省燃費性に優れたオイルです。 


■冷却水 

指定液 Honda 純正ウルトラ e クーラント 

夫願 re 50% 

規定量 2.89 ぶ 

(交換時：リザーブタンク 0.31 5 含む) 


霸 



] ■タイヤ 

- サイズ 155/65 R 1475 S 

空気！ 前輪 220(2.2) 

kPa ( kgf / cm 2) 後輪 220(2.2) 

リムサイズ 14 X 41/2」 
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仕様 ： N BOX + 


(車 s 重量 + 乗車定員 + 荷物) 


2WD 車： 

1290 kg 

4WD 車： 


■最大積載量 

2WD 車： 

150kg (2 名乗車時)* 

4WD 車： 

145kg (2 名乗車時)* 

木目安ですので、 

最大積載時の車輛重量を超えないでくだ 

さし、。 
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仕様 ： N 目 OX + Custom 


■仕様 


■燃料 


名称 

N BOX + Custom 

排気量 

6觉 crrf 

I 車体形状 

ステーシヨンワつ''ン I 

乗車顧 

4名 


■調節 

ベルトのたわみ量 


か 

〇 

碰幾ベルト 
鮮議） 

碰幾ベルト 
(エアコンデイ 
シヨナー） 

10甘1 1.5mm 
{約 98N(10kgf) の力} 

8.5-9.5mm 
{約 98N(10kgf) の力} 

点火プラグ 

NGK 

ILZKR7B8S 


DENSO 

SXU22HCR8S 

電極のずき間 

講値 

0.7 电 .8mm 


点火プラグは、イリジウムプラグを使用していまず。交換時 
期は r メンテナンスノ ート」をご覧くださし、。 



■確認 


ブレーキペダル 


1-7mm 


床板とのずき間 


145mmUi± 

{約の 6N (20k がの力} 


パーキング 

ブレーキ 


力-ペットとの り 9mm じ(上 
ずき間(参考僧 {約の 6 N QOkg りの力} 

5 〜 / ノッチ 
{約 294N 饼均りの力） 


踏みしろ 


が策□、レギユラーガソリン 


燃料タンク容量 


30^x2 


X] : 2WD 車 
X2 : 4WD 車 


■エアクリーナーエレメント 


タイプ 湿式 

■バッテリー 

容量/タイプ 32AH の /M42R 

■ウオツシヤー液 

タンク容量 ^5^2 

■電球 

ヘッドライト（□-ビーム） 

12V-35W の 

ヘッドライト（ハイビーム） 

12 V -60 W ^4 

前面方向指示器/ 

前面非萬点臟示な 

12V-21W (憧色） 

車幅む 

12V-5W 

1フオブライト 

12V-35W 1 

アクセサリーライト 

LED 

側面方向指示器/ 

側面非萬点臟示な 

LED 

制動口/尾な 

LED 

後面方向指示器/ 

後面非萬点臟示な 

12V-21W (撞色） 


12V-16W 

1ハイマウントストップランプ 

12V-21W 1 

番号な 

12V-5W 

1室内む/マップランプ 

12V-8W 1 

力ーコ''スぺース照、明む 

12V-8W 

テールゲー トランプ 

12V-8W 


X3 :ディスチャージヘッドライト 
X4 : ノ\□ゲンバルブ 


■デフアレンシャルオイル I 


4 WD 



指定液 Honda 純正ウ J レトラ HG ひ) u 


0.34 £ (交換瞄 


トランスファーフルード I 


4 WD 



指忠夜 


Honda 純正ウルトラ DPSF- II 
0.43 £ (交換時） 


■ブ レー キ フルー ド 

指定液 Honda 純正ブレーキフルード 

DOT3 または DOT4 


■ トランスミツシヨンフルード 


指お夜 


Honda 純正ウルトラ 
HMMF 


2.3 J 2 (交換時) 


■推奨エンジンオイル 


Honda 

ウルトラ Greenes 


エンジンオイル 

ウルトラ LEO 

API SN 級 
SAE0W-20 

夫 

ォィル交換時 

2 AJ 2 


オイル、オイルフィ 
ルター同時交換時 

2.6 J 2 


X5 :最も省燃費性に優れたオイルです。 


■冷却水 胃 

指定液 Honda 純正ウルトラ e クーラント 料 

夫願 re 50% ■ 

縮《 2.89 ぶ ■ 

(交換時：リザーブタンク 0.31 5 含む） 


■タイヤ 

サイズ 

155/65R1475S 


前輪 220(2.2) 

kPa (kgf/cm^) 

後輪 220(2.2) 

リムサイズ 

14X41/2」 
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仕様 ： N 目 OX + Custom 


(車 s 重量 + 乗車定員 + 荷物) 


2WD 車： 

1290 kg 

4WD 車： 


■最大積載量 

2WD 車： 

150kg (2 名乗車時)* 

4WD 車： 

145kg (2 名乗車時)* 

木目安ですので、 

最大積載時の車輛重量を超えないでくだ 

さし、。 
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仕様: 

: N BOX +( 夕ーボ） 



■仕様 

■燃料 


■ トランスファーフルー 

名称 

NB 0 X + 燃糊聲頁 

が策□、レギユラーガソリン 

指定液 Honda 純正ウルトラ DPSF- II 


排気量 


658cm^ 


I 車体形状 


ステーションワつ''ン 


乗車顧 


4名 


■調節 


ベルトのたわみ量 



か 

〇 

補機ベルト 
篤電機） 

補機ベルト 
(エアコンデイ 
シヨナー） 

10.民1 1.5mm 
{約 98N (10k が)の力} 

8.5-9.5mm 
{約 98N(10kgf) の力} 

点火プラグ 

NGK 

ILZKR7B8S 


DENSO 

SXU22HCR8S 

電極のずき間 

講値 

0.7 名. 8mm 


点火プラグは、イリジウムプラグを使用していまず。交換時 
期は r メンテナンスノ ート」をご覧くださし、。 


■確認 


ブレーキペダル 


1-7mm 


床板とのずき間 


145mm U>(± 

{約の 6N (20kg りの力} 


パーキング 

ブレーキ 


力-ペットとの り 9mm じ(上 
すき間(参考値）{約 196N(20kg りの力} 
5 〜 7 ノッナ 
{約 294N 饼 kq りの力} 


踏みしろ 


燃料タンク容量 


35 J2' 

30^x2 


X2 


: 2WD 車 
: 4WD 車 


■エアクリーナーエレメント 


タイプ 


■バツテリー 


き量/タイプ 


27AH(5)/34B17L 


■ウオツシヤー液 


タンク容量 


^ 5^2 


■電球 

へツドライト(ハイ/ □-ビーム） 

12V-35W の 
12V60/ 巧 WX4 

前面方向指示器/前面非苗点廳 

赤口 

12V-21W (憧色） 

1車幅な 


12V-5W 1 

側面方を tf 言示器/側面非苗点減彥 

赤口 

12V-5W (撞色） 

1制動口/尾む 


LED 1 

後面方離示器/後面非苗点廳 

赤口 

12V-21W (憧色） 

い繊了 


12V-16W 1 

ノバマウントストップランプ 


12V-21W 

1番号な 12V-5W 1 

室内む/マップランプ 


12V-8W 

1力ーコ''スぺース照明む 


12V-8W 1 

テールゲートランプ 


12V-8W 


X3 :ディスチヤージヘッドライト 
X4 : ノ\□ゲンバルブ 

■デフアレンシャルオイル [ 


指忠夜 


Honda 純正ウルトラ HGChu 
034ぶ（交換瞄 


0.43 £ (交換時） 


■ブレーキフルード 


指お夜 

Honda を征ブレーキフルード 


D0T3 または D0T4 


I トランスミッションフルード 


指お夜 


Honda 純正ウルトラ 
HMMF 


2.3 J2 (交換時） 


■推奨エンジンオイル 


Honda 

エンジンオイル 

ウルトラ LE 〇※5 

API SN 級 
SAE0W-20 就 


ウルトラ LTD 

API SN 級 

SAE 5W-30 

mm 

ォィル交換時 

2.4 U 


オイル、オイルフィ 
ルター同時交換時 

2.6 J2 


X5 :最も省燃費性に優れたオイルです。 

X6 : 0W-20 で使用できるのはウルトラ LEO のみです。 


■冷却水 


指忠夜 Honda 純正ウルトラ e クーラント 

夫願 re 50% 

規定量 3.0 £ (交換時：リザーブタンク 0.3 15 含む） 


霸 


■タイヤ 


サイズ 

kPa (kgf/cm^) 
リムサイズ 


155/65R1475S 
前輪 220(2.2) 


後輪 

] 4X4 1/2」 


220 ( 2 . 2 ) 
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仕様： N 目 OX + (夕ーボ) 


(車 S 重量+乗車定員+荷物) 


2WD 車： 

1290 kg 

4WD 車： 


■最大積載量 

2WD 車： 

150kg (2 名乗車時)* 

4WD 車： 

145kg (2 名乗車時)* 

木目安ですので、 

最大積載時の車輛重量を超えないでくだ 

さし、。 
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仕様： N 目 OX + Custom (夕ーボ) 


■仕様 


■燃料 


名称 

N BOX + Custom 

排気量 

6觉 crrf 

1 車体形状 

ステーシヨンワつ''ン 1 

乗車顧 

4名 

■調節 


ベルトのたわみ量 



〇 

補機ベルト 

10.民1 1.5mm 


(発電機） 

{約 98N (10k が)の力} 

〇 

補機ベルト 

8.5-9.5mm 


(エアコンデイ 

{約 98N (10k が)の力} 


シヨナー） 


点火プラグ 

NGK 

ILZKR7B8S 


DENSO 

SXU22HCR8S 

電極のずき間 

講値 

0.7 名. 8mm 


点火プラグは、イリジウムプラグを使用していまず。交換時 
期は r メンテナンスノ ート」をご覧くださし、。 


■確認 


ブレーキペダル 


1-7mm 


床板とのずき間 


^45mmWl 
{約の 6N(20kgf) の力} 


パーキング 

ブレーキ 


カーペットとの 119mm じ(上 
ずき間(参考僧 {約の 6N (20kgf) の力} 
5〜7ノッチ 
{約 294N 饼 kqf) の力） 


踏みしろ 


が策□、レギユラーガソリン 


燃料タンク容量 


30^x2 


X] : 2WD 車 
X2 : 4WD 車 


■エアクリーナーエレメント 


タイプ 湿式 

■バッテリー 

容量/タイプ 28AH の/3涨1 9L 

■ウオツシヤー液 

タンク容量 ^5^2 

■電球 

ヘッドライト（□-ビーム） 

12V-35W の 

ヘッドライト（ハイビーム） 

12 V -60 W ^4 

前面方向指示器/ 

前面非萬点臟示な 

12V-21W (憧色） 

車幅む 

12V-5W 

1フオブライト 

12V-35W 1 

アクセサリーライト 

LED 

側面方向指示器/ 

側面非萬点臟示な 

LED 

制動口/尾な 

LED 

後面方向指示器/ 

後面非萬点臟示な 

12V-21W (撞色） 


12V-16W 

1ハイマウントストップランプ 

12V-21W 1 

番号な 

12V-5W 

1室内む/マップランプ 

12V-8W 1 

力ーコ''スぺース照、明む 

12V-8W 

テールゲー トランプ 

12V-8W 


X3 :ディスチャージヘッドライト 
X4 : ノ\□ゲンバルブ 


■デフアレンシャルオイル I 


4 WD 



指定液 Honda 純正ウ J レトラ HG ひ) u 


0.34 £ (交換瞄 


トランスファーフルード I 


4 WD 



指忠夜 


Honda 純正ウルトラ DPSF- II 
0.43 £ (交換時） 


■ブレーキフルード 

指定液 Honda 純正ブレーキフルード 

DOT3 または DOT4 

■トランスミッションフルー 

ド' 

+^___,ーホ Honda 純正ウルトラ 

ホ日ぉィタ HMMF 

2.3 J2 (交換喊 

■推奨エンジンオイル 

Honda 純正 ^ルト； leO 級 

エンジンオイルソルフ L ヒ U 

API SN 級 
SAE0W-20 就 

ウルトラ LTD 

API SN 級 

SAE 5W-30 

規定量 ォィル交換時 

2.4 £ 

オイル、オイルフィ 
ルター同時交換時 

2.6 J2 


X5 :最も省燃費性に優れたオイルです。 

※ら： 0W-20 で使用できるのはウルトラ LEO のみです。 


■冷却水 


指お夜 

Honda 純正ウルトラ e クーラント 

夫願 m 50% 

夫!^ 

3.0 ■g (交換時：リザーブタンク0.315 含む） 


霸 



■タイヤ 


サイズ 

155/65R1475S 


空気圧 kPa (kgf/cm^) 

Stili 

220(2.2) 

後輪 

220(2.2) 

リムサイズ 

14X41/2」 
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仕様： N 目 OX + Custom (夕ーボ) 


(車 s 重量+乗車定員+荷物) 


2WD 車： 

1290 kg 

4WD 車： 


■最大積載量 

2WD 車： 

150kg (2 名乗車時)* 

4WD 車： 

145kg (2 名乗車時)* 

木目安ですので、 

最大積載時の車輛重量を超えないでくだ 

さし、。 
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索引 


数き 

4 WD (四輪駆動機構) . 152 

7 速マニュアルシフトモード . 145 

シフトインジケーター/因] 

(7 速マニュアルシフトモード） 

表のな . 50,144 

A 

ABS (アンチ□ックプレーキシステム） ...... 155 

ABS 警告な . 46,155 

A/C (エアコン) . 121 

AT けートマチックトランスミッション）.. 140 
AVG (平均燃費表示） . 53, 55 

C 

CRUISE CONTROL 

(クルーズコント□—ル） . 148 

クルーズコント□-ル表示な . 51 

クルーズメイン表示な . 50 

E 

ECON スイッチ . 147 

ECON 表示好 . 50 

ENGINE START/STOP スイッチ . 1,83 

EPS 警告な . 47, 227 


H 

Honda スマートキー . 59 

ENGINE START/STOP スイッチ . 1,83 

Honda スマートキーシステム警告な ....... 45 

Honda スマートキー電池消耗警告な ....... 48 

Honda スマートキー持ち去り警告 . 85 

電池交換のしかた . 199 


IS 0 FIX . 35 

M 

画 (7 速マニュアルシフトモード） 

表示口 . 50,144 

MIST . 90 

P 

PGM - FI 警告な . 44, 226 

R 

RANGE (航続可能距離） . 53, 55 

S 

SEL/RESET スイッチ . 53 


SRS エアバッグ . 25 

エアバッグシステム警告な . 28,46 

V 

VSA (ビークルスタビリティアシスト） ...... 151 

VSA 0 FF 警告な . 47,152 

VSA 警告な . 46,151 


W 

W (ワット数） . 239, 241,243, 245 


ア 

アームレスト . 105 

フ□ントシート . 105,117 

アイドリングストップシステム . 51,159 

アイドリングストップシステム警告な ...... 48 

アイドリングストップ表示な . 51,159 

アイボルト . 207, 236 

アクアクリーンミラー . 95 

アクセサリー . 168 

アクセサリーソケット . 118 

ま全なドライブのために . 19 

ま全に関する表示 . 16 

ま全のための確認事項 . 19 

アンチ□ックプレーキシステム ( ABS ) ...... 155 

ABS 警告な . 46,155 
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アンテナ . 131 

マイク□アンテナ . 131 

アンビエントメーター . 6 

イ 

イ ージー ドア クローザー . 78 

一酸化炭素のを険性 . 42 

イモビライザーシステム . 79 

イモビライザーシステム表示な . 49 

インフオメーシヨンディスプレイ . 53 


ヴ 





ウィンカースイッチ(方向指示器） . 86 

方向指示器表示な . 49 

ウィンドウォッシャー 

ウィンドウォッシャ ー;' 夜の補給 . 175 

ウィンドウォッシャースイッチ . 90 

ウィンドーの開閉 . 81 

ウェアインジケーター . 195 

運転 

エンジンの始動 . 135 

クルー ズコント □-ル . 148 

シフト操作 . 141,143 

ブレーキ操作 . 153 


I 

エアコン . 121 

エアクリーンフイルター . 200 

エアコンの使いかた . 122,125 

デフ□スター . 123,129 

窓の曇りや霜の取りかた . 123,129 

モード切り換えスイッチ . 122,125 

エアバッグ . 25 

SRS エアバッグ . 25 

エアバッグシステム警告な . 28 

エアバッグシステム故障診断記録装置 ..... 16 

エアバッグのお手入れ . 29 

エンジンオイル . 175 

エンジンオイルメンテナンス 

表のな . 51,166 

推奨エンジン 

オイル . 175, 239, 241,243, 245 

油圧警告な . 44, 225 

エンジンスイッチ . 83 

エンジンの始動 . 135 

エンジンが始動しない . 218 

ジャンフ。スタート . 221 

エンジンルーム内のメンテナンス ...... 172,173 

ウインドウォッシャ ー;' 夜の補給 . 175 

エンジンルーム内の 

メンテナンス項目 . 172,173 

推奨エンジン 

オイル . 175, 239, 241,243, 245 

ボンネットを開ける . 174 


冷却水の点検と補給 . 224 

エンジン;ち却水 . 224, 239, 241,243, 245 

才 

追越合図(パッシング） . 87 

応急修理剤(タイヤパンク） . 208 

オーディオ装置 . 131 

才ートエアコン . 122 

オートドア□ック/才ートドアアン□ック .... 67 

カスタマイズ . 68 

才ートライトコント□—ル . 87 

才ートライトコント□-ル警告な . 47 

才ーパ'—ヒート . 224 

オドメーター . 54 

温度センサー . 55 


力 


カーゴスペース 照明な 

電球の交換 . 

が気温表示 . 

鍵(かざ） . 

ガソリン . 


. 112 

. 190 

. 55 

. 57 

162, 239, 241,243, 245 
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ク 


キー 

ENGINE START/STOP スイ ツチのパつ一 
モードが OFF モードからアクセサリーモード 


にならない . 14 

ENGINE START/STOP スイッチのパワー 

モードが OFF モードにならない . 14 

Honda スマートキー . 57, 58 

Honda スマートキーの電池が 

切れたとき . 219 

キー閉じ込み防止装置 . 64 

キーナンパ'-タク'' . 58 

キーの種類と機能 . 57 

キーレスエントリー . 60 

キーレスエントリーでドアが開かない ...... 15 

後席ドアが開かない . 14 

電池交換のしかた . 199 

内蔵キー . 58 

キー閉じ込み防止装置 . 64 

キーナンバータグ . 58 

キーレスエントリー . 60 

電池交換のしかた . 199 

キックダウン . 140 

撤由 . 162 

給油のしかた . 162 

指定燃料 . 162, 239, 241,243, 245 

燃倘計 . 54 

燃料残量警告な . 46 


空気圧 . 239, 241,243, 245 


グラブ レール . 3 

クリープ現象 . 140 

クルーズコント□—ル . 148 

クルーズコント□-ル表示な . 51 

クルーズメイン 表示な . 50 

車の改造 . 168 

グ□—ブボックス . 114 


ケ 

計器 . 43 

警告な . 44 

ABS 警告な . 46,155 

EPS 警告な . 47,227 

Honda スマートキーシステム警告な ....... 45 

Honda スマートキー電池消耗警告な ....... 48 

PGM-FI 警告な . 44, 226 

VSA0FF 警告な . 47,152 

VSA 警告な . 46,151 

アイドリングストップシステム警告な ..... 48 

エアバッグシステム警告な . 28,46 

才ートライトコント□-ル警告な . 47 

局水/皿 t 口な . 46 

シートベルト非層用警告な . 45 

充電警告な . 45, 225 

スターターシステム警告な . 47 

セレクトポジション圧] f ミ動警告な . 48 


ドア/テールゲート開閉警告な . 19,47 

トランスミッション警告灯 . 45 

燃斜残量警告な . 46 

パワースライドドア警告な . 47 

ブレーキ警告な . 44, 226 

ブレーキシステム警告な . 44 

ミ由圧警告な . 44, 225 

警告なの点な/点滅 . 225 

けん引 . 235 

□ 

広角ドアミラー . 95 

交換 

アクセサリーランフ。電球 . 184 

力ーゴスぺース照明な電球 . 190 

後退な電球 . 186 

後面方向指示器/ 

後面非苗点滅表示な電球 . 186 

室内な電球 . 190 

車幅な電球 . 181 

制動な/尾な電球 . 186 

前面方向指示器/ 

前面非苗点滅表示な電球 . 180 

側面方向指示器/ 

側面非苗点滅表示な電球 . 185 

ハイマウントストップランプ電球 . 188 

番号な電球 . 189 

フォグライト電球 . 182 

へッドライト電球 . 176 








































































マップランプ電球 . 190 

ワイパーブレードラバー . 191,192 

工具 . 207 

高水温警告な . 46 

航続可能距離表示 . 55 

後退な . 186 

後方視角支援ミラー . 98 

後面方向指示器/ 

後面非常点滅表示な . 186 

コンソールボックス 

センターコンソールボックス . 114 

コンビニフック . 119 

サ 

サービス診断記録装置 . 16 

データの開示について . 16 

ヴイド ビューヴポー トミ ラー . 96 

サンバイザー . 3 


シ 





シートの 調節 . 99 

アームレスト . 105 

フ□ントシート . 99 

へッドレスト . 103 

リヤシート . 101 

シートベルト . 20 

シートベルトの層用 . 23 

シートベルトの点検 . 24 


シートベルト非層用警告な . 45 

シートペルトフ。リテンシヨナー . 22 

シートベルトリマインダー . 21 

妊娠中のかたの 

シートベルトの層用のしかた . 24 

室内装備品 . 114 

室内な . 111 

シフトインジケーター . 50,144 

シフトスイッチ . 146 

シフト操作 . 141,143 

車がの清掃 . 203 

ジャッキ . 207, 216 

ジャッキ八ンドル 

(ホイールナットレンチ） . 207,217 

ジャッキ八ンドルバー . 207,217 

車内の清掃 . 202 

車幅な . 181 

ジャンプスタート . 221 

巧電警告口 . 45, 225 

仕様 . 239, 241,243, 245 

衝撃感知ドア□ック解除システム . 67 

ス 

スイッチ操作 

ECON スイッチ . 147 

ENGINE START / STOP スイッチ . 83 

フォグ'ライトスイッチ . 88 

へッドライトレべリングダイヤル . 89 


方向指示器（ウィンカースイッチ） . 86 

ライトスイッチ . 87 

リ卡デフ□スタースイッチ/ 

ヒーテッドドアミラースイッチ . 92 

ワイノ\°—/ウォッシャー . 90 

スターターシステム警告な . 47 

ステアリング . 93 

スノータイヤ . 198 

スパークプラグ . 239, 241,243, 245 

スピードメーター . 52 

スライドドアの開閉 . 72 

ドア/テールゲート開閉警告な . 19,47 

セ 

清掃 . 202 

制動な . 186 

セキュリティシステム . 79 

イモビライザーシステム . 79 

セキュリティアラームシステム . 79 

セレクトポジション . 141,143 

セレクトポジション表示な ...... 50,142,144 

セレクトレバー 

セレクトレバーが動力、ない . 223 

セレクトレバーの操作 . 142,144 

センターコンソールボックス . 114 

前面方向指示器/ 

前面非常点滅表示な電球 . 180 
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側面方向指示器/ 

側面非常点滅表示な電球 . 185 


夕 


夕ーポ卓 . 

タイダウンフック . 

タイヤ . 

ウェアインジケーター 

指定空気圧 . 

タイヤの/点検 . 


. 165 

. 120 

. 194 

. 195 

239, 241,243, 245 
. 194 


タイヤの□-テーシヨン . 197 

タイヤパンク応急修理キット . 208 

冬期のタイヤ . 巧8 


パンク . 208 

タイヤチ； E— ン . 198 


タコメ ーター 


52 


チ 

チェーン . 198 

チャイ J レドシート . 30 

ジュニアシート . 40 

乳巧のチャイルドシート . 31 

幼巧のチャイルドシート . 32 

チャイルドプルーフ . 66 

駐停車操作 . 157 


お水温表示な . 50 

データの開示について . 16 

テールゲートの開閉 . 71 

テールゲートが開かないとき . 237 

ドア/テールゲート開閉警告な . 19,47 

テールゲートランプ . 113 

デフ□スター . 123,129 

リヤデフ□スタースイッチ/ 

ヒーテッドドアミラースイッチ . 92 

点乂プラグ . 239, 241,243, 245 

電子制御ブレーキアシスト . 156 

電池交換 . 199 

卜 

ドアの施錠と解錠 . 57 

Honda スマートキー . 57, 58 

キー閉じ込み防止装置 . 64 

キーナンパ'-タク'' . 58 

キーの種類と機能 . 57 

キーレスエントリー . 60 

キーレスエントリーでドアが開かない ..... 15 

後席ドアが開かない . 14 

車外でのドアの施錠/解錠 . 60 

車内でのドアの施錠/解錠 . 65 

チャイルドプルーフ . 66 

ドア/テールゲート開閉警告灯 . 19,47 

ドアミラー . 94 


冬期のタイヤ . 198 

スノータイヤ . 198 

タイヤチェーン . 198 

トップテザーアンカレッジ . 39 

トップテザーストラップ . 39 

トラブルシューティング 
ENGINE START / STOP スイ ッチのけつ一 
モードが OFF モードからアクセサリーモード 

にならない . 14 

ENGINE START / STOP スイ ッチのパつ一 

モードが OFF モードにならない . 14 

運転席ドアを開けるとブザーが鳴る . 15 

エンジンが始動しない . 218 

才ーパ'-ヒートした . 224 

キーレスエントリーでドアが開かない ...... 15 

警告なが点な/点滅した . 225 

けん引してもらいたい . 235 

後席ドアが開かない . 14 

ジャンフ。スタートしたい . 221 

セレクトレバーカ《動力、ない . 223 

走巧ずるとブザーが鳴る . 15 

ハイオクガソリンは使える？ . 15 

パンクした . 208 

ヒューズが'切れた . 228 

ブレーキを踏むと音がずる . 15 

ブレーキを踏むと振動ずる . 14 

トランスミッション警告な . 45 

トランスミッション 

フルード . 239, 241,243, 245 
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トリップ メーター . 54 

ドリンクホルダー . 116 



内蔵 キー 


58 


ネ 

燃料 . 

燃料計 . 

燃斜残量警告な 


162, 239, 241,243, 245 

. 54 

. 46 





n 


パーキングブレーキ . 

. 153 

排気ガスのを険性 . 

. 42 

ノ、イビーム . 

. 87 

電球の交換 . 

. 176,178 

ハイビーム表示な . 

. 49 

ノ V イマウントストップランプ 

. 188 

八ザードスイッチ . 

. 表紙ウラ 

発炎筒 . 

. 207 

パッシング . 

. 87 

バッテリー 


ジャン フ 。スター ト . 

. 221 

充電警告な . 

. 45, 225 

容量 . 239, 241,243, 245 


ノ （ニ テイミラー . 3 


パワーウインドーの開閉 . 81 


パワースライドドアの開閉 . 72,74 

ドア/テールゲート開閉警告な . 19,47 

パワースライドドア警告な . 47 

パワーモード . 83 

パワーモード警告ブザー . 84 

パンク . 208 

ハンドル . 93 

ノ V ンドル位置調節レバー . 93 

ミ凡用型旧 OFIX チャイルドシート . 35 

ヒ 

ビークルスタビリティアシスト ( VSA )...... 151 

VSAOFF 警告な . 47,152 

VSA 警告な . 46,151 

非常点滅表示なスイッチ . 表紙ウラ 

尾な . 186 

ヒューズ . 228 

ヒュースの言受置場戸巧 . 228 

ヒューズの/点検と交換 . 234 

表示な . 49 

ECON 表示な . 50 

アイドリングストップ表示な . 51,159 

イモビライザーシステム表示灯 . 49 

エンジンオイルメンテナンス表示な . 51 

クルーズコント□-ル表/テ\な . 51 

クルーズメイン表示な . 50 


シフトインジケーター/凶 
(7 速マニュアルシフトモード) 


表/でな . 50,144 

セキュリティアラームシステム 

作動表示な . 50 

セレクトポジション表汀が了 . 50,142,144 

低水温表示な . 50 

ハイビーム表示な . 49 

フォグライト点な表示な . 49 

ブレーキ踏み込み不足表示な . 51 

方向指示器表示な . 49 

ライト点な表示な . 49 

ヒルスタートアシスト . 137 

フ 

ブースターケーブル . 221 

フォグライト 

電球の交換 . 182 

フォク''ライトスイツチ . 88 

フォグライト点な表示な . 49 

ブザー 

運転席ドアを開けるとブザーが鳴る . 15 

走巧ずるとブザーが鳴る . 15 

フツクバー . 115 

フューエルリツドの開けかた . 162 

ブレーキシステム . 153 

ABS (アンチ□ツクブレーキシステム）…155 

電子制御ブレーキアシスト . 156 

パーキングブレーキ . 153 
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フットブレーキ . 154 

ブレーキ警告な . 44, 226 

ブ'レーキシステム警告打 . 44 

ブレーキを踏むと音がずる . 15 

ブレーキを踏むと振動ずる . 14 

ブレーキフルード . 239, 241,243, 245 

ブレーキ警告な . 44, 226 

フ□ントシート . 99 

フ□ントシートアームレスト . 105 

フ□ントシートヘッドレスト . 99,103 


ホ 

ホイールサイズ . 239, 241,243, 245 

ホイールナットレンチ 

(ジャッキハンドル） . 207, 217 

方向指示器(ウィンカースイッチ） . 86 

方向指示器表示な . 49 

ホー ンスイッチ . 1 

マ 

マイク□アンテナ . 131 

マスタードア□ックスイッチ . 64 

マップランプ . 112 

電球の交換 . 190 

マニュアルエアコン . 125 

マルチボード . 106 


ニフー . 94 

広角ドァミラー . 95 

後方ネ見角支援ミラー . 98 

サイドアンタ、ーミラー . 97 

サイド ビユー サポートミ ラー . 96 

ドァミラー . 94 

ノ ' C ニティミラー . 3 

ルームミラー . 94 


メ 

木一勺一 . 52 

インフオメーシヨンディスフ°レイ . 53 

スピードメーター . 52 

タコメーター . 52 

燃料計 . 54 

メンテナンス . 169 

Honda スマートキー . 199 

エアコンのお手入れ . 200 

エンジンルーム内の 

メンテナンス項目 . 172,173 

清掃 . 202 

タイヤの点検と整備 . 194 

メンテナンスに関ずるを意事項 . 171 

メンテナンスを安全に巧うために . 171 

ライト類の点検と整備 . 176 

ワイパーブレードラバーの点検と整備.…191 

モ 

モード切り換え(エアコン） . 122,125 

a 

油圧警告な . 44, 225 


平均 燃費 表示 (AVG) . 53, 55 

へッドライト . 87 

追越合図(パッシング） . 87 

電球の交換(ハイビーム） . 176,178 

電球の交換（□-ビーム） . 176,177 

ハイビーム . 87 

ハイビーム表示な . 49 

ライト点な表示な . 49 

□-ビーム . 87 

へッドライトレべリングダイヤル . 89 

へッドレスト 

フ□ントシート . 99,103 

へッドレストの収納 . 104 

リヤシート . 104 


3 

四輪駆動機構 (4WD) 
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ライトスイッチ . 87 

追越合図(パッシング） . 87 

ハイビーム . 87 

ハイビーム表示な . 49 

フォグライト点な表示な . 49 

ライト点な表示な . 49 

□-ビーム . 87 

ライト類の点検と整備 . 176 

アクセサリーランフ。電球 . 184 

力ーゴスぺース照明な電球 . 190 

?爹退な電球 . 186 

後面方向指示器/ 

後面非甫点滅表示な電球 . 186 

室内な電球 . 190 

車幅な電球 . 181 

制動な/尾な電球 . 186 

前面方向指示器/ 

前面非常点滅表示な電球 . 180 

側面方向指示器/ 

側面非甫点滅表示な電球 . 185 

テールゲートランプ電球 . 190 

^ ハイマウントストップランプ電球 . 188 

引 番号な電球 . 189 

■ フォグライト電球 . 182 

へッドライト電球 . 176 

マップランプ電球 . 190 

ラジェーター . 224 
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リザーブタンク . 172,173, 224 ワイパ • 

リムサイズ . 239, 241,243, 245 n イノ、。. 

リヤシート . 101 

へツ ドレスト . 104 


リヤデフ□スタースイッチ/ 

ヒ—テッドドアミラ—スイッチ . 92 


ル 

ルーフコンソールボックス . 115 

ルームミラー . 94 


レ 
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ロアアンカレッジ . 38 

□—ビーム . 87 
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お車に ついての お問い合わせ、ご相談は\まず Honda 販売店にお気軽にご相談くださし、。 
下記アドレスより最新の Honda 販売店を検索ずることが巧能です。 

Honda ホームぺージ http://www.hQnda.co.jp/ 

( Honda ホームぺージにある検索ボックスに『販売店』と入力してください） 


携帯電話からは、携帯電話用 Honda ホームページをご覧ください。 

http://dream.honda.co.Jp/dealerlocator/ 

※： QR コード読み取り機能付きの携帯電話をお持ちの場合は、ちの QR コードをご利用ください。 
ご利用にあたっては、お持ちの携帯電話取扱説明書をご確認ください。 

QR コードは（株）デンソーウェーブの登録商標でず。 



お問い合わせ、ご相談は、全国な通のフリーダイヤルで下記のお客様相談センター 
でもお受け致しまず。 

本田技研工業株式会社お客様相談センター 
フリーダイヤル 0120-112010 

受付時間9:00〜12:00 13:00〜17:00 
干3引-0188埼玉県巧光市本の8— 1 

所在地、電話番号などが変更になることがありまずのでご了承ください。 


お車に関してお問い合わせいただく際は\お客様へ正確\迅速に対応させていただくために\ 
あら力、じめ、お手元にお車の車検証をご準備いただき\下記の事項をご確認のうえ、ご相談 
ください。 


① 車検証記載事項：車両型式\車台番号、エンジン型式\車両番号、登録年月曰 

② 車種名、タイプ名\走行距離③ご購入年月曰④販売店名 







